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In dit nummer og 


GUNN-EFFECT 
een Gieue fenomeen 


WEERGEEFEIGENSCHAPPEN 
van MODERNE LUIDSPREKERS 


ZELFBOUWEN van een 
ORGANINO 


Getransistoriseerde KORTEGOLF 
ONTVANGER voor de 
AMATEURBAN DEN 


De microscopisch kleine pantoffeldiertjes lij- 
ken enorm groot vergeleken bij dit exprimen- 
tele, zeer snelle circuit, dat door IBM is 
ontwikkeld. Men neemt aan dat dit circuit, 
waarbij alle noodzakelijke onderdelen in één 
enkele siliciumschilfer zijn ingebouwd het 
kleinste en snelste circuit is dat ooit werd 
vervaardigd. De schakelsnelheid bedraagt 
minder dan 400 picoseconden. 
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Een nieuwe 
sampling voltmeter 
meet 

van 1 mV tot 3V 

bij 

10 KHz tot 1 GHz 
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De nieuwe hp 3406A breedband voltmeter 
verricht vlugge, nauwkeurige en ge- 
voelige HF spanningsmetingen tot 1 GHz. 
Versterkings-, frequentiekarakteristiek- 

en vermogensmetingen worden eenvoudig 
gemaakt door de bereikschakelaar 
drukknop in te drukken en met de meet- 
stift te meten. De 3406A geeft een 
aflezing van de absolute gemiddelde 
waarde van de ingangsspanning, 
ongeacht de golfvorm en heeft een grotere 
nauwkeurigheid dan piek detecterende 
voltmeters. 


Drukknop geheugen 

Bij de vele voordelen van deze nieuwe 
HF voltmeter hoort een drukknop 
meetstift voor het vasthouden van de 
meter indicatie. Druk op de knop 

bij deze moeilijk te bereiken meetpunten 
verwijder de meetstift en lees de meter 
af; na het loslaten van de knop is de 3406A 
gereed voor de volgende meting. 





50 #V resolutie 

Acht meetbereiken met een 1-3-10 
verhouding worden aangegeven op twee 
lineaire spanningschalen en een decibel 
schaal. Spanningen van 50 uV kunnen nog 
gemeten worden. 
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«Sample-hold» uitgang 

Door de «sample-hold» uitgang van 

de 3406A te verbinden met een laagfre- 
quent oscilloscoop of de hp 3400A RMS 
Voltmeter, kunnen piek of eff. waarde 
spanningsmetingen tot boven 1 GHz 
verricht worden. De omhullende van een 
amplitude gemoduleerde draaggolf 

kan eveneens gemakkelijk zichtbaar 
gemaakt worden via deze uitgang. 
Andere waardevolle eigenschappen zijn, 
drukknop bereikschakelaar, nulinstelling 
en volle schaal calibratiespanning op het 
frontpaneel en een DC recorder uitgang. 
Een complete lijn van accessoires voor 
dit meetinstrument is leverbaar. 


Prijs hp 3406A: 
In Nederland f 2.765,- 
In België Fr. 37.050,-- ` 


Prijzen en specificaties kunnen zonder i 
voorafgaande kennisgeving gewijzigd 
worden. 






Hoofkantoor in de V.S.: Palo Alto (Catif.) 
Hoofkantoor voor Europa: Genève (Zwitserland) 
Fabrleken in Europa: South Queensferry (Schottand} 


Böblingen (Duitsland) 


stenge) d Benelux NV 

ewlett-Packard Benelu 

Boelelaan 1043, Amsterdam-2.2 Tel. 427777 

beke Packard Benelux NV 
ewlett-Packard Benelux 

Gasthuisstraat 20-24, Brussel, Tel. 11 22 20 
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EEN SYSTEEM, DAT BERUST O 





Apton-tube is een nieuw produkt van Dexion- Engeland. Het 
systeem bestaat uit: 

e reeds gemoffeld vierkant buis (desgewenst op maat gezaagd} 
e slechts 7 verschillende hoekverbindingsstukken en 


e enkele accessoires. 
meern B 


Uzelf of onze monteurs bouwen hiervan een stand, vitrine, 
tafel, bank, rek, stelling, kortom ieder raam: 

e zo lang, breed en hoag als U wilt,zwart of grijs van kleur; 
e los of vast aan wand, vloer, plafond; 

e zónder tussenkomst van een lasser; 

è maar mét de eigenschappen van gelaste frames; 

e zónder de afwerking van een motfelaar; 

e maar met het gave uiterlijk van modern, gemoffeld meubitair: 
e en bovendien: binnen een fractie van tijd. 
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(BERNSTEIN ) o 


waarin 

naast 50 st. gereedschap 
ook plaats is voor 

60 buizen, universeel- 
meter, snoeren, etc. 


werkloupe 


in elke gewenste stand 
verstelbaar. Beide 
handen vrij voor het 
werk. Ingebouwde 
TL-verlichting. Spaart 
de ogen, vooral 

bij zeer fijn werk! 


met spiegel 
voor 
beeldcontrole 


u Brema“ 
AMSTERDAM VALERIUSSTR 144 TEL 020 72 07 57 


GEDRUKTE SCHAKELINGEN IN KLEINE OF GROTE SERIES 


Hardpapier en Epoxy-glasvezelplaat als basismaterlaal met beschermde voor UV- 
licht gevoelige laag, alle dikten, Cu-folie enkel- en dubbelzijdig, Voorgekleurde 

FABRICEREN ® ontwikkelaar. Vacuüm UV-belichtingsapparatuur. Ontwikkel- en etstanks. Vol- 
automatische en horizontale etsmachines. Zeefdruktafels en volautomatische ma- 
chines. Zeefdrukmaterlalen. 


Wessel speciale boormachines voor het pneumatisch boren en frezen van EC: 


Vraag snhchtengen en (older 
de slteensmporteur 





BOREN 


Thermostatisch geregelde tinbaden. 


chines. ELSOLD tinsoldeerdraad met harskern speciaal voor prints, | 
SOLDEREN ® Ø. ZEVA-soldeerbouten van 18 tot 800 watt in spannin- 
6 tot 220 volt. Smeltkroesjes, Thermometers met thermokoppel. Schulm- 


Hteiten van 0.6 tot 3 mm 
gen van 


flux lakmach. 


Standoflx-Zeva-soldeerlakken 


gSchuimflux-lakmachines. 
Tropenbestendlg. 


N.V. ZEVA-VERKOOPKANTOOR M. ROEPERS - 
FIAREX '66 STAND 39. 


BESCHERMEN 


SCHIPHOLWEG 903 - 


Een goede toekomst ... 


is er ook voor u in de elektro-, radio-elektronica- en televisietech- 
niek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdiploma bezitten. De 


@arukte schakellngen en het graveren van o.a. frontplaten, 2000 tot 12000 OM; 
kopleerverhouding tot 10 :1. Ook leverbaar met toerental van 18 000 O/M. 


Speciale vloelmlddelen TCP en ZEVALIN. TiInsoldeer GS60 voor dompelsoldering. 
Vol- en halfautomatische dompelsoldeerma- 


in meerdere 


VIJFHUIZEN -~ 


De 


in 17 Kwa- 


kwaliteiten. 


TEL. 02501 - 284 - 308 


Welk diploma 


wilt u behalen? 


wet eist dit, als u zelfstandig een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsle- Transistortechniek 
ven vraagt dit voor belangrijke functies eveneens. Elektrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 


Door onze opleidingen 





Zeva 








Elektrotechnisch Installateur | 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De op- Radiotechnisch Installateur 
leiding is geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. Onge- Televisiedetailhandelaar - 
VEDEL) E eeh Middenstandsdiploma E 
Speciale opleidingsmethode Adspirant VEV- A en B 
waarbij u direct de complete leerstof ontvangt, zodat u zelf uw Sterkstroommonteur: 
studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zeker- Zwakstroommonteur 


heid van slagen door onze examenwaarborg. 


Vraagt inlichtingen 


Radiomonteur VEV 
Elektronicamonteur NERG 


Radiotechnicus 
U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, Elektro, Radio- Elektronicatechnicus 
elektronica en Televisie met overzichten van de exameneisen, de Televisi teur 
leerstof, proefpagina's uit de lessen en vele andere ri ehh 
waardevolle gegevens. Indien u persoonlijke vragen Televisietechnicus 


hebt, staan in geheel Nederland onze adviseurs tot 
uw dienst. 





Ey 
© 
Hero sanet 


312. 


Scheepsradiotelefonist. 


VERENIGDE LEERGANGEN VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 


Tuinlaan 157 - Schiedam - Telefoon {0 10) 26.97.12. 





TEWEA-produkten '67 


SUPER WING TV 2165/27 MULTI WING TV 2165/40 





DIT ZIJN DE ALLERBESTE UHF BREEDBANDANTENNES! 


Twee opzienbarende produkten die Tewea dit jaar op de markt brengt zijn de 
SUPER WING en de MULTI WING, geheel nieuwe breedband UHF-antennes 
met ongekend hoge versterking en unieke verdere electrische eigenschappen. 
Als Tewea van deze antennes zegt, dat zij 16 dB versterking geven, dan geven 
zij ook gegarandeerd de volle 16 dB. Bovendien zijn de SUPER WING en de 
MULTI WING, zoals trouwens alle Tewea-produkten bij uitstek geschikt voor 
kleuren T.V. In combinatie met de TEWEANT breedbandversterker is ontvangst 
van buitenlandse UHF zenders nu haast nergens een probleem meer. 


L | OMSCHRIJVING _ | VERSTERKING | V/A VERHOUDING | BRUTO PRIJS 


a KS sg 
10,5 — 15,5 dB 
11,5 — 16,5 dB 
Ka MULT! WING 
l TV 2165/40 
Al deze antennes zijn direct aangepast aan een impe — 


dantie van 75 Ohm i.v.m. het noodzakelijke gebruik van vee 


coaxkabel bij kleuren TV.De montage is uiterst eenvoudig. 


Tewea-Amsterdam, Cruquiusweg 117, Telefoon 020-94 32 11, (vier lijnen) | e W e d 


beeld beter - geluid beter 











De bekende revolutionaire ont- 
wikkeling van Tewea in een nog 
betere uitvoering 
















ULTRA WING 
TV 2160/15 









Een unieke ontwikkeling op breed- 
band gebied met zeer hoge ver- 
sterking 





SUPER WING 
TV 2165/27 


At: 










Het laatste woord op antennege- 
bled, Zelfs de zwakste zander 
wordt onvergelijkbaar goed ont- 
vangen 
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Transistor MF.-VERSTERKER voor 
VELDSTERKTE-METER 


38,9 MHz compleet met detector en spannings- 
verdubbelaar, geheel op gedrukte bedrading. 
Uitgang geschikt voor 100 pA-meter. 
Ingang geschikt voor UHF-tuner of VHF- 
kanalenkiezer. Afmetingen 6 x 16 cm. 


Voeding 9 - 15 V. Bruto f 59,50. 


Doe als zovelen reeds met succes gedaan hebben, 
bouw nu op eenvoudige wijze uw eigen 


Herstellen, IJken van 
Instrumenten voor: 


© INSTALLATEUR 
© ELECTEONICUS 
INDUSTRIE 

© UNIVERSITEIT 
© LABORATORIUM 
8 SCHEEPVAART 
© LUCHTVAART 

© PETRO-CHEMIE 


veldsterktemeter. 


Postbus 76 Meettechnisch Bureau „ELMETAP'" 


WILFORT … 05910-3772. EMMEN WIBAUTSTRAAT 115. Tel. 0 20-94.13.33 
AMSTERDAM. 
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Professionele 
CONDENSATOREN 


voor. 

gedrukte schakelingen 
integrator schakelingen 
relais (schakelvast} 
ontstoring (met SEV-keur] 
speciale doeleinden 
telefonie 

motoren 





KS K-kar dart adt” 






Leclanché S. A. Yverdon wan ECE 


Gë Zwitserland AMSTERDAM Z.TEL.725026 





15 ! 


AUS 














Le 


RC-generator GBT515 





frequentiebereik 
signalen 
frequentiestabiliteit 
uitgangsstabiliteit 
stijgtijd blok 
vervorming sinus 


verzwakkers 


uitgangsspanning 
gewicht 


voeding 


afmetingen 


Inlichtingen worden 


: 5 Hz - 500 kHz 

: tegelijkertijd sinus en blok 

e 10! voor een netspannings- 
: < 0,3 dB E van 10% 

: < 50 nanosec. 

SEU 


: twee voor de sinus- en één voor 


de blokspanning 


: 10 V top-top 
: 2,8 kg 
: 110-127-220 V; 2,7 VA 


24 V; 2,5 W 


U gaarne verstrekt 


door de 


f 715,- 


: 18,5 cm hoog, 14,7 cm breed en I8 cm diep 


meterfabriek 


afd. elektronica 


(0 1850}-4.30.55 - postbus 42 - dordrecht 
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Uw „derde hand"! 


Uiterst wendbaar door 
kogelgewricht. 
Werkstukken, zoals prin- 
ted circuits etc. kunnen 
in elke gewenste stand 
worden gebracht en vast- 
gezet. 


Gemakkelijk aan te bren- 
gen op elke werkbank of 
=tafel. 


spandruk 150 kg 
bekbreedte 40 mm 
spanwijdte 50 mm 
spandiepte 36 mm 


De bekken voorzien van 
greepvaste isolerende be- 
kleding; werkstukbescha- 
diging uitgesloten !! 





SPANFIX is bijzonder geschikt voor mechanische 
en elektronische werkplaatsen en laboratoria. 


Alleenverkoop: 


BREMA - AMSTERDAM 


Valeriusstraat 114 Telefoon (020) 72 07 52 





HAMEG osciLoscopPen 





„TL FLUORESGENTIEBUIZEN 


DRENTLIGHT, 
alle kleuren, 20 W, 25 W, 40 W. 


Prijs f 1,89 


Levering alle technische apparaten, 


HANDELSONDERNEMING DRENT 


Sniep 15 - Diemen - Tel. 0 20-5.74.86. 





k 





FA. W. M. JANZEN 


Parallelweg 114 
Veenendaal, tel. 0 8385 - 4121 


Ontwikkeling 
en fabricage 
van mechanische instrumenten 


welke nodig zijn voor Uw elec- 
tronische apparatuur. 

Doet U allen electronisch 
werk? Wij bouwen voor U ge- 
heel compleet de mechanische 
benodigdheden. 





Voor Radio- & TV-service 
en Laboratorium 








TYPE | HM 107 | HM 108 HM 212 
Gevoeligheid |20/100 mV/cm! 50 mV/cm 50 mV/cm 
YZ-ingang 
(-6 dB) 2 Hz-5 MHz 0-7 MHz 0-10 MHz 
X-ingang 
(-6 dB) 1 Hz-5 MHz |2 Hz-1,5 MHz 0-700 kHz 
Tijdbasis 8 Hz-500 kHz |10 Hz-500 kHz ' 2 Hz-100 kHz 
Trigger neen neen ja 
Prijs f 405, — f 580, — f 1150, — 


Model 107 is tevens als bouwset (voorgemonteerd) leverbaar, 


exclusief buizen, prijs f 255, — 


Alle typen in speciaaluitvoering met nalichtend scherm 


verkrijgbaar. Extra voorversterker, 
testsnoeren, meetwagen, ed. 


Vraagt uitvoerige gegevens 


en/of demonstratie bij: 











I 
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OPERATIONAL 


AMPLIFIERS 


SPECIFICATIONS NS7560 NS7560A 


High open loop voltage gain (typical) 2000 
High loaded output voltage swing 
(RL equal 100 Q) 


5000 
—5 to +5 V —5to +5 V 








Low input offset voltage (maximum) 10 mY 3 mV 
Low input offset voltage tempera- 
u ture coëfficient (maximum) 20 uV/°C 10 uV/°C 
C F R M ET Ge H y D rid | C Low input bias current (maximum) 100 nA 25 nA 
S Low differential input current (maxi- 
mum) 50 nå 2 nå 
HIGH PROFILE TO-5 Low input temperature coëfficient 
10-PIN OUTLINE (maximum) 2nAf°C _ 1 nA/°C 
Low standby power (typical) 60 mW 60 mW 
LEVERING UIT VOORRAAD AMSTERDAM 
SPECIFICATIE-BLADEN ZENDEN WIJ U GRAAG TOE Netto prijs f 72— f 170,— 
Type Pol. Free air Max. Byecpoe BVcEoOe BVEBOS hFE Ic Vceå Vceàa Ic Ip Cobå Case 
Dissi- current volt volt volt DA volt (sat) må mÂ pF type 
pation må volt 
mWA 
2N3793 NPN 250 500 40 20 5 20e 100 10 0.4 10 LA 10 GEM 
2N3794 NPN 250 500 40 20 5 100e 100 10 0.4 10 1.0 IO GEM 
2N4284 PNP 250 —100 —25 —25 —25 35-150  —1.0 — 5 —0.5 —10 —1.0 10 GEM 
2N4285 PNP 250 —100 —35 —35 —35 35-150  —1.0 — 5 cc, A —10 —1.0 10 GEM 
2N4286 NPN 250 100 30 25 6 150—600 1.0 5 0.35 1.0 0.1 6 GEM 
2N4287 NPN 250 100 45 45 7 150-600 1.0 5 0.35 1.0 0.1 6 GEM 
2N4288 PNP 250 —100 ——30 —25 — ó 150-600 —1.0 A —0.35 —I.0 sl 8 GEM 
2N4289 PNP 250 —100 —60 —45 — 7 150-600 —1.0 — 5 —0.35 —1.0 —0.l 8 GEM 
2N4290 PNP 250 —200 —30 —20 — 50-309 —100 —10 —0.4 —100 —10 IO GEM 
2N4291 PNP 250 — 200 —40 —30 — 6 100-300 —100 —l10 —0.4 —100 —10 10 GEM 
2N4292 NPN 250 30 15 3 20e 3.0 1.0 0.6 10 1.0 3.5 GEM 
2N4293 NPN 250 30 15 3 20e 3.0 1.0 0.6 10 1.0 3.5 GEM 
2N4294 NPN 200 500 30 12 4.5 30-120 10 1.0 0.25 10 1.0 5 GEM 
2N4295 NPN 200 500 40 15 3 40-120 10 1.0 0.25 10 1.0 4 GEM 


Alle types 1000 lot mix. f 1,25 per stuk 


EPOXY-ENCAPSULATED FETS for Amplifier, 


Chopper and variable - resistor applications 


Characteristics 


Siliconix Ine. 


E101 
Test conditions Unit 
Min Se Max | Min Min | Max Max 




















Jess Gate reserve current Vas = —20 V, Vps = 0 —0.5 V — 0. nA 
EN — 0l RA 

BYGss Gate-source breakdown voltage IG = —l pA, Vps = 0 —30 Vv 

Vp Gate-source pinch-off voltage Vps = 20 V, Ip = 10 nå 0.8 — 4.0 —20 —10 SS? 

Ipss Drain current at zero gate voltage (note 3) [Vps = 20 V, Vas = 0 4.5 | 4.0 ER 2 

Efa Common-source forward transconductance | mu a T 

(note 4) Vps = 20 V, Vas = 0,f = 1 kHz 

Tds Small-signal drain-source ON resistance Vgs = 0, Vps = 0, f = 1 kHz aol loo ` ` 1200 

Greg Common-source reverse transfer capacitancefVps = 20 V, Vas = 0, f = 1 MHz 3 

Ciss Common-source input capacitance (outputfvys = 20 V, Vos = 0,f = 1 MH 8 





shorted) 


Levering uit voorraad. Nadere gegevens en inlichtingen 


MULDER - HARDENBERG 








100 stuks lot Netto prijs f 3,95 f7,50 f6,10 f 4,90 


Michelangelostraat 10 
Amsterdam-Z. 
tel. 79.12.56-79.18.21 













NIEUW ! $ 


Nu een 3 klavieren elek- 
tronisch-transistor orgel, 
systeem Dr. Böhm. Als 
bouwpakket geheel com- 


McMURDO OCTALPLUGGEN 
8-11-14-20 contacten 





















NOG ALTIJD pleet, met bouwschema 
GOED EN en beschrijving. 
TYPE D.N.T. 2X5 ok- 
taven klavier, 8 voetma- 
ten per klavler, SEN 
‘ Prijzen netto EEN voetmaten, 
per stuk 
levering ui 
rb e TYPE ENT, 3X5 oktaven klavier, 9 voetmaten per kla- 
vlier, 30-tonig pedaal, 7 voetmaten, waaronder een 
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Vraagt gelllustreerde prospectus, Alleenverk. voor Neder- 
land. ELEKTEONISCH ORGEL IMPORT Dr. BOHM. 
Showroom: de Rade 14G, Den Haag. Tel. 676976-117046. 






( BERNSTEIN ) 


“i 


Pluggen 


GOEDKOOP 





BL8/UTP (ZIJ) f 1,45 
BLI/UTP (ZIJ) f 1,95 / 
E EN service-etui No. 400 
BL2O/UTP (ZIJ) f 3,30 
SEN, TOEI Wip Ba Cie, ` 
BLI4/UUP TOP f 1,12 SPIS f 1,10 I9 van de belangrijkste 
BL20/UUP TOP f 5,50 B20/S f 2,62 BERNSTEIN-gereedschappen 
K voor radio- en televisie-service 
Minervalaan 82 hs, Afm.: 150 x 130 x 53 mm, 
ewicht 1,15 ka. 
Amsterdam. Ze. E J 
ar em yy 
Jr Tel. 0 20-72.1 1.19. we Brema 





VALERIUSSTRAAT ne AMSTERDAM 
TELEFOON o20-720752 





| 
levert van het bekende fabrikaat Hydra-Werk | 


ELECTROLYTISCHE PRINTCONDENSATOREN 


genaamd 


HYDRAPRINT 


© insteekbaar in clichéschakelingen 





© met eenzijdige draadaansluitingen 
® in plat plastic huis ` 


® pluspool aangegeven door ronding … 
van het huis 





werkspanning: 3- 6- 12-15-25-35 V g afmetingen: GL x 12x 10, 81/5 x 14 x 10 mm i 
capaciteiten: specificaties: DIN 41 332 en | f 
1-2-5-10-15-25-50-100 en 250 mfd. VDE 0560/15 Typ IIA 








TECHNISCH SEAU ht MANT 
Gasthuislaan 214 DELFT Telefoon (01730) 3 09 40 van | 
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M20 


20 Hz tot 
3000 MHz 


Plug-in unit 3001 3005 
Center-freq. 50-230 MHz 460-960 MHz 


ES weep-bereik 50-230 MHz 460-960 MHz 
ASweep-breedte | 2-180 MHz "75-500 MHz 


Flatness. max. sweep + 0,5 dB + 0,75 dB 
Herhalingsfreg. 0,01-100 Hz 0,01-100 Hz 








INELCO HOLLAND N.V., A. J. ERNSTSTRAAT 801 


mnd AMSTERDAM-Z. TEL. 0 20-42.17.22. 
INELCO S.A. 20-24, RUE DE L'HOPITAL 
BRUSSEL-1. TEL. 02-11.22.20. 
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Meer dan een kwart eeuw vervaardigen wij reeds 


KWALITEITS TRANSFORMATOREN 


voor alle doeleinden met elke gewenste span- 
ning. Vermogen tot 50 kVA. Afmetingen volgens 
DIN. Uitvoerige catalogus wordt U op aanvraag 
sannannennan gaarne toegezonden. 












SaR. . Esse eee 
eert vaaesnaasnnnn ` 
EE gen Ae, Apparatenfabriek LUXOR 
aan 
TT eng - 
BaN EEE ‚ AFTAKATEN TABRIK 
aus animea Kerklaan 9, Postbus 83, Heemstede. 
SES GECEMENTEERDE DRAADGEWONDEN FH IRE Telefoon 0 2500 - 8.20.19 - 8.24.42. 
GEE 
DRAAIWEERSTANDEN :5 
zE VOOR GROOT VERMOGEN Sik 
BER 
Be VOOR TOEPASSING IN REGELAPPARATUUR, Së 
asa MEETAPPARATUUR EN ANDERE Een 
zaa _LABORATORIUMTOEPASSINGEN SES LEE TRANSELECTRON 
EE -= 
as DE WIKKELING IS BESCHERMD IN EEN BER 
EE SPECIALE CEMENTBEKLEDING INGEBED. Së 
SE ` WAARDOOR EEN GOEDE WARMTEA EEE 
sse WORDT GEWAARBORGD EC GEDRUKTE SCHAKELINGEN 
Së AA 
aas ` OHM-WAARDEN TUSSEN 1 EN 30 KQINTYPEN BER 
BEE VAN 10, 20, 40 EN 100 WATT HH FIJNZEEFDRUK INDUSTRIE 
DER 
Ess ` BETROUWBARE INBOUW/PANEEL- SES 
maa ` UITVOERING HOGE KWALITEITSGRAAD Buu 


Bovenkerkerweg 85 - Amstelveen. Tel. O 2974-350 





BREMA VALERIUSSTRAAT 114 - AMSTE ET 
SZ LST, 8 TELEFOON ECG ERKAE LKE 



























TETTEX MEETBRUGGEN 


afmetingen 120x160x70 mm 
met sleepdraad en ringschaal (280 mm) in lederen draagtas 


2101: WHEATSTONE 
0,09... 110 000 Ohm- + 0,5°/o 


2102: THOMSON 
0,0009... 1,10 Ohm- + 19/o 


2103: WHEATSTONE EN MURRAY 
0,09... 110 000 Ohm- 0,5°/0 
en kabelfoutbepaling 0-55°%/o - + 0,259/0 


2104: POGGENDORF COMPENSATOR 
0... 50,5 mV- + 0,5°/a 


Speciale bruggen met grotere nauwkeurigheid. 
2106: R.L.C.-Meetbrug volgens 
KOHLRAUSCH, MAXWELL & WIEN 
1... 110 000 Ohm, 1047 H... 11 Henry, Bet. 110 F; + 0,3% 


Wij noemen verder uit het Tettex-fabricageprogramma: speciale 
bruggen volgens Schering, nulstroom indicatoren en galvanome- 
ters, dekadebanken, ‘diverse kompensatoren (ook draagbaar), pre- 
cisie stroom- en spanningstransformatoren, precisieweerstanden 
en diverse precisienormaalkondensatoren (tot 800 Kv). Verder 
complete meetapparatuur voor stroom-‘en spanningstransformato- 
ren, verliesfactor en tangens-delta-metingen, bijv. transformator- 
oliën na regenereren, permeabiliteits-meetinrichtingen. 





















2103: WHEATSTONE EN MURRAY 


VAN SWAAY N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 
's-GRAVENHAGE - TELEFOON (070)632950 
ELECTROTECHNIEK POSTBUS 249 - STADHOUDERSLAAN 16-18 





TE-23F 
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KS ti Be 


voor MOTORSNELHEID, 
TEMPERATUUR, 
LICHT, en andere FASE regelingen 
— HALF WAVE 


Met ingang van dit jaar heeft 
MOTOROLA plastic thyristors uit- 
gebracht als aequivalent van de reeds 


bekende MCR2300 serie. 


De prijzen zijn echter aanmerkelijk 


GEREDUCEERD! 


de typen zijn: 


© 













THYRISTORS 


© 8 ampère RMS, 50 tot 600 volt 


® gevoelige gate triggering 
typ. 10 mA bij 25 °C 


lage voorwaarts spanningsval 


typ. 1,0 volt 


® hoge surge stroom: 80 ampère 


2N4441 - 50 volt 
2N4442 - 200 volt 
2N4443 - 400 volt 
2N4444 - 600 volt 


Tc. MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE (°C) 





tant, AVERAGE FORWARD CURRENT (AMPS) 


N.V. DIODE HOLLANTLAAN 22 - UTRECHT 


0 30-8.42.14 - Telex 47388 





Laboratorium voor electronentechniek. Tel. 
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NIEUW. PRODUKT ; 





-DEUR NAAR PRSTEM ENT 


-BUITENPOSTEN 
Di DA 
D-6, D-10S 










KAMERPOST TA-K 


vrare E 


(LGT 


Ki 
K 


A ETITETES, 


BINNENHUIS TYPE 


2 BINNENPOSTEN KUNNEN GE- 
LIJKTIJDIG OPGEROEPEN WORDEN 
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ell Model TA-MD 
Voeding: 
DC-3V 


(UM-2x2) 


AE 


TAD 
DRIE DRAADSSYSTEEM 


TA-M 





Zrtretatatn3n) 


ee 


VANSANT EE 


Imp. v. Nederland 


INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR 
- ZEEKANT 94 G -DEN HAAG 


Imp. v. Beigie 
Comptoir Commercial International 
115 - Frankrijklei Antwerpen 











SOLETTA 


RICHTPRIJS f 145,— 








Een moderne platenspeler; 4 snelheden met tran- 


sistorversterker. Geschikt voor stereo weergave 
in combinatie met een normale radio-ontvanger. 


Ook leverbaar zonder versterker. 


DUITSE TOPKWALITEIT 
MET VOLLEDIGE 
NEDERLANDSE 
IMPORTEURSGARANTIE 
LAAGSTE PRIJS 


Inlichtingen en prospecti op aanvraag bij: 


Handelsond. Spico, Rotterdam, tel. (010) 1389 60 


Groothandel H. J. Peters, Ouderkerk, tel. (02964) 
31412 


Fa. J. S. d'Ancona, Groningen, tel. (05900) 226 38 
Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) 1 20 24 


Elektrotechn. Handelsond. Th. Waldthausen Jr. 
Kortenhoef, tel. (02950) 12289 


J. A. van Drunick, Breda, tel. (01600) 3 30 36 


Groothandel Dodemont, Den Bosch, tel. (04100) 
3 18 25 


Haraf Radio N.V. 's-Gravenhage, tel. (070) 
63 91 53 


Imp. voor Nederland 
N.V. HANDELMIJ 
RAFENA 


RET 


radio Amsterdam. 
television Tel. 020-727307 
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... ja; zelfs voor deze huisjes heeft 


ROBERT SCHMITZ 


een „klein centraal-antennesysteem ! 


4 aansluitingen 2 programma's 
alle materialen inbegrepen SUFER, BREEDEAND ONI 
bk 40-elements UHF-breedbandantenne. 
$ 29 Aperiodisch-logaritmisch systeem. 
= % 
voor 8, BRUTO ak Versterking kanaal 21 11 dB, 
kanaal 60 20 dB. 


 V/A-verhouding minimaal 22 dB, 
maximaal 40 dB. i 


dit is maar een voorbeeld: door onze exclusieve se- k Openingshoek van 5° tot 10° 

rie transistorversterkers, frequentie-omzetters en an- f 68.— bruto. 
dere materialen zijn wij in staat om voor elk projekt, 
hoe klein (2) of groot dan ook, een passend cen- 
traal-antennesysteem te leveren. 





technische handelsonderneming 


ROBERT SCHMITZ 


camphuyzenstraat 37 - dordrecht - tel. O 1850-3.61.33 
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Geschikt voor het meten van: 


gelijkstroom, gelijkspanning - wisselstroom, wisselspanning - weerstand, dB en temperatuur. 


Inlichtingen bij: 


LINDETEVES-JACOBERG N.V. 


afdeling elektrotechniek - postbus 5014 - Amsterdam - tel. 020-793222 








MONTAPRINT is de ideale basis voor het 
ontwerpen van gedrukte schakelingen welke 
later in meervoud worden vervaardigd. 
MONTAPRINT is echter ook bijzonder ge- 
schikt voor schakelingen die eenmalig — of 
in kleine aantallen — moeten worden ge- 
monteerd, zowel door laboratoria en werk- 
plaatsen als door studenten en amateurs, 
op ieder gebied van de electronica. 


De geleidende banen op MONTAPRINT zijn 
regelmatig onderbroken en kunnen desge- 
wenst worden doorverbonden. Hiertoe vol- 
staat een puntje soldeer ook kan een 
„baankoppelstuk’’ worden gebruikt. 


MONTAPRINT is verkrijgbaar in vele af- 
metingen, verdeeld in twee groepen: de 
eerste met een steek (hartafstand der ga- 
ten) van 5 mm, de tweede met een steek 
van 4 mm. De diameter der gaten is altijd 
1,35 mm, de dikte van het materiaal 
(copperclad) is ca. 1,5 mm, 


Voor België: 


N.V. GULLY - LOOSDRECHT -7 » seer 


TELEFOON 0 2958-3393. 


48 rue Guillaume Lekeu 
Bruxelles-7. Tel. 0 2-22.38.89. 





MAGNETIC SHIELD DIVISION 


(Perfection Mica Company) 


HET HINDERT NIET … 


of U het nu zaagt, boort, 
hamert, knipt, vouwt of 
soldeert, de afschermende 
eigenschappen van NETIC 
en CO-NETIC magnetisch/ 
elektrostatisch mu -metaal 
gaan nooit verloren. 
Probeert U het maar. 
We hebben het in platen en 
folie voorradig en kunnen 
U ook doosjes, busjes, huis- 
jes etc. leveren. Of wilt U 
er eerst meer van weten ? 
Vraag dan uitvoerige docu- 
mentatie. 


ELEKTRONISCHE BAUTEILE 


ZE WORDEN ER NIET 
KOUD OF WARM VAN … 


Uw transistor niet en de 
ontwerpers van Schaffner 
niet. Met koel verstand en 
Zwitsers vakmanschap heb- 
ben ze oplossingen gevon- 
den voor elk bij halfge- 
leiders optredend koelpro- 
bleem. 





Een compleet programma, veelal in overeenstemming en dus uitwisselbaar met Amerikaanse fabri- 
katen, is uit voorraad of op korte termijn leverbaar. Ter oriëntatie en voor het berekenen van ge- 
leiders, stellen wij gaarne documentatie en nomogrammen ter beschikking. 


Neem contact op met: Afd. Componenten 


Can ENA Fe Cort van der Lindenstraat 13, Rijswijk (Z.H.) 


Tel. 070 - 98.51.53 * - Postbus 4542 
325 


McMURDO CONNECTORS 
8 - 16-24-32 CONTACTEN 
RED RANGE 








Plug: RES RP 16 RP 24 RP 32 
2,90 4,75 6,35 8,45 





ADAMIN- A _ 


LD) 


5 
C 


LITESOLD 


SOLDEERBOUTEN VOOR 
ALLE PRECISIEWERK 


Eai 


Socket: RS 8 RS 16 RS 24 RS 32 
4,15 8,20 10,85 12,85 





Plug: RPS8SSL RPI6SL RP2 SL RP 32 SL 
4,30 6,10 7,80 9,85 












Socket: RS8SL RS I6SL RS24SL RS 32 SL 
6,10 9,60 12,25 14,30 


KAPJES MET TOP. 

EN ZIJAANSLUITING 
(verwisselbaar) 

RC 108 f 6,50 

RC 116 f 6,70 

RC 124 f 6,85 

RC 132 f 6,95 





Prijzen netto per stuk. 
Uit voorraad leverbaar. 


Technische rereren EE Litesold 220V/20W. boutje 
Miete Weerstand (droog): beter dan 106 Megohm met verwisselbare stift en 
Werkspanning (op zee- 5 hittescherm voor werk- 
niveau) : 800 volt DC. plaats gebruik. 
Toelaatbare stroomsterkte: max. 5 A per contact 
Contactweerstand: minder dan .005 ohm. 
Materiaalgegevens 
Vormstuk; rood „nylon P.F.” 
Plugcontacten: koper. goud op zilver 
gepleet 
Socketcontacten: fosforbrons, goud op zilver 
gepiecet 
Bevestigingsplaten: staal, vernikkeld 













Minervalaan 82 hs, TransTec Rotterdam 


Witte de Withstraat 7 tel. 010- 13.06.45 ° 
Molenlaan 218 tel. 010 - 18.71.70 


Amsterdam. 
Tel. 0 20-72.11.19. 
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AEG 


AMSTERDAM 





TELEFUNKEN 





TELEFUNKEN 
elektronenstraalbuizen - 
kleiner en korter 


TELEFUNKEN heeft zijn Zoals alle TELEFUNKEN 
produktieprogramma elektronen- bouwstenen voor de elektronica 
straalbuizen uitgebreid met een en telecommunicatie zijn ook deze 
serie van zeer korte typen, met een elektronenstraalbuizen betrouw- 
rechthoekig beeldscherm dat baar en uiterst nauwkeurig. 

niet groter is dan een briefkaart. Gaarne zenden wij u folders met 
Deze typen zijn hierboven van technische gegevens. 


links naar rechts afgebeeld : 
D 14-11, D 9-10, D 8-11 en 
de M 17-11. 

TELEFUNKEN elektronenstraal- AEG Ae: 

buizen worden gekenmerkt door afd. NKEN 

geringe gloeistroom. Zij zijn speciaal Componenten 

bestemd voor transistor- Postbus 1816 327 
oscillografen. Tel. (020) 6 29 11 
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nieuw! 


Universeelmeter MX 202A 
f 180.— 


40.000 QJ/V. 

Spanbandsysteem. 

Beveiligd tegen overbelasting. 

Geen nul-instelling meer op Q-bereiken. 
Grote lineaire spiegelschaal. 

Vele accessoires, w.o. paraattas. 

1 jaar schriftelijke garantie. 


BEKNOPTE GEGEVENS 


Gelijkspanning 50 mV-1000V (vs) th% 


Gelijkstroom 25 uA = 5 A T T 


Wisselspanning 15 V-1000 V A ER o 
Wisselstroom 50 mA- 5A sp > 
Weerstand 10 Q- 2 MO 


Uitgebreide gegevens bij de importeur: 
Burg. Elsenlaan 38 - Rijswijk (Z-H) - Tel. 070 - 98 5672 


OOI one oora TTT- 


type 2MC15-004 


Uitgang: +15 V DC/40 mA 
—15 V DC/40 mA 
6,3 V AC/100 mA 
115 V AC/5 mA 


Stabilisatie: 5 mV voor 10% netvariatie 
Tracking: < 50 mV 
Prijs: f 185,— 








kunt U bedrijven met enkele speciaal 
hiervoor door ons ontwikkelde 
voedingen 


© kleine kompakte uitvoering 

© inbouw-typen 

® gemakkelijk te monteren 

® lage prijs; vanaf f 185 —. 
Hebt U belangstelling? 


Datasheets met uitgebreide gegevens 
liggen voor U klaar. 


Verkoop: 


LTRONIX 


Vredenburgwesg 7, Hoogezand. Tel. 0 5980-2301. 





Isolated E FER internal referance switch > 25000 Megohm 
prinl-out 0.001 s.d. cell traceable to BO dB filter input impedance 
signals + 0. 0025% toading National Standards 










2-wire plus 
guard input 
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> 175 dB C.M.R. 
at full speed 

with print-out 
grounded 


fast operation Desne am 
50 gading: 


mn. 
per secon 


with > 175 dB C.M.R.. versatile range of 


plug-in input modules 


10 u Vto1 KV 
basic 


precise control 
of trip level 


automatic 
determination 


Dä DM 2023 LZ: 


DYNAMCO 


POTENTIOMETRISCHE DIGITALE VOLTMETER 
DE OP EEN NA BESTE TER WERELD 


Speciaal geconstrueerd voor diegenen die prijs ` Onder normale omstandigheden kan echter een 
stellen op een nauwkeurigheid van 0.001% nauwkeurigheid van 0.001% volle schaal 
volle schaal, £ 0.01 % van de afgelezen waarde. + 0.005% van de afgelezen waarde worden 
Deze extreem hoge nauwkeurigheid wordteen verwacht. De optimale nauwkeurigheid van 
jaar lang gegarandeerd zonder tussentijdse 0.001 % volle schaal, £ 0.0025% van de afge- 
dE As Dit geldt zelfs voor temperaturen lezen waarde wordt behouden tot 12 uur na 
tussen + 10°C en + 40°C èn netspannings- calibratie, indien het instrument constant op 
variaties + 7%. calibratietemperatuur blijft. 


Prijs f. 13.975,- 


de beste wordt ook door Dynamco gemaakt, 
type DM 2010. 


A 


Bag 


Uitvoerige documentatie wordt U gaarne ver- 
strekt door 


Ingenieursbureau 


EAA KONING EN HARTMAN NN. 


Haagweg Lsd 42, Den Haag, Tel. (070) 685450* 





Na 1 mei 1967 is ons adres: Koperwerf 30, Den Haag. Tel. (0 70}-67.83.80 


329 


Metre? AE 


ok, 











330 


SILICIUM BRUGGELIJKRICHTERS 


TYPE CSK 


Speciaal ‘ontworpen voor gebruik in printed 
circuits. 


100%, vochtbestendig. 
















Stoot- 
Sper- 3 
Type spanning Vë ef gem IA) 
in volts (10 ms) 


CSK B 80 C 400 


CSK B 250 C 400 0,4 
CSK B 500 C 400 0,4 
CSK B 80 C 800 0,8 
CSK B 250 C 800 0,8 
CSK B 500 C 800 0,8 
CSK B 80 C 1200 1,2 
CSK B 250 C 1200 1,2 
CSK B 500 C 1200 1,2 


Vraagt onze brochure Silizium-Kleingleichrichter 


FABRIEK VAN ` ` 
GELIJKRICHTERELEMENTEN N.V, 


Zaandam Weerpad 5 Postbus 124 
Telefoon D 2980-6.6 1.7 | Telex 13095 




























Deze uhf-TRANSISTOR-tuner 
is nauwelijks groter 
dan twee luciferdoosjes … 


... en een unieke 
afstemknop met 
fijnregeling en kanaal- 
aanduiding 21 t/m 60 
en een luxe schakelaar 
met sierplaatje 


LEEN 


Door kleine afmetingen geschikt voor inbouw in 
ieder TV-apparaat 

Snelle, eenvoudige montage 

Universele bevestigingsbeugel voor horizontale en 
verticale montage; voor elke kastdikte 

Wordt geleverd kompleet met: voedings-, antenne- 
en middenfrequentkabels, schema en uitgebreide 
aansluitgegevens 

Luxe schakelaar met sierplaatje 

Frequentiebereik: 470 MHz - 860 MHz (band IV en V) 
Versterking gemiddeld 15 dB; transistoren: 2 x AF 139 
Met garantie 

Leveranties uitsluitend aan de handel 






singel 398 
ormatu amsterdam-centrum 
As h telef 020 - 235971 
SKI electric nv eesto 





H 


OR 


KK. 








Gs METEN IS WETEN memm 


A R-E paneelmeters, 
baketieten huis 


Buitendiameter 85 mm. 
Huisdiameter 65 mm. 
Schaallengte 50 mm. 





Model MO 65 draaispoel 
gelijkstroom 





A R-E paneelmeters, 

hE transparant front, 
vierkant, 
draaispoel 


Model P 1000 

Front 32 x 32 mm, huis 27 mm 
P 1000 100 uå fia 
P 1000 1 mA f 10.50 





tm — 


MO 65 10 volt AN 
MO 65 30 volt f 11, — 
MO 65 GO uA f 20.— 
MO 65 100 uA f 17.— 
MO 65 100-0-100uAf 15, — 
MO 65 500 uA f 14,50 
MO 65 1 mA f 11,50 
MO 65 10 mA f 11,50 
MO 65 100 mA f 11,50 
MO 65 1 A f 11,50 
MO 65 5 A f 11.50 
MO 65 10 A f 11,50 
Model KM 15 

Front 43 x 43 mm, huis 38 mm 
KM 15 100 uA f 17,50 
KM 15 1 mA f 12,50 
RE 38 VU (m. lamp) f 16.— 
RE 38 5 (m. lamp) f 15,— 
Model KM 25 

Front 80 x 80 mm, huis 65 mm 
KM 25 50 uA f 29,— 
KM 25 100 uA f 27, — 
KM 25 500 uA f 19— 
KM 25 1 mA f 17 
KM 25 30V ( 17 
KM 25 30-0-30 A f 17— 
KM 25 100-0-100 uA f 23,— 


Model CO 65 draaispoel 
wisselspanning 
CO 65 250 volt f 11,50 


Model SO 65 weekijzer 


SO 65 10 voit f 8,50 
SO 65 30 volt f 8,50 
SO 65 300 volt f 8,50 
SO 65 500 volt f 8,50 
SO65 05A f 8,50 
SO 65 1 A f 8.50 
SO 65 2 A f 8,50 
SO 65 DA T 8,50 
SO 65 10 A f 8.50 
SO 65 30A f 8,50 


Model MR 52 P 
Front GO x 60 mm, huis 52 mm 


MR 52 P 100 uÂ f 21,50 
MR 52 P 1 mA f 15, — 
Mode! KM 3 


Front 100x100 mm, huis 
doorsnee 85 mm 


KM 3 50uA t 35— 
KM 3 100 uA f 32, — 
KM 3 200 uA f 28,— 
KM 3 500 uA f 25, — 
KM 3 1 mé f 24 


KM 3 250 V wisselsp.f 25, — 





R-E laboratorium 


A. 
Za 
KEA paneelmeters VT 2 


draaispoel 





Ant paneelmeters, 
hartvormig 


transparant 








A R-E miniatuur 


paneelmeters 
horizontaal 





Front 75 x 65 mm. 
Huisdiameter 56 mm. 


VT 2 50 uA= f 29, — 
VT 2 100 uA= f 25, — 
VT 2 100-0-100uA=f 24, — 
VT 2 500 uA= f 22— 
VT 2 1 mA= f 19,50 
VT 2 10 mAÂ= f 19,50 
VT 2 100 mA= f 19,50 
VT 2 1 A= f 19,50 
VT 2 250 V f 19, — 
VT2 VU f 30, — 


Model KR 28 
Front 34 x34 mm. 
KR 28 100 uÂ= 


„Peters 


nnen ENA ELECTRONICS mnd 


Bronckhorststraat 14 - Amsterdam 


telefoon 734848 * 








KR 28 1 mAÂ= f 11— 
Model KR 38 
Front 46 x 45 mm. 
KR 38 1 mär f 13,— 
KR 38 S dE d 
KR 38 VU f 13,— 
- L 
Gelijkstroommeters. 
serie MF 
Meters van het z.g. draai- 
magneet type 
Zonder nulinstelling. 
Front 70 x 70 mm. 
Huisdiameter 52 mm. 
i MF 0 -30 A vs 
Uiterst kleinê draaispoelmeter del Rz Ae 


horizontale t 


Schaallengte ** MM 


= 0,50 
MK 40 1 n a 








Uitsluitend leverbaar in 


__standaardverpakking van 


10 stuks van gelijke waarde, 
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MULTITESTER MODEL A - 10 
® gevoeligheid: 30 000 Q/V DC 
10 000 ON AC 


® decibels: —20 tot +22 dB 
+20 tot +36 dB 


@ unieke signaal-injector voor het 
testen van ontvangers 


@ overload" beveiliging met twee 


zenerdioden 


Prijs f 122,10 


Alleenvertegenwoordiging voor Nederland: 


X de buizerd n.v. 


Nassau Dillenburgstraat 16 - 's-Gravenhage - Telefoon (0 70) 24.44.67. 


Technische Handelmaatschappij 





NAAM-, FRONT- EN INDICATIEPLAATJES 
GRAVEREN MET DE WESSEL JGB-V GRAVEERMACHINE 


@ Voor kunststof en metaal 


® Kopieerverhouding van 
22:1 tot 50:1. 


@ Maximaal bereik 40 x 125 
of 25 x 160 of 60 mm Ø 


dn wm 


@ Automatische graveerdiepte 
begrenzer 


® Snelspaninrichting 


® Geheel compleet en 


bedrijfsklaar f 1352,50 


D Grotere typen KGB en 
UGB 


demonstratie op verzoek of in 
onze toonzaal. 





N.V. ZEVA VERKOOPKANTOOR M. ROEPERS 


Postbus 142 Amsterdam C. 
KANTOOR, TOONZAAL EN MAGAZIJN: SCHIPHOLWEG 903, VIJFHUIZEN. TEL. 0 2501-284 EN 398. 
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=N S.E.B.S. - NEDERLAND BRENGT. 





De kleinste ronde metalen konnektor ter wereld. 
Maximale kontaktdichtheid 7 tot 61 polig. 


Fabrikaat SOURIAU 
Serie 8400 (industrie) Serie 8140 (opbouwsysteem) 
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Serie 85 volgens: 
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t MIL. C 26482 C ...... (U.S.A) zl 
A Pr. L 54125 … …. — (Fr) ter, fe ae 
S | LN meng, ee (W.Dtsl.) 


d Rotterdam - Eendrachtsweg 68 
Telefoon O 10-12.58.37 en 13.47.19 


S.E.B.S. - Nederland 
(_ Telex 24050 
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WAVETEK FUNCTIEGENERATOREN 


De kleinste... 
De meest veelzijdige … 


Zes verschillende modellen mer o.a. 
trigger, triggered sweep, fasesynchronisatie 
en toneburst, batterij- of netvoeding. 








LG AA A | * FREQUENTIEBEREIK 0,0015 Hz - 1 MHz 
(III * SPANNINGSVORMEN : sinus, blok, driehoek, 
IHKKE (gelijktijdig afneembaar) zaagtand, sinuskwadraat, 
synchr. pulsen. 
* FM-MODULATIE : max. zwaai 1 : 20 
* UITGANGSSPANNING : 0-30 volt p-p 
* PRIJZEN « vanaf f 2225 — friunco 


Vraagt uitvoerige inlichtingen bij de Benelux- 
vertegenwoordiging: 
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Amsterdam 
Joh. Vermeerstr. 36 
Tel. 020-726246 
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N.V. SPITEUROPE 


BLEEPTONE 


De BLEEPTONE is een kleine transistor- 
claxon, voor toepassingen als alarm- of 


of bedrijf ; geschikt voor 6 of 12 V gelijk- 
spanning. 


Het karakteristieke signaal is tot op 150 
m afstand te horen, zelfs bij normaal in- 
dustrieel achtergrondsgeruis, omdat de 
frequentie bij 2500 Herz ligt. 

Techn. gegevens: Uitgangsvermogen 
76 dB + 5 dB gerefereerd aan 1 Volt/ 
dyne/cm? bij 12 Volt; 55 dB bij 2 Volt. 
Opgenomen vermogen 12 Volt x 15 
mA = 180 mW. 

Afmetingen:Grootste diameter 46 mm x 
16,5 mm dikte. 

Gewicht 45 gram 

Prijs f 24,60 netto, franco huis. 


Bestellingen uitsluitend d.m.v. storting op 
“Brochures op aanvraag GË ED 595029 onder vermelding 
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ONVERGELIJKBAAR 
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ENKELE GEGEVENS: prijs: f 449,— bouwset 

Vertikaal versterker: 0,025 V/inch f 590,— bedrijfsklaar 
frequentiebereik: 8 Hz - 5 MHz Een uitvoerig specificatieblad ligt voor u 
tijdbasis: 10 Hz - 500 kHz gereed. 


INELCO HOLLAND N.V. A. J. ERNSTSTRAAT 301 


INELCO S.A. 20-24, RUE DE L'HOPITAL 


BRUSSEL-1. TEL. 02-11.22.20. 
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OPBERGKASTEN 


Een tijd- en ruimtebesparend 
opbergsysteem voor orde 

en overzicht op kleine 
onderdelen 


Met de MK doorzichtige opbergkasten 
voorkomt men ergernis 
en schept men orde en overzicht In 


© MAGAZIJN 

© WINKEL 

e WERKPLAATS 

© LABORATORIUM 
e FABRIEK 


Solide plaatstalen frame met oer-sterke, glasheldere 
polystyreen laden met vele onderverdelingsmogelijk- 
heden. Slag- en breukbestendig. Practisch stapelsysteem. 
De kasten kunnen ook opgehangen worden. Keuze uit 
3 maten laden. Kasten met universele bodemmaten, 
3 hoogten. 


GH MT, 201 CH 


Ei 
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Vraagt uitvoerige prospectus bij uw leverancier of 
bij de alieen-importeur voor de Benelux-landen ; 


W. F. HARREMS N.V. 


Kerkstraat 252 Amsterdam CS, 
Tel. 020 - G4664 (7 lijnen) 






SEMICONDUCTORS 
HALFGELEIDERS 
Germanium dioden 


GED 


Silicium dioden 
van 250mA -200A 


GED 
Zener dioden 
AED 
Thyristors 





GED 
Microgolf Si-dioden 
GED 


Silicium Planar transistoren 
Volledige prijslijst en catalogus op aanvraag 


NIEUWE PARKLAAN a DEN HAAG 
TELEFOON 514131 









Hoogspannings gelijkrichters 


„GELOSO" 


NIEUWE DYNAMISCHE- EN 
CARDIOIDE MICROFOONS 





met diverse hulpstukken zoals: 


® flexibele hals (met of zonder schakelaar) 
@ losse kabel en houder. 


Te gebruiken op vloerstandaard of als tafel- 
model. 


Membraamluidsprekers - Versterkers en nog vele 
andere artikelen. 


Vraagt nadere gegevens. 


Imp. RED STAR RADIO N.V. 


Van Galenstraat 5, DEN HAAG. 
Telefoon 0 70 - 33.38.70. 








TV-reparatie- 
onderdelen 


lijntransformatoren 


afbuigspoelen 
hoogspanningskabels 
voor alle gangbare 
ontvangers. 


Prijzen en prospecti, 
uitsluitend voor de 
handel op aanvraag. 


Technisch Bureau Uylenburg v.o.f. 


Postbus 176 - Haarlem - Tel. 0 2500-1.42.32 
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U LOOPT ERMEE WEG! 
Tektronix biedt u twee nieuwe 
oscilloscopes, speciaal ont- 
worpen om mee op karwei” 
te nemen. Scopes dus, die stevig 
maar toch licht van gewicht 
en klein van afmetingen zijn; 
die voorzien zijn van een 
practische draagbeugel die te- 
vens als standaard dienst doet 
en met een bergruimte voor 
accessoires in het deksel. 

Twee nieuwe scopes waarmee 
u (ret als wij) zult weglopen! 


Se TPE (LJ OMALDEEEN = 
hand H +: 
mmm fe, 





Type 453 j R 453 * 


DC - 50 MHz 
Twee kanalen met electronische om- 
schakeling - Max. gevoeligheid: 


5mV/schaaldeel - vlakscherm katho- 
destraalbuis met intern 6 x 10 cm 
raster (1 schaaldeel = 8 mm) - ge- 


calibreerde tijdbasisvertraging: 50 
sec - 1 asec tijdbasisbereik: 
5 sec{schaaldeel - 10 usec/schaal- 
deel. 


Afmetingen: ca. 18 cm hoog, 31,5 cm 
breed, 52 cm diep (deksel en draag- 
beugel inbegrepen). 
Gewicht: ca. 10 kg. 


Uitvoeriger gegevens op aanvraag 


CMRood Ms CORT VAN DER LINDENSTRAAT 13 RIJSWIJK GH TEL. 070 - 98.51.53 * 





Type 422 | R 422 * 

DC - 15 MHz 

Twee kanalen met electronische 
omschakeling - max. gevoelig- 
heid: 10mV/schaaldeel inge- 
bouwde signaalvertraging - vlak- 
scherm kathodestraalbuis met 
inw. 8 x 10 cm raster (1 schaal- 
deel = 8 mm) - tijdbasisbereik: 
0.5usec{schaaldeel tot 0.5 sec/- 
schaaldeel. 

Afmetingen: ca. 17 cm hoog. 25 
cm breed, 45 cm diep (deksel en 
beugel inbegrepen). 

Gewicht: ca. 10 kg. 


* Rackmount versies 








Stalen 
C.A.-versterker- 
kasten 


in diverse 





afmetingen. 
Muurbeu- 
gels, schoor- 
steenbeugels 
en vele 
andere be- 
vestigings- 
materialen. 


Vraagt 
vrijblijvend 
ofterte aan 
bij: 


FA. VAN BUUREN & CO. 


St. Willibrordusstraat 45-47, Amsterdam. 
Tel. 0 20-79.55.44. 





Slechts 
2 NANOSECONDEN 


stijg- en afvaltijden 





Het model 111 Pulsgenerator van het fabrikaat 
DATAPULSE Inc. geeft herhalingsfrequenties tot 
40 MHz, 5 volt positief en negatief in 50 R. 


Enkel- en dubbelimpulsen. 
Basislijn regelbaar tussen + en — 5 volt. 


Uitvoerige gegevens over deze en andere puls- 
en datageneratoren worden U gaarne verstrekt 


ELOFYSICA N.V. 


Weteringschans 120, Amsterdam, Tel. 0 20-23.63.00 
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Bekende adressen te: 











Alkmaar Hilversum 
Radio ELCO 
TELEVISIE - RADIO gADIO 
BANDRECORDERS 
Speclaalzaak voor onder- 
folen. LAAT 204A. Tel.| Langestraat 107, bij de 
ied Kerkbrink. Tel. 4.33.33. 
Eindhoven - Heerlen Tilburg 


` RADIOBEURS 


Heuvelstraat 129, Tilburg. 
GESPECIALISEERD IN 


Radio Vogelzang 


Speciaalzaak voor alle ra- 
dio-onderdelen, transistoren, 


buizen, batterijen, univer- 

seel-meters, enz, Willemstr. ONDERDELEN. 

83, Eindhoven. Tel. 2.52.87. Tel. 0 4250-2.16.36-2.56.29. 
Akerstraat 72, Heerlen. Tel. 

6055. Tolbert Gr. 


Enschede 


N.V. Zweedse 
Industrie Fabrikaten 
Leuringslaan 4. 
Tel. 0 5945 - 2290. 


OLDENZAALSESTR. 94-96. 
TELEFOON 1.51.69-2.54.91. 


Den Haag 


„Radio Gerrése"' 
Regentesseplein 27-30-31, 
Den Haag - Tel. 0 70- 
32.59.16. 
Elektronisch centrum voor 
de radio-amateur. Gespecia- 
liseerd in onderdelen, o.a. 


PEIKER 
MICRO- 
FOONS. 
Vraagt 
uitvoerige 
prospectus. 


de Philips service-onderde- 
len uit voorraad leverbaar; 
ook goedkope buizen. 








DEN HAAG 
Te!cioon 070 - 630054 
Postbus 447 


INSTRUMENT- 
KASTEN 
in standaardmaten 

Vraagt folder. 








SPECIAAL 


Transfor- 


matoren 
voor de 
ELECTRONICA 


GUDO 





MUTRON 
Internationaal n.v. 


Transformatoren 
Corn. Trompstraat 38 
DELFT 
Telefoon 0 1730 - 2.46.34 


Postbus 25, 
BUSSUM. 
Tel. 0 2959 - 1.84.14. 











Re ceS LL 





WERELD-PRIMEUR VAN SCHRADER ELECTRONICA 


Transistor antenne-versterker 30-1000 MHz 


type SBB260.. kanaal 2-60; versterking 13-15 dB; 
in- en uitgangsimpedantie 60 Q 


PRIJS f 61,— bruto 


Uitgevoerd voor mastmontage in waterdichte doos. Door tegenkoppeling regelmatige versterking en 
lage ruisfactor, Hierdoor is het mogelijk om de versterkers in serie te schakelen, met de mogelijkheid 
van doorsturing van de voedingsspaning, zodat van slechts 1 voedingseenheid en 1 kabel gebruik kan 
worden gemaakt. Voedingseenheid voor 2 versterkers type V12 bruto f 40. 


TRANSISTOR ANTENNE-VERSTERKER VOOR 
INDIVIDUEEL OF KLEIN: CENTRAAL ANTENNE-SYSTEEM 















Net Net Net Net 
Electr. afstembare Super breedband Klein CA-systeem Klein CA-systeem 
antenne-versterker versterker met vooraf geselec- voor de banden 
RB45 kan. 21-60 SBB260 kan. 2-60 teerde zenders 1 t/m 5 
RB345 kan. 5-60 Door tegenkoppeling RB45 kan. 21-60 SBB260 kan. 2-60 
Totale versterking minimale kruis- RB345 kan. 5-60 Totale versterking 
18-25 dB modulatie Totale versterking 24-30 dB 
Totale versterking 35-40 dB 
12-15 dB 
Antenne-versterkers voor mastmontage: 
bereik versterking | ruisgetal {bandbreedte ap 
type prijs bruto 
kanaal dB Kto MHz 
RB45 20-30 | f 150 
RB345 20-30 A 
KB3 1 kan. B3 f 80 
B3 5-11 f 30 
B123 f 80 
SBB260 f GL 
Antenne-versterker voor gebruik bij TV-toestel: 
Tav-RB45 21-60 18-25 4-6 20-30 f 125 
V12 voedingseenheid voor 2 versterkers f 40 
VRI2 voedings- en regeleenheid f 48 


ELECTRONICA, MEET- EN REGELTECHNIEK 
TERNATESTRAAT 1 - POSTBUS 4083 - TEL. 0 20-94.42.85 - AMSTERDAM 
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MEDISCH-PHYSISCHE APPARATUUR 
P. Th. van de CAMP - DELFT 


f INTRODUCEERT : 
NW 


DE KLEINSTE 


HIGH-SPEED READ-OUT 


DECADE COUNTER 
TER WERELD 












TYPE DCO8/I 








slechts 28 mm lang, 16 mm breed, 22 mm hoog 


Ñ te 
ef ^ 
PA bi: 
we O N e 





* Telfrequentie 18 MHz (Typical) UNIT ` MM 


k Ingebouwde indicatorbuis, 
cijferhoogte 8 mm; op 4 m goed 
afleesbaar 





% TTL transistor transistor logic 
all solid state 


ak Grotere uitvoeringen met 


TTL leverbaar 
* Documentatie van type DC08/1; DCO8/2 en DC!5/1 op aanvraag bij: 


FABRICAGE 
LABORATORIUM 


van MEDISCH-PHYSISCHE APPARATUUR 


P. TH. VAN DE CAMP 


DELFT - GER. DE HAENSTRAAT 5 


/ ul van de Camp TELEFOON 0 1730-3.24.56 
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15e JAARGANG — APRIL 1967 — No. A 


Redactonele Enies 


Met de regelmaat van de klok 





Een betere uitdrukking zouden wij 
niet weten te vinden voor de jaarlijks 
terugkerende rij tentoonstellingen, die 
steeds weer onze aandacht blijven 
vragen. In onze hiernaast gepubli- 
ceerde lijst dezer beurzen treft U niet 
meer de Leipziger Messe aan, die 
zelfs door nog ongeveer 1700 Neder- 
landers werd bezocht. 
West-Duitslands grote industriële 
elektronische bedrijven behoorden tot 
de grootste deelnemers ondanks de 
tegenstelling op politiek gebied. 

Op de lijst van tentoonstellingen zijn 
er enkele die door zeer vele Neder- 
landse elektronici werden bezocht en 
waar ze ook dit jaar weer acte de pré- 
sence zullen geven. 


De eerste die wij daarvan moeten 
noemen is de „Salon in Parijs. Zó 
bekend is deze reeds, dat insiders vol- 
staan met de uitdrukking Salon”. 
Alle bekende Nederlandse importeurs 
kunt U er vinden, omdat het een 
unieke gelegenheid is met de fabrie- 
ken van gedachten te wisselen, maar 
ook de man van het laboratorium 
vindt er een zeer goede kans een 
overzicht te krijgen van al het nieuw- 
ontwikkelde van de gehele wereld. Zal 
deze Salon ons groot” nieuws bren- 
gen? Wij twijfelen er aan, want de 
wel steeds verder gaande ontwikke- 
ling (en bovenal de miniaturisering) 
wordt in -#£- op de voet gevolgd. 

De internationale jaarbeurs in Milaan 
zal voor elektronici weinig aantrekke- 
lijk zijn en zal de in september plaats 
vindende componenten-show in Mi- 
laan meer nieuws voor ons bieden. 


Veel belangrijker achten wij de Han- 
nover Messe waar in liefst 6 hallen 
elektronica is te vinden, terwijl in vele 
andere hallen de toepassingen van de 
elektronica zijn te vinden. 


In mei kunnen wij in Londen de 
radio- en elektronische componenten 
van wel in hoofdzaak de Engelse in- 
dustrie vinden. Jammer is het dat 
Engeland nog geen EEG-partnêr is, 
want de prijzen liggen daardoor toch 
altijd nog een faktor hoger als wij ge- 
wend zijn. 

Aan het eind van de zomervakantie 
wordt in Frisco de bekende Wes: 
tern” georganiseerd; hier zullen de 
kosten een barrière vormen voor een 
massaal Europees of Nederlands be- 


zoek en zal het beperkt blijven tot de 
captains of industry. 

En dan zijn we nu toe aan het groot- 
ste en grootse fenomeen: de Kleuren- 
televisie, waarvoor in Europa het 
startsein wordt gegeven in Berlijn. 
Vanzelfsprekend is het ermee als met 
de opening van een brug of een 
ziekenhuis; het is er reeds lang, maar 
het gebruik wil nu eenmaal dat er 
een officieel ogenblik moet zijn, waar- 
op een officieel persoon een officiële 
handeling gaat verrichten. Waarom 
zou het niet zo gebeuren: het is een 
groots evenement. 

Enkele dagen later zal, waarschijnlijk 
met evenveel tam-tam, tn Parijs het 
SECAM KTV-systeem aan de hoog- 
ste mast worden gehangen en zijn wij, 
als bekend, in Europa twee systemen 
voor KTV rijk” en dat alleen uit 
chauvinistische overwegingen. 

Het ware waarschijnlijk beter geweest 
als de top-technici op dit gebied bij 
elkaar waren gekropen in één labora- 
torium; misschien was er een nog 
beter systeem uitgekomen. Wanneer 
men een klein beetje achter de scher- 
men heeft kunnen kijken en op grond 
daarvan weet, welke manipulaties 
hebben plaats gevonden, welke kapi- 
taals- en/of landsbelangen een rol 
hebben gespeeld, kan men zich alleen 
maar afvragen: Is dat nu wel in het 
belang van de toekomstige KTV- 
kijker? Hoe het ook zij: In Amster- 
dam begint het grote kleuren-festijn 
op 21 september. 

Welke prijzen er voor een kleuren- 
apparaat daarbij uit de bus komen, 
hangt nog in de lucht. 

Wanneer we onze ogen richten op de 
Amerikaanse markt, waar de grote 
en eerste klas fabrieken voor een 
KTV-apparaat 300-400 dollar reke- 
nen en wij zien in onze dagbladen 
de dollarkoers na, die op het moment 
dat wij dit schrijven f 3,60 deed, dan 
zou de prijs zo om en bij de 1200 tot 
1600 ‘gulden moeten doen. 

Mensen die Amerika hebben bezocht, 
beweren wel eens, dat de dollar in de 
USA zeker geen f 3,60 waard is en 
dat een Amerikaan die $ [00 per 
week verdient beslist niet hetzelfde 
kan kopen, als wij voor f 360. 

Het zal ons daarom benieuwen hoe- 
veel een dollar in de KTV-sector zal 
blijken te kosten. 








TENTOONSTELLINGS 
AGENDA 

1967 

LONDEN 30 maart-2 april 


Intern. Audio Festival 
Russel Hotel 


PARIJS 5-10 april 
Salon des composants electroniques 
Salond de l'Electro-acoustiques 

Porte de Versailles 


PARIJS [4-21 april 
Mesucora, industriële elektronica 


MILAAN 14-25 april 
Internationale Messe 
ZAGREB, Joegoslavië 15-23 april 


Telecommunicatie-techniek 


HANNOVER 29 aprtl-7 mei 
Messe met 6 hallen electronica 


LONDEN 23-26 met 
Radio- en elektronische componenten 


ROME 
Radio, film en elektronica 


14-29 juni 


SAN FRANCISCO 
Western electronic show 


22-25 aug. 


BERLIJN 25 aug.-3 sept. 
Grote Duitse Radio-tentoonstelling 
Start van de kleurentelevisie in Europa 


PARIJS 1-10 sept. 
Radio en TV-show 

Start KTV in Frankrijk 

MILAAN 9-17 sept. 


Intern. Componenten-show 


AMSTERDAM 
Firato - RAI 
Start KTV in Nederland 


21 sept, okt. 


UTRECHT 10-19 okt. 
Het Instrument 
BASEL 14-18 nov. 


INEL - Industriële elektronica 
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EEN 
DERDE - 
RECHTER 
HAND 





Elektronici en 
instrumentmakers 
zijn over het algemeen mensen met 
twee rechterhanden, maar ondanks 
deze goede eigenschap komen ze nog 
maar al te vaak een derde rechterhand 
te kort. 

Natuurlijk zijn er dan wel firma's die 
op een gegeven ogenblik dit gebrek 
op weten te heffen. 

Brema, Amsterdam, brengt zo'n der- 
de rechterhand, die het werkstuk in 
elke gewenste stand kan brengen én 
houden, onder de naam Spanfix. 





De „Spanfix” is gemakkelijk op elke 
werkbank of -tafel aan te brengen. De 
klembekken hebben een breedte van 
40 mm, inspanwijdte van 50 mm, in- 
spandiepte van 36 mm, en de span- 
druk bedraagt 150 kg. 





Om beschadigingen van het te bewer- 
ken materiaal te voorkomen, zijn de 
klembekken voorzien van greepvaste 
bekleding uit kunststof. 

Wij menen dat voor velen dit stuk ge- 
reedschap een uitkomst zal betekenen. 
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Brief... 


De redactie ontving deze maal een 
brief van een lezer die wij gaarne 
openbaar maken: 

Leuvenum, 31 jan. ’67 


Mijne Heren, 
Ik las in uw blad van april od (12e 
jaarg. nr. 4) een artikel over het 
Supersonisch Stereo Systeem van de 
heer L.C. Grubsoed. Naar aanleiding 
hiervan wilde ik vragen, of U mij 
kunt en wilt schrijven of er andere 
publikaties betreffende dit systeem in 
uw of andere bladen zijn. 
Pas onlangs kreeg ik dit artikel in uw 
blad onder ogen, toen ik in de Radio- 
Hobbyclub van onze kazerne enige 
reparaties moest verrichten, vandaar 
mijn wat laat, maar ik hoop niet te” 
late, reageren. 
In afwachting van een schrijven 
verblijf ik, hoogachtend, 

dpl. sld. B. Pêcheur. 

Nr. 521237500 

Staf.Pel. C.cie 42 Vbd. Bat 

St. Jan-kazerne 

Leuvenum. 


Tot zover deze brief. Hier ons ant- 
woord. 


Geachte Heer Pécheur, In andere 
bladen is over dit onderwerp niets ge- 
publiczserd. Alleen in het meinummer 
van ons blad van hetzelfde jaar op 
blz. 297 van dezelfde jaargang vindt 
U het vervolg op uw bedoelde artikel. 


Wij willen U er wel opmerkzaam op 
maken, dat het door U bedoelde epis- 
tel allesbehalve betrouwbaar is. Die 
meneer Grubsoed is ronduit gezegd 
nogal een fantast, die wij door het 
publiceren van zijn dagdromen maar 
met oneervol pensioen hebben ge- 
stuurd en (naar wij via omwegen heb- 
ben vernomen) inmiddels in een 
klooster in Zuid-Amerika geestelijk is 
overleden. Hij bestond het ons blad 
in goede naam en faam aan te tasten 
door het lanceren van z.g. „A-pril- 
moppen”... en dat kan niet. Ge- 
lukkig is de heer Grubsoed er dus 
niet meer en wij kunnen daarom rus- 
tig stellen,, dat wij aan april-moppen 
NIET MEER DOEN... tenzij... 
tenzij het april is natuurlijk. Uw iet- 
wat te late reageren is wellicht te be- 
grijpen, omdat onze krijgsmacht be- 
schikt over supersonische straaljagers, 
dte nog niet stereo zijn uitgevoerd. 


Hopende u volledig te hebben inge- 
licht. verblijven wij, Uwes 


C. L. Doesburg 








Nieuwe catalogi 


KATHREIN 
Deze overbekende antenne-fabrikant heeft 
het gepresteerd van al zijn artikelen (en 
dat zijn er nogal wat) een uitgebreide 
catalogus in de Nederlandse taal uit te 
brengen. Waarschijnlijk is dat Kathrcin 
hiertoe is geïnspireerd door zijn Belgische 
vertegenwoordiging. Onze complimenten 
voor de uitvoering zijn hier zeker op zijn 
plaats. De catalogus is prima uitgevoerd. 
Het taalgebruik ok 
Vert. België: Eltea, Brussel. 1. 

Nederl.: Mentor, Den Haag. 


ELECTRON, Gent 

is uitgekomen met cen 288 pag. tellende 
catalogus in zakformaat, waarin alle door 
deze firma gevoerde artikelen op electro- 
nisch gebied. Er is cen enorme verscheiden- 
heid in te vinden. 


OPTIMATION, INC, 

Met ingang van 1 december jl. verwierf 
C. N. ROOD N.V. de vertegenwoordiging 
van OPTIMATION, Inc., een Amerikaanse 
fabriek die zich specialiseert in AC-wissel- 
spanningsstandaarden. De fabriek levert 
zowel complete systemen als oscillatoren 
en versterkers, met een max. uitgangs- 
spanning van 1600 V AC en een max. 
vermogen van 200 W. De short-term sta- 
biliteit bedraagt ca. 10 ppm/2 min., de 
vervorming 0.05% bij volle belasting. De 
max. stroom is 20 A, het totale frequentie- 
bereik 10— 100.000 Hz. 


SOLARTRON 

In een nieuw uitgekomen folder wordt er 

de aandacht op gevestigd dat de Sotartron 

familie LM1420 weer is uitgebreid. 

Naast de bijna overbekende gelijkspanning 

digitale voltmeter LM1420.2, zijn nu ook 

voor wisselspanningstoepassingen enkele 

typen uitgebracht. 

LM1420.2BA, echte effectieve waarde én 

gemiddelde waarde plus gelijkspanning 

LMI1420.2BM, breedband gemiddelde 

waarde plus gelijkspanning. 

De folder geeft uitvoerige specificaties. 

In een andere uitgebreide folder wordt de 

aandacht gevraagd voor de SOLARTRON 

dubbelstraalsoscilloscopen, CDI400. Er 

kunnen nu worden geleverd: 

* 9 plug-in units 

* 4 verschillende uitwisselbare tijdbasis- 
units, waarbij speciale voor X-Y werk 

* 3 verschillende uitwisselbare vertikale 

versterkers, waarvan 2 met differentiaal- 

Ingangen 

Bandbreedte 15 MHz 

* Max, gevoeligheid 100 V/cm 

* Een grote 5” beeldbuis; elke elektronen- 
straal bestrijkt een gebied van 5 Xx 10 
echte centimeters (10 mm) 

* 5 verschillende fosfors leverbaar 


Kë 





Imp. Nederl.: Peekel, Rotterdam 
België: Gentronics, Brussel-6 





Het GUNN effekt 


Le 
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W. M. VAN LOOCK 
Leopoldsburg 





Sommige homogene halfgeleiders oscilleren bij een bepaalde waarde van de 
aangelegde gelijkspanning. Dit merkwaardige verschijnsel werd in 1963 door 
Gunn ontdekt. Het „Gunn-effekt” opent nieuwe perspectieven o.a. voor het 
genereren van microgolven. 





Halfgeleidermaterialen hebben ver- 
schillende eigenschappen. Denk even 
aan p of n gedopeerde germanium- 
kristallen en combinaties van deze ge- 
leidingstypen in pn-junctiedioden of 
in p-n-p transistoren. Homogeen half- 
geleidermateriaal van het p-type is 
doorzichtig voor infra-rood licht, het 
heeft, afhankelijk van de dopering, 
een hoge diëlectrische constante (b.v. 
€ = 15). Dit zijn slechts enkele 
eigenschappen van halfgeleiders. 


Halfgeleiders onder de vorm van di- 
oden, transistoren enz. worden steeds 
meer toegepast voor hogere frekwen- 
ties. De parasitaire capaciteiten van 
de capsule, de capaciteiten van de 
juncties en de eigen zelfinductie van 
de bedrading begrenzen, naast nog 
andere factoren, de maximale fre- 
kwentie. Tegenwoordig vindt men op 
de markt transistoren die nog cen 
goede versterking geven bij 1 GHz of 
1000 MHz. Schakelingen bij deze 
hoge frekwenties zijn niet eenvoudig 
en eisen speciale technieken (zie hier- 
voor bijvoorbeeld SE: „„UHF-con- 
verter met transistoren door A. Groe- 
nendijk, juli ’66, blz. 605-611). 


Ideaal zou een plaatje uit een homo- 
gene halfgeleider zijn, tussen galva- 
nische kontakten, en dat doorlopen 
wordt door een gelijkstroom I van de 
voedingsspanning V, een wisselspan- 
ning van frequentie f moet opwekken. 
Zo’n generator is zeer schematisch af- 
gebeeld in figuur 1. 


Het ontstaan van hoogfrequente tril- 
lingen bij een stroomdoorgang I is 
bekend onder speciale omstandig- 
heden, zoals sterke magnetische vel- 
den of lage temperaturen, voorwaar- 
den die meestal moeilijk zijn te ver- 
wezenlijken. 


In 1943 rapporteerde Gunn perio- 
dieke oscillaties in dunne plaatjes n- 
gedopeerd galliumarsenide en indium- 
phosphide, wanneer de gelijkspanning 
over de plaatjes een bepaalde waarde 
bereikte. De oscillaties doen zich voor 
als stroomfluctuaties door het plaatje. 
De frekwentie van de schommelingen 


is omgekeerd evenredig met de dikte. 
Hoe dunner het plaatje hoe hoger de 
frekwentie. De plaatjes moeten zeer 








waterstof 
Valentie | D 
t.o.v. 
zuurstof RO, 
GROEP III 
€ 
{° PERIODE 
; 5 
Jr PERIODE Boor 
B-10,811 
8 13 
JE PERIODE Aluminium 
AL-26,9815 
A 21 
4° PERIODE [| Scandium 
Sc-44,956 
d 
Neven- SN 
period Glan 
A 39 
Be PERIODE || Yurium 
Y-88,905 
Neven- Indium 
zal [n-114,82 
a 57 
6° PERIODE || Lanthaan (1) 
La-138,91 
81 
Neven- Thallium 
periode T1-204.37 
> 89 
/ PERIODE Actinium 2 
Ac-(227) 





dun zijn en de frekwentie ligt in het 
microgolfgebied (het microgolfgebied 
begint vanaf 1000 MHz of 1 GHz). 

















RH, RH, 
RO, RA 
GROEP IV GROEP V 
6 7 
Koolstof Stikstof 
C-12,01115 N-14,0067 
14 15 
Silicium Fosfor 
Si-28,086 P-30,9738 
22 23 
Titaan Vanadium 
Ti-47,90 V-50,942 
32 33 
Germanium Arseen 
Ge-72,59 As-74,9216 
40 4l 
Zirkonium Niobium 
Zr-91,22 Nb-92,906 
50 si 
Tin Antimoon 
Sn-118,69 Sb-121,75 
72 73 
Hafnium Tantaal 
Hf-178,49 Ta-180,948 
82 83 
Lood Bismut 
Pb-207,19 B1-208,980 


Fig. 2. Centraal gedeelte uit de tabel van Mendelejew. Hier vindt men de meeste 


halfgeleiderelementen. 
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Een plaatje van 0,025 mm dikte gaf 
een frekwentie van 4500 MHz. Gunn 
observeerde piekvermogens van enkele 
watts. De oscillaties doen zich voor 
bij kamertemperatuur zonder speciale 
uitwendige hulpmiddelen tenzij een 
gelijkspanningsbron. 


Deze originele uiteenzetting steunt op 
de publicaties van J.B.Gunn en 
anderen. De geraadpleegde publica- 
ties worden hieronder vermeld. 


Het effect heeft veel belangstelling 
uitgelokt. Vooral in Amerika wordt 
het intens bestudeerd. Het biedt o.a. 
de mogelijkheid de meest eenvoudige 
oscillator te maken. 


Bekende halfgeleiders als germanium 
en silicium zijn gekristalliseerde ele- 
menten uit de groep DN van de tafel 
van Mendelejev (fig. 2). De elemen- 
ten van deze groep kristalliseren 
meestal volgens de diamantstructuur, 
die speciale electrische eigenschappen 
heeft en daarom zeer gezocht worden. 
Verbindingen tussen elementen van 
groep DI en V zoals GaAs (gallium- 
arsenide), GaSb (galliumantimonide), 
InP (indiumfosfide) en InSb (indium- 
antimonide) hebben eveneens de dia- 
mantstructuur. GaAs wordt tegen- 
woordig reeds veel gebruikt in dioden, 
varactoren en tunneldioden. Welnu; 
het is bij deze III-V-verbindingen dat 
het Gunn-effekt wordt waargenomen. 
De eerste proeven werden uitgevoerd 
op n-gedopeerd GaAs en InP. 


Het n-gedopeerde dunne plaatje GaAs 
wordt van galvanische contakten 
voorzien zonder dat er zich neven- 
verschijnselen voordoen zoals punt- 
contakt-werking of diodewerking. Het 
plaatje wordt daarvoor begrensd door 
zeer sterke n-gedopeerde gebieden 
(n+ in figuur 3); deze gebieden ge- 
dragen zich als metalen en verzeke- 
ren goede verbindingen. De n+ do- 
ping wordt met tin uitgevoerd voor 
GaAs, zodat zich bovendien de toe- 
voerdraden gemakkelijk laten beves- 
tigen. 


Bij kleine aangelegde spanningen, dus 
bij relatief kleine veldsterkten in het 
GaAs, is de weerstand konstant: de 
wet van Ohm is geldig. Wordt de 
stroom door het plaatje uitgezet tegen 
de spanning over het plaatje dan 
vinden we een bijna rechte lijn (fig. 
4a en b). 


Bij een bepaalde kritische spanning 
(b.v. 10 volt) die in het plaatje over- 
eenkomt met veldsterkten tussen 2000 
en 4000 volts per centimeter treedt 
er instabiliteit op in de stroom. De 
kritische spanning Va wordt drempel- 
spanning genoemd en de hiermede 
overeenkomende stroom La de drem- 
pelstroom. Laat men V boven Va 
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stijgen dan daalt plotseling de stroom 
tot een minimumwaarde LI. Deze 
overgang komt in de I-V-grafiek 
overeen met een negatieve weerstand 
die echter niet kan worden ingesteld. 


Stijgt V nog verder dan neemt de 
stroom IĮ alle waarden aan in het ge- 
arceerde gebied tussen I4 en I,. De 
specifieke weerstand van het gebruik- 
te materiaal is meestal OI ohm zodat 
la afhankelijk van de kontakt-door- 
snede en de dikte, diverse waarden 
kan bereiken. 


Bij de eerste proeven werd de pola- 
risatie-spanning E die V over het 
plaatje groter maakt dan Nu slechts 
zeer kortstondig aangelegd (zgn. ge- 
pulseerde sturing). De stroom ver- 
andere sinusoïdaal tussen Lu en 1, 
met een zeer hoge frequentie, on- 
afhankelijk van de aangelegde span- 
ning voor V > Va. 


Later werd met zekerheid aangetoond 
dat bij V > Va de stroom kortstondig 
de waarde Lo aannam om steeds terug 
te vallen tot de waarde I,. De stroom 
verloopt dus zoals in figuur 5. — is de 
periode en wordt alleen bepaald door 
de dikte van het plaatje. Men heeft 
gevonden dat + ongeveer 10-? se- 
conde is per tiende millimeter plaat- 
dikte. 


Door 1 cm _ halfgeleiderlaag met 
oppervlakte 1 cm? is de stroom even- 
redig met het aangelegde electrische 
veld: 


I=uXqXE 0 


hierin is (voor één soort ladings- 
dragers) 


I: stroom door de sectie van 1 cm2, 


E: spanning over i cm dus hier het 
electrische veld, 


q: de totale lading die voor de ge- 
leiding in aanmerking komt per 
cm3, 


u: een evenredigheidskonstante die 
aangeeft hoe gemakkelijk de la- 
dingen in beweging komen onder 
invloed van het veld E. Deze con- 
stante wordt de mobiliteit ge- 
noemd. 


Bij de halfgeleiders die het Gunn- 
effect vertonen, zouden er twee ge- 
leidingsbanden bestaan of twee soor- 
ten ladingsdragers. Bij relatief kleine 
veldsterkten heeft de geleiding plaats 
in de normale band zoals bij germa- 
num of silicium. Aan deze ladingen 
wordt de mobiliteit toegekend. Bij 
zeer sterke velden (50.000 volt per 
cm) heeft de geleiding plaats in een 
„parasitaire band” die hoger ligt. 


en ` 


Esin 27t 


pen 1 


Fig. 1. Homogeen halfgeleiderplaatje ge- 
nereert een electrische oscillatie bij een 
aangelegde gelijkspanning. 


Fig. 3. Het homogeen n-type GaAs is 
aangeduidt met n; n+ is sterk gedop- 
teerd GaAs dat metallisch contact geeft 
met het n-gebied. 
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Fig. 4a. Plaatje GaAs; over R neemt de 
stroomt waar. 
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Fig. 4b. De I-V karakteristiek. 


Door deze sterke velden krijgen de 
ladingen voldoende energie om mm 
deze band te worden getild. De mobi- 
liteit je in de „parasitaire band” Is 
echter kleiner dan in de normale ge- 
leidingsband. Uit formule ®© volgt 
onmiddellijk dat de weerstand, die ge- 


1 
geven wordt door -~y „ groter wordt 


als de geleiding zich voordoet in de 
parasitaire band. 


Bekijken we nu figuur 6. De span- 
ning V over het n-gedopeerd plaatje 
galliumarsenide is groter dan Va. 
Wegens de homogeniteit zou de veld- 
sterkte door het materiaal heen over- 
al constant zijn en gelijk aan V/I 
wanneer ] de dikte is. Door structuur- 
afwijkingen van het kristalplaatje in 
de omgeving van de katode echter, Is 
de veldsterkte er echter hoger dan 
elders (doordat de weerstand zeer 
lokaal b.v. iets hoger is). De geleiding 
begint daar in de parasitaire band. 
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Fig. 6. Een „domein” vertrekt aan de 
kathode en loopt naar de anode 
in een tijd Tt. 
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Fig. 7. Verschillende domeinen ontstaan 
op verschillende afstanden van de ka- 
thode ieder op een ander tijdstip; ze heb- 
ben looptijden kleiner dan t om de 
anode te bereiken. | 





door voercap. lus 


Fig. 8. Gunn-oscillator. Het plaatje be- 
vindt zich in de binnengeleider van een 
coaxiale halve golflengte-caviteit. Rechts: 
de uitgang voor het microgolfsignaal. 


Het verschijnsel van overgang naar 
de parasitaire band werkt cumulatief. 
Er wordt een ganse laag (domein) ge- 
vormd langs de katode, doordat de 
kristalstructuur langs de katode in de 
hand wordt gewerkt. De geleiding in 
deze smalle laag aan de katode grijpt 
echter plaats met een lagere mobili- 
teit der ladingsdragers (hier elec- 


tronen). Het gevolg is dat de weer- 
stand in de gearceerde laag toeneemt 
zodat de spanning hoofdzakelijk over 
deze laag komt te staan met een 
corresponderende vermindering van 
de veldsterkte buiten de laag. Hier- 
door wordt het ontstaan van deze 
laag op een andere plaats tegenge- 
werkt, daar nu de veldsterkte overal 
te laag is. Het domein met zogenaam- 
de „hete electronen” gedraagt zich als 
een schokgolf: ze plant zich voort van 
de katode naar de anode in de tijd + 
van figuur 5. Daar de weerstand stijgt 
wanneer de laag aanwezig is, daalt de 
stroom tot de waarde LL. De laag ver- 
dwijnt in de anode, de weerstand 
daalt dan plots en de stroom stijgt 
terug naar Lu, Maar dan wordt de 
veldsterkte weer groter, vooral aan 
de katode waar er kristalafwijkingen 
Zijn met het gevolg dat lokaal de ge- 
leiding met een lagere mobiliteit 
plaats grijpt: er ontstaat weer een 
domein van hoge weerstand aan de 
katode. 

Wanneer er fouten over de ganse 
dikte van het plaatje aanwezig waren 
zou bij het verdwijnen van het do- 
mein dit opnieuw ontstaan op een 
willekeurige plaats. Iedere laag zou 
een andere tijd nodig hebben om de 
anode te bereiken en het resultaat zou 
een ruis worden (fig. 7). Men heeft er 
belang bij het ontstaan van de schok- 
golf bij de kathode in de hand te 
werken. 

Het ontstaan van de laag als een 
schokgolf heeft men met zekerheid 
kunnen aantonen door micro-probes 
te plaatsen langs het plaatje op ver- 
schillende afstanden van de katode. 


Zo kon men de veldverdeling op- 
nemen die in figuur 6 onderaan is 
uitgezet. 

De golfvorm van figuur 5 is rijk aan 
harmonischen. Door een geschikte 
uitwendige kring kan men de grond- 
golf afzonderen; deze is het meest 
interessant wegens de grootste inten- 
siteit. De uitwendige kring kan een 
caviteit zijn of een trillingskring ge- 
schikt voor hoge frekwenties. 

Daar de plaatjes zeer dun zijn, is men 
beperkt in vermogens: de warmte- 
afvoer is het grootste probleem. Men 
hoopt binnen enkele jaren de klas- 
sieke microgolfgeneratoren zoals klys- 
trons en magnetrons te vervangen 
door Gunn-effect-oscillatoren die 
piekvermogens van kilowatts leveren. 


Bij lage vermogens is de Gunn-oscil- 
lator ook interessant wegens de een- 
voud en de compactheid als compo- 
nent in een schakeling. Men heeft 
reeds oscillatoren vervaardigd die, on- 
danks dat de looptijd + constant is 
uitwendig kunnen worden verstemd 
over één octaaf. 


In figuur 8 wordt schematisch een 
Gunn-effect-oscillator weergegeven. 
Het is een coaxiale lijn die aan beide 
zijden is kortgesloten. De coaxiale lijn 
gedraagt zich als een halve golflengte 
caviteit. In de binnengeleider wordt 
het GaAs geplaatst, dat wordt ge- 
polariseerd langs I. Aan deze zijde 
wordt een doorvoer voorzien die voor 
de hoge frekwenties kortgesloten is 
(doorvoercapaciteit). De frekwentie 
wordt langs de luskoppeling van de 
caviteit afgevoerd. 

We moeten nog vermelden dat de 
mogelijkheden van oscillaties in be- 
paalde halfgeleiders zoals hier be- 
schreven, werden voorspeld vóórdat 
ze door Gunn werden ontdekt (door 
o.a. B. K. Ridley, T. B. Watkins en C. 
Hilsum). Dit was ook het geval voor 
de tunneldiode: ze werd voorspeld 
voordat men ze had samengesteld. 
Met het Gunn-effekt tracht men o.a. 
versterkers, mixers, frekwentie-ver- 
menigvuldigers, frekwentiedelers, 
parametrische versterkers en detectors 
te verwezenlijken. Laten we hopen 
dat de onderzoekingen zullen toelaten 
het Gunn-effekt commercieel te kun- 
nen maken. 


Samenvatting van het Gunn-effect: 


l. Sommige dunne halfgeleiderplaat- 
jes oscilleren bij een gelijkspan- 
ning. Frequentie: 0,5 tot meer dan 
6 GHz, afhankelijk van de dikte. 


2. Grote vermogens zijn mogelijk en 
eenvoudige microgolf-generatoren. 


3. Oscillatie wordt veroorzaakt door 
hoge weerstandslagen die op een 
vaste plaats ontstaan (katode) en 
zich door het plaatje naar de 
anode bewegen waar ze weer ver- 
dwijnen. 


4. De hoge weerstandslagen of ,„do- 
meinen” worden door sterke lokale 
velden gegenereerd. 


Referenties: 
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. The possibility of negative resis- 
tance effects in semiconductors, 
B. K. Ridley, T. B. Watkins, Proc. 
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3. Instabilities of Current in III- V 
Semiconductors, J.B. Gunn, IBM 
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4. Some aspects of Gunn Effect os- 
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rous, Microwave applications of se- 
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METEN EN REGELEN °” p° 





1. Inleiding 


Eén van de eerste meetgrootheden 
welke werden gebruikt om een be- 
paald „proces” automatisch of semi- 
automatisch te „meten” en daardoor 
het „regelen” mogelijk te maken, is de 
met de Griekse letter „Kappa” aange- 
duide geleidbaarheid. 

Onder geleidbaarheid wordt het om- 
gekeerde van weerstand verstaan, dus 


kunnen we zeggen: zoals er vele stof- 


fen bestaan met vele variaties in weer- 
standswaarde, zo bestaan er ook vele 
variaties in geleidbaarheid. 

De soort stof, waarvan de waarde van 
geleidbaarheid interessant is voor de 
meet- en regeltechniek is meestal een 
vloeistof. De meeste fabricage-pro- 
cessen welke zich lenen voor automa- 
tisering spelen zich af in de chemi- 
sche industrieën. 


2. Meten van geleidbaarheid 
in vloeistoffen 


Wanneer een vloeistof een grote elec- 
trische weerstand heeft, kan men 
eveneens zeggen: dat deze vloeistof 
een kleine of lage electrische geleid- 
baarheid heeft. Zoals bekend, wordt 
de weerstandswaarde uitgedrukt in 
ohms, kilo-ohms of Mega-ohms (Q, 
KO of MQ). Daar geleidbaarheid het 
omgekeerde van weerstand is, wordt 
geleidbaarheid daarom uitgedrukt in 
het omgekeerde, dus in mho’s. Even- 
als bij ohm's heeft men niet genoeg 
aan de eenheid zelf en gebruikt men 
meestal kleinere eenheden b.v. Ambo 
(een 10° x kleinere eenheid) of van 
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milli-mho (een 103 x kleinere een- 
heid). 

Eén van de voorwaarden om het me- 
ten van geleidbaarheid mogelijk te 
maken is, dat een deel van de opge- 
loste stof is gesplitst in ionen. Het 
maakt voor de meting geen verschil 
of de opgeloste stof een zout, zuur of 
base is. 

Nogmaals moeten we er op wijzen dat 
geleidbaarheid het omgekeerde is van 
weerstand. Hoe meten we nl. deze 
meetgrootheid: door de weerstand te 
meten van een vloeistofkolom van 
nauwkeurig bekende grootte en de 
gevonden waarde uit te drukken in 
mho's. 

Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat 
de afmetingen van de vloeistofkolom 
zeer belangrijk zijn. Is b.v. de vloei- 
stofkolom van een bepaalde vloeistof 
X mho, dan zal bij een tweemaal zo 
lange vloeistofkolom van deze zelfde 
vloeistof, en bij dezelfde doorsnede, 
een tweemaal zo kleine geleidbaar- 
heid worden gevonden, ergo Lë X 
mho. Ter verduideling grijpen we nog 
even terug naar de weerstand van b.v. 
een koperen draad van een bepaalde 
diameter en b.v. één meter lengte; 
hiervoor vinden we een zekere weer- 
stand R ohm. Nemen we een koperen 
draad van dezelfde diameter en sa- 
menstelling maar nu met een lengte 
van twee meter, dan vinden we een 
tweemaal zo grote weerstand, dus 2 R 
ohm. 

Onwillekeurig dringt de vraag naar 
voren: „Waarom zo ingewikkeld over 
„geleidbaarheid” spreken als het in 


dbaarheid 


wezen „weerstandmeten”’ is?” De eni- 
ge reden hiervoor is dat men, om de- 
ze metingen in vloeistoffen te kunnen 
verrichten, speciale hulpapparatuur 
nodig heeft en om dus ook in de meet- 


grootheid dit verschil tot uitdrukking 
te kunnen brengen heeft men gezocht 
naar een speciale aanduiding. Dit is 
niet zonder meer door iedereen aan- 
vaard: in België gebruikt men nl. 
k cm, terwijl men in W-Duitsland 
van «Siemens spreekt. Het overgrote 
deel van Europa gebruikt echter de 
aanduiding mbo-cm-!, zodat wij ons 
tot dit laatste zullen bepalen. 

U heeft inmiddels wel gezien dat de 
toevoeging cm en cm-! er bij is ge- 
komen; hierop komen we in het on- 
derstaande uitvoerig terug. 


3. Soortelijke of 
specifieke geleidbaarheid 


Onder soortelijke- of specifieke ge- 
leidbaarheid van een vloeistof wordt 
verstaan: de geleidbaarheid van een 
vloeistofkolom, waarvan de doorsnede 
1 cm? bedraagt en de lengte 1 cm. 

Van een bepaalde vloeistof meet men 
de weerstand R van een vloeistofko- 
lom met een lengte 1 cm en een door- 
snede van o cm. Men wil echter de 
„specifieke weerstand” weten van de- 
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ze vloeistof; de specifieke weerstand 
drukken we uit in Rs. Of uitgedrukt 
in formulenorm: 


Segoe, — A 
o 


Want de lengte ! van deze vloeistof- 
kolom geeft een weerstand die 1 X 
groter is dan Rs en de doorsnede o 
geeft een weerstand, die o X kleiner 
is dan Rs. 

Zo komen we tot het begrip: „Celcon- 


l 
stante”; het quotient 5 noemen we 


nl. de celconstante C, uitgedrukt in 
formulevorm: 


Zoals in het vorenstaande aangegeven 
was Ì uitgedrukt in cm, terwijl o was 
uitgedrukt in cm?; hieruit volgt dat C 
uitgedrukt wordt in: 

| cm ] l l . 

—- = = X — ee -cm 

o cm? O cm O 


In de formule R = Rs X of R = 


Rs X C vinden we dus: 
R is uitgedrukt in Q 
C is uitgedrukt in cm-! 
We kunnen daarom stellen dat Rs 
uitgedrukt is in Q/cm, want 
R is Q = Rs in Q/cm X C in cm- 
of; 
Q = Q/cm X cm-! = Q. 
We zien dus dat de soortelijke ge- 
leidbaarheid K(appa) s = 
l ] l l 
“Rs Gjem A” em 


Ks = mho ' cem! 


4. Geleidbaarheidscel 


Om het meten van de weerstand van 
een vloeistofkolom in de praktijk mo- 





E Retour condensaat 


Real 


gelijk te maken, gebruiken we een z.g. 
„geleidbaarheidscel”, in principe be- 
staande uit twee van elkaar geïsoleer- 
de electroden, waartussen zich de te 
meten vloeistofkolom bevindt. 
Weten we de celconstante van deze 
cel, dan kunnen we op eenvoudige wij- 
ze de soortelijke weerstand uitrekenen 
m.b.v. de formule R = Rs X C; we- 
ten we de soortelijke weerstand van 
deze vloeistof, dan is ons hiermede 
eveneens, de soortelijke geleidbaarheid 
bekend. 

Uit het vorenstaande is wel gebleken 
dat de celconstante uitsluitend afhan- 
kelijk is van de mechanische afmetin- 
gen van de geleidbaarheidscel en on- 
afhankelijk van de te meten vloeistof. 
Plaatsen we dus een cel in een vloei- 
stof waarvan de soortelijke geleidbaar- 
heid bekend is en meten we de cel- 
weerstand, dus de weerstand tussen 
de electroden (zie fig. 1) dan kunnen 
we hieruit de celconstante berekenen. 
De celconstante staat op de meeste 
geleidbaarheidscellen vermeld uitge- 
drukt in cm-! bv. C = 0,1 cm-t, 


l 
De formule R = Rs x 5 is de ba- 


sis-formule waaruit alle voorkomende 
geleidbaarheidsproblemen zijn uit te 
rekenen. 

In het voorgaande hebben we al opge- 
merkt, dat men in bv. België het be- 
grip: „soortelijke of specifieke geleid- 
baarheid" niet heeft aanvaard. Men 
gebruikt daarvoor in de plaats het be- 
grip: „specifieke weerstand”. In prin- 
cipe maakt dit geen verschil, alleen 
moeten we bovenstaande formules iets 
anders schrijven en wel; 





e RE | 
Hierin is R = celweerstand in Q 
e =de soortelijke weer- 
stand in Q/cm 
C = de celconstante in cm-! 


5. Geleidbaarheidsafhankelijkheid 
van een vloeistof 


De geleidbaarheid van een vloeistof is 

afhankelijk van bepaalde factoren, die 

ieder voor zich een bepaalde rol spe- 

len, t.w.: 

a) de aard van de opgeloste stof, 

b) de hoeveelheid van de opgeloste 
stof en 

c) de temperatuur van de te meten 
vloeistof. 

Voor wat punt c betreft zij nog opge- 

merkt, dat indien men van een be- 

paalde vloeistof zijn soortelijke geleid- 

baarheid opgeeft, men dit altijd dient 

te vermelden bij 20 °C. Wordt dit op- 

gegeven bij een afwijkende tempera- 

tuur, dan dient dit altijd apart te wor- 

den vermeld. 


Aard van de opgeloste stof 


100 mg/l keukenzout opgelost in ge- 
distilleerd water geeft een 
Kappa S van 200 „mho: 
cm-! 

100 mg/l zoutzuur opgelost ingedis- 
tilleerd water geeft een 
Kappa S van 1040 umho: 
cm-t. 

Hoeveelheid van de opgeloste stof 


100 mg/l! keukenzout opgelost in ge- 

distilleerd water geeft een 
. Kappa S van 200 «mho: 
cm-! 

1500 mg/l Keukenzout opgelost in ge- 
distilleerd water geeft een 
Kappa S van 2620 umho' 
cm-! 

Temperatuur van de te meten 

vloeistof 

100 mg/l keukenzout opgelost in ge- 
distilleerd water van 20 °C 
geeft een Kappa S van 
200 [‚mho'cm-! 

100 mg/l keukenzout opgelost in ge- 
distilleerd water van 40 °C 
geeft een Kappa S van 
223 gmhoem-!. 


6. Praktische toepassing 


Álvorens verder op de principes van 
de geleidbaarheidsmetingen in te 
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gaan, is het wellicht nuttig om een 
klein voorbeeldje aan te halen, wat 
we met deze geleidbaarheidsmetingen 
kunnen doen. 

We nemen als voorbeeld een warmte- 
wisselaar, waarin één of andere vloei- 
stof, met behulp van stoom, op een 
bepaalde temperatuur wordt ge- 
bracht (zie fig. 2). Het condensaat” 
van de stoom zal een andere geleid- 
baarheid bezitten dan de „proces- 
vloeistof”. Plaatsen we een geleidbaar- 
heidscel met een daaraan verbonden 
„geleidbaarheidsalarmapparaat” dan 
dan kunnen we dit geleidbaarheids- 
alarmapparaat zodanig instellen, dat 
er nog net geen alarm optreedt. Komt 
er echter een lek in de warmtewisse- 
laar, waardoor er procesvloeistof in 
het condensaat terecht komt, waar- 


door de geleidbaarheid verandert, dan 
zal het relais in het geleidbaarheids- 
alarmapparaat aanspreken. 

Men kan dit relais verschillende scha- 
kelhandelingen laten verrichten. Is de 
procesvloeistof b.v. van dien aard dat 
het „retour-condensaat” ongeschikt 
wordt voor terugvoer naar het ketel- 
huis, dan wordt o.a. een „drieweg- 
klep” bediend, waardoor het retour- 
condensaat in het riool wordt gespuid, 
terwijl tevens een akoestisch signaal 
wordt ingeschakeld, waardoor de 
„operator” geattendeerd wordt, dat er 
iets fout gaat. Men heeft op deze wijze 
een automatische kwaliteitsbewaking 
van de stoom verkregen. 

In een volgend artikel hopen wij te- 
rug te keren tot de elektronische zijde 
van het meten en regelen. 





ATTENTIE! LEVENSGEVAAR- 
LIJKE SCHAKELING 

IN „MAGNEFOON 

VOOR VIER SPOREN 

IN GEDRUKTE SCHAKELING” 


Wij maken u er op attent dat in het 
nummer van augustus "Gë een schake- 
ling is opgenomen voor de zelfbouw 
van een vier-sporen magnefoon met 
gedrukte schakeling. In dit ontwerp 
is t.a.v. de voeding een schakeling in- 
gevoerd die bij onoordeelkundig ge- 
bruik LEVENSGEVAARLIJK kan 
zijn. Bij deze z.g. directe voeding uit 
het net zonder de scheidende werking 
van de gebruikelijke voedingstransfor- 
mator is de massa-verbinding van de 
magnefoon direct met het electrici- 
teitsnet verbonden. Wanneer men 
hierop b.v. een microfoon met meta- 
len huis aansluit, is het gevaar niet 
denkbeeldig dat men een enorme elec- 
trische schok krijgt bij het aanraken 
van de microfoon, met eventueel fa- 
tale gevolgen! 


Wat de oorzaak is geweest, dat dit er- 
door is geslipt, laten we in het mid- 
den, maar de vakanties speelden een 
grote rol! 


Welke oplossing is er nu om het ge- 
vaar uit te schakelen? 


Helaas is er voor de beveiliging van 
deze schakeling maar één oplossing 
en dat is om wél ruimte te creëeren 
voor een voedingstransformator van 
250 volt - 80 mA, welke het net iso- 
leert van het chassis. 

De andere gebruikelijke mogelijkheid 
om d.m.v, een condensator van 10 nF 
de „uitwendige massa” te scheiden 
van de „electrische massa” kan hier 
niet worden toegepast i.v.m. de bijzon- 
dere aansluiting van de „aardkant” 
van de microfoonplug. 

Tenslotte doen wij u de excuses die wij 
van de auteur van het artikel zelf 
ontvingen, toekomen. 


Redactie 


sav- Gewijzigd schema van de voeding voor 
de vier-sporenmagnefoon met gedrukte 
v bedrading. 





SINUS-BLOK 
CONVERTOR 


Specificatie 

Min. ingangsspanning 15 V p.p. 
Uitgangsspanning 2 V p.p. blok. 
Responsie 15 Hz—!5 kHz. 

De uitgangsspanning is symmetrisch 
t.o.v. ingangsspanning (nuldoorgang). 
Het over het algemeen optredende eu- 
vel bij de Philips toon-generatoren is 
het ontbreken van een blokspanning. 
De hierboven getekende schakeling 
biedt de mogelijkheden om met een 
extra schakeling toch een blokspan- 
ning te krijgen. Het grappige van de- 
ze schakeling is het niet aanwezig zijn 
van een voedingsbron. 

De twee transistoren TSI-TS2 wor- 
den nl. gevoed vanuit de ingangsspan- 
ning, welke door twee dioden wordt 
gelijkgericht. 

De verdere opbouw is voor velen van 
u wel bekend. 

Bij het verlagen van de ingangsspan- 
ning zal de blokspanning asymme- 
trisch worden en een ander DC-ni- 
veau aannemen. 

De ingangsspanning is zowel laag- als 
hoogohmig aan te bieden. 

De 5k6 weerstand is opgenomen in 
verband met het niet te veel belasten 
van de ingangsspanning (het signaal 
blijft daarom vrijwel constant). 

Laat men de 5k6 weerstand weg, dan 
bestaat de mogelijkheid een lagere 
ingangsspanning aan te bieden. Men 
kan dan U; sterk verlagen. De blok- 
spanning is in dit geval evenwel niet 
meer symmetrisch. 

Er zijn velerlei toepassingen voor de- 
ze schakeling te vinden. 

Ik wens de toekomstige bouwers dan 
ook succes. 
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WEERGEEF-EIGENSCHAPPEN 
VAN MODERNE LUIDSPREKERS 


Dr. H. J. Griese 


Wanneer men de gegevens van luid- 
sprekers beziet, worden normaliter 
alleen het vermogen (de belastbaar- 
heid) en de frequentie-karakteristiek 
in de belangrijkste straal-richting van 
de luidspreker gegeven. Zelden ziet 
men gegevens over het rendement of 
de richtingskarakteristiek en prak- 
tisch nooit een opgave over de niet- 
lineaire vervormingen. Het ontbreken 
van deze zeker noodzakelijke gege- 
vens hangt helaas samen met een niet 
al te gemakkelijke meettechniek van 
luidsprekers. 

Toch is nog steeds de luidspreker de 
enig overgebleven bepalende factor 
in de weergeef-kwaliteit van cen ge- 
luidsinstallatie. Immers alle gegevens 
over distorsie en frequentie-karakte- 
ristiek van afstemmers, magnefoons 
en versterkers zijn bekend en bv. de 
distorsie van deze onderdelen van de 
HI-FI-keten bedraagt in vele gevallen 
minder dan 1 %. Wanneer men bij 
de verschillende luidsprekers gaat 
meten, komt men op een distorsie- 


Elektrisch 
systeam 


K “Mechanisch 
systeem 


bew. C. L. Doesburg 


factor tussen de 3 en 10% in de 
verschillende frequentie-gebieden! 
Evenzo is het gesteld met de line- 
airiteit en de straalbundeling en voor- 
al bij de z.g. „compact-luidsprekers” 
(of: „slim-line-speakers”) welke tegen- 
woordig door de kleine woonruimten 
en de aangeprezen frequentiekarak- 
teristieken veel opgang maken, blijkt 
dat de electro-dynamische luidspre- 
ker nog steeds een moeilijk ding is. 
Moeilijk — inderdaad — maar wel is 
de compact-luidspreker een interes- 
sant onderwerp, waarover in het hier- 
na volgende verder zal worden in- 
gegaan. 


1. ELECTRISCHE VERVANG- 
SCHAKELING VAN DE 
LUIDSPREKER 


Een belangrijk probleem bij de bouw 
van compact-luidsprekers is de uitstra- 
ling van de lage frequenties. Daarom 
moet vooral aan dit frequentie-ge- 
bied bij de beschouwing aandacht 
worden besteed. Men gebruikt bij de 


kel 


L SCT 
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Fig. 1. Electrisch vervangschema voor een luidspreker 
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zg. compact-luidspreker tegenwoordig 
meestal geheel gesloten kasten, die 
zich ergo als oneindig klankscherm 
gedragen. 

Bij de lage tonen beweegt de conus 
zich als een zuiger en veroorzaakt 
nagenoeg bolvormige golven, en ge- 
draagt zich dus als een z.g. bolstraler. 
Onder deze vooronderstelling kar 
men een elektrisch vervangschema 
opbouwen, waarin de elektrische, me- 
chanische en akoestische grootheden 
van de luidspreker en het geluidsveld 
kunnen worden opgenomen. 

We kunnen hierbij de z.g. 2e analogie 
toepassen, waarbij de electrische en 
mechanische grootheden als volgt met 
elkaar zijn te vergelijken: 


spanning = snelheid 

stroom = kracht 

weerstand = mechanisch gelei- 
dingsvermogen 

zelfinductie = elasticiteit 

capaciteit == massa. 


Volgens de inductie-regel u = B.l.v. 
(B = magnetische flux, 1 = lengte 
geleider en v = snelheid geleider 
dwars op magnetisch veld) kan K = 
Bl. als omrekenfactor gelden tussen 
mechanische en electrische groot- 
heden. 

In fig. 1 is de vervangschakeling ge- 
tekend. In serie met de electrische 
elementen (de ohmse weerstand van 
de spreekspoel R;, diens zelfinductie 
Lı en de wervelstroomweerstand Rwy, 
die als ohmse weerstand parallel aan 
een deel van de zelf-inductie kán 


349 








zem Luidspreker 


worden aangenomen) is het mecha- 
nische aandrijf-systeem geschakeld, 
waaroverheen de door de beweging 
van de spreekspoel geïnduceerde 
spanning v.K ontstaat. 

Met M is de totale massa van het 
aandrijf-systeem voorgesteld. Fi is de 
elasticiteit van de conus-ophanging 
(inclusief de centrering), Fə is de elas- 
ticiteit van de luchtmassa in de ge- 
sloten kast, Rma is de mechanische 
dempweerstand van het aandrijfsys- 
teem. Het akoestische systeem bestaat 
uit een mee-trillende luchtmassa M, 
en de stralingsweerstand R,, die vol- 
gens de 2e analogie als ohmse weer- 
stand kan worden voorgesteld. 

Ter toelichting hiervoor is te stellen: 
de theorie van de bolstraling gaat uit 
van een monopoolstraler - de zuch- 
tende bol. Men stelle zich voor: een 
bol, waarvan de straal steeds groter 
en kleiner wordt. 


Berekent men dan het ontstane bol- 
vormige geluidsveld, dan vindt men 
twee uitkomsten voor de geluidssnel- 
heid: een eerste waarde waarvan de 
geluidsdruk evenredig afneemt met 
de afstand tot het middelpunt van de 
bol, terwijl de tweede waarde met het 
kwadraat van de afstand afneemt. 

Deze tweede uitkomst heeft een fase- 
verschuiving van 90° t.o.v. de ge- 
luidsdruk en is daarom een zonder 
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Fig. 2. Impedantie-verloop van een lage- 
een conus-diameter van 25 cm en het imp 
de vervangschakelingen voor de luidspreker. 
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vermogen (z.g. blindvermogen) tril- 
lende luchtmassa: 


ML = 4r 'rä®-o (1) 
Hierin is ra de straal van de equi- 
valente zuchtende bol en de soor- 
telijke massa van de lucht. De mee- 
trillende luchtmassa is daardoor het 
drievoudige van de equivalente zuch- 
tende bol, wanneer men zich deze bol 
als bestaande uit lucht voorstelt. 
De stralingsweerstand is: 


Rs = 4r‘ rä? oc (2) 
Hierin is c de snelheid van geluid. 
Voor de straal van de equivalente 
bolstraler kan men grofweg aan- 
nemen, dat deze de helft bedraagt 


van de straal van de luidspreker- 
conus, waarbij in acht moet worden 
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genomen dat de omgezette rand van 
de luidspreker-conus minder lucht 
doet verplaatsen dan het middenge- 
deelte. 

De juistheid van de vervangschake- 
ling kan men het best beproeven door 
vergelijking van de electrische in- 
gangsweerstand met die van de- luid- 
spreker. In fig. 2 zijn deze verge- 
lijkingscurven getekend en men kan 
derhalve zien, dat de overeenstem- 
ming van beide curven zeer goed is 
(sommige mechanische grootheden, 
zoals b.v. de wrijvingsweerstand Rm 
zijn niet exact te berekenen of te 
meten. Men kan ze evenwel experi- 
menteel benaderen, waarbij men die 
waarden zoekt, die het beste het im- 
pedantie-verloop van de vervangscha- 
keling doet overeenkomen met die 
van de luidspreker). 

Stelt men de verhouding tussen de 
uitgangsspanning U, en de ingangs- 
spanning Ug als functie van de fre- 
quentie voor, dan verkrijgt men de 
frequentie-karakteristiek van de luid- 
spreker. 

Tegenover de werkelijke frequentie- 
karakteristiek laat de vervang-schake- 
ling in fig. 3 van de middenfrequen- 
ties een gestage afval zien. Dat komt 
omdat de echte" luidspreker in dit 
frequentiegebied steeds meer of min- 
der uitstraalt, wat de vervang-schake- 
ling natuurlijk niet doet. 

In de figuren 4 en 5 zijn de frequen- 
tie-karakteristiek van de vervang- 
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Fig. 3. Frequentie-karakteristiek van de vervangschakeling. 
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schakeling en de werkelijke frequen- 
tie-karakteristiek over elkaar heen ge- 
tekend, om duidelijk te laten zien in 
welk gebied de vervangschakeling als 
„geldig” kan worden opgevat. Het 
gaat intussen om een lagetonen-luid- 
spreker met een conusdiameter van 
25 cm, waarbij bij de bepaling van 
de waarden voor fig. 5 de „verzwa- 
ringsring” (waarop in het navolgende 
wordt ingegaan) werd verwijderd. 
Uit de vervangschakeling kan men 
belangrijke gegevens putten voor een 
doelmatige dimensionering van de 
luidspreker. 

Het is b.v. bij compact-luidsprekers 
gebruikelijk om een lage resonantie- 
frequentie te bereiken door verzwa- 
ring van de luidsprekerconus. Daar 
de stijfheid van het luchtvolume in 
de kast bij deze luidsprekers de stijf- 
heid van de conusophanging in be- 
langrijke mate overtreft („akoestische 
ophanging”) bestaat er geen andere 
mogelijkheid de eigen-resonantie te 
laten dalen. 

De kunstmatige verzwaring van de 
conus betekent in de vervangschake- 
ling, dat condensator Ci = M/K: 
moet worden vergroot. Het gevolg is, 
zoals fig. 3 laat zien, inderdaad een 
verlaging van de resonantie-frequen- 
tie maar... gelijktijdig een daling 


Fig. 4. Frequentie-karakteristiek van de grondgolven 
van een lage-tonenluidspreker met conus-verzwaring, 
en frequentie-karakteristiek van de vervangschakeling. 
d2 en di zijn de karakteristieken van de tweede en 


derde harmonischen. 


van het rendement bij de midden- 
frequenties en een vermindering van 
de demping. In de vervangschakeling 
wordt de condensator M/K? op halve 
waarde gebracht (Cı = 350 uF) en 
daarna wordt het verloop van de 
schijnbare weerstand (fig. 2) en de 
frequentiekarakteristiek (fig. 3) ge- 
meten. 

Men ziet nu dat bij de laagste fre- 
quenties (tegen de algemeen heersen- 
de opvatting in) niets aan rendement 
verloren is gegaan, maar gemiddeld 
veel gewonnen is. Dit hangt samen 
met het verschijnsel, dat de luid- 
spreker door de kleine bronweerstand 
van de versterker zó sterk electrisch 
is gedempt, dat de eigen-resonantie in 
de frequentie-karakteristiek gewoon- 
weg niet meer kán optreden (B + 
11.000 gauss). 

Bij de metingen aan de vervangscha- 
keling werd direct de bronweerstand 
van de versterker verwaarloosd. Dit 
kan alleen, omdat bij moderne ver- 
sterkers de bronweerstand altijd klein 
is t.o.v. de gelijkstroomweerstand van 
de spreekspoel. 


Uit de metingen aan de vervangscha- 
keling blijkt dus, dat de kunstmatige 
verzwaring van de conus bij compact- 
luidsprekers inderdaad in een ver- 
betering van de frequentie-karakteris- 
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tiek voorziet, echter praktisch geno- 
men in die zin, dat het rendement 
van de luidspreker bij midden- en 
hoge frequenties kleiner wordt. Een 
verdubbeling van het gewicht van het 
trillende systeem betekent een ver- 
mindering van het rendement met 
+ 6 dB, dat is dus een verviervoudi- 
ging van het noodzakelijke versterker- 
vermogen voor dit frequentie-bereik. 
Het kan daarom nuttiger zijn, van 
de kunstmatige verzwaring van de 
conus af te zien en i.p.v. deze werk- 
wijze een electrische correctie in te 
voeren. 

Daar in het resonantie-gebied van de 
luidspreker de frequentiekarakteris- 
tiek met 6 JB per octaaf afvalt, is 
het voldoende om een eenvoudig RC- 
filter in de versterker toe te passen. 
In fig. 3 is de frequentie-karakteris- 
tiek van een niet-verzwaarde en elec- 
trisch gecorrigeerde luidspreker ge- 
tekend, 

Omdat de vervangschakeling van de 
luidspreker een zuiver „overdrachts- 
netwerk” is en derhalve een netwerk 
met minimum fase, is het met een 
tweede minimumfase-netwerk moge- 
lijk gelijktijdig de amplitude- en de 
fase-karakteristiek te corrigeren. Dit 
betekent in de praktijk, dat ook de 
inslingervervormingen van de luid- 











Fig. 5. Frequentie-karakteristiek van de grondgol- 
ven van een lage-tonenluidspreker zonder conus- 
verzwaring en de frequentie-karakteristiek van de 
vervangschakeling. d2 en d3 zijn de karakteristie- 
ken van de tweede en derde harmonischen. 
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Fig. 6. Inslinger-verhoudingen van de vervangschakeling van een lage- 
tonenluidspreker met correctie: boven de ingangsspanning, onder de uit- 
gangsspanning. 


spreker in dit frequentiebereik ver- 
dwijnen. In fig. 6 zien we het resul- 
taat van metingen met geschakelde 
sinustonen aan de gecorrigeerde ver- 
vangschakeling. Men bemerkt dat — 
afgezien van de tegenfase, die door de 
tussengeschakelde versterker wordt 
veroorzaakt en afgezien van de „po- 
lijsting” die door de afval van hoge 
frequenties in de vervangschakeling 
optreedt — de electrische ingangsspan- 
ning (bovenste gedeelte van het oscil- 
logram) vervormingsvrij aan de uit- 
gangsweerstand (stralingsweerstand) 
‘verschijnt (onderste gedeelte van het 
oscillogram). 

Een dusdanig gecorrigeerde luidspre- 
ker behoeft derhalve bij lage frequen- 
ties onder en boven de resonantie-fre- 
quentie geen inslinger-vervorming te 
vertonen. 


2. TEGENKOPPELING ` 
VAN DE BEWEGING 
„MOTIONAL FEEDBACK” 


Tegenwoordig wordt door verschillen- 
de fabrikanten als middel tot verbe- 
tering van de luidspreker-eigenschap- 
pen bij lage frequenties „bewegings- 
tegenkoppeling” gepropageerd, zoals 
dat ook bij dynamische snijkoppen 
voor grammofoonplaten het geval is. 
De luidspreker is dan gewoonlijk zo- 
danig ingericht, dat de luidspreker 
bebalve het gebruikelijke aandrijvende 
magneet-systeem nog een tweede vast- 
gekoppeld magneet-systeem bevat, 
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waarin een tweede spreekspoel be- 
weegt, die met de eerste spreekspoel 
mechanisch verbonden is. 

De in de tweede spreekspoel geïn- 
duceerde spanning wordt als tegen- 
koppelspanning naar de ingang van 
de versterker gevoerd. Hierbij zijn 
verschillende manieren van tegenkop- 
pelen mogelijk. 

Gebruikt men de geïnduceerde span- 
ning, die evenredig is met de snelheid, 
dan wordt een extra demping van de 
luidspreker resonantie-frequentie be- 
reikt. In fig. Sa is de uitwerking van 
een dergelijke dempingsverhoging op 
de frequentie-karakteristiek voorge- 
steld. 

Curve 1 stelt de frequentie-karakteris- 
tiek voor van de luidspreker die niet 
is tegengekoppeld, waarbij wordt aan- 


genomen, dat de eigen demping (door. 


de Ri van de versterker) verhoudings- 
gewijs klein is. 

Curve 2 geeft de frequentie-karakte- 
ristiek van de op bovengenoemde wij- 
ze tegengekoppelde luidspreker weer, 
die een afval van 6 dB/octaaf in het 
eigen-resonantiegebied laat zien. 
Curve 3 geeft het verloop van de te- 
genkoppelspanning aan, die bij de re- 
sonantie-frequentie een maximum 
waarde en de fase nui heeft en bij ho- 
ge en lage frequenties de fasedraai- 
ing tot aan + 90° afvalt. 

Zoals bekend is bij moderne luidspre- 
kers (veldsterkte in de luchtspleet gro- 
ter dan 10.000 gauss) de electrische 
demping door de versterker reeds zo 


had 


groot, dat cen extra demping door 
de tegenkoppeling ntet noodzakelijk is. 
Een tweede soort van tegenkoppeling 
is de versnellings-tegenkoppeling, 
waarbij door de tegenkoppeling de 
versnelling van de conus constant 
wordt gehouden. Een constante ver- 
snelling geeft een frequentie-onafhan- 
kelijke uitstraling. Voor deze tegen- 
koppeling moet de in de Ze spreek- 
spoel geïnduceerde spanning, die even- 
redig met de snelheid is, gedifferenti- 
eerd worden om een tegenkoppelspan- 
ning te verkrijgen, die evenredig is 
met de versnelling van het trillende 
systeem. Betrokken op de frequentie- 
karakteristiek van de luidspreker be- 
tekent dit een dalen van het horizon- 
tale gedeelte van de karakteristiek en 
daarmee een schijnbare verschuiving 
van de luidspreker-resonantie naar 
lagere frequentiegebieden (fig. 8b). 
Tegenover de mechanische verzwa- 
ring van het trillende systeem bete- 
kent zulk een 
ring? weliswaar dat de versterkings- 
factor van de versterker moet worden 
verhoogd. Het rendement van de luid- 
spreker voor de laagste frequenties 
wordt natuurlijk op deze manier niet 
vergroot. In dit frequentie-gebied is 
de tegenkoppeling dan ook niet meer 
werkzaam. 

De derde soort van tegenkoppeling 


„electrische verzwa- 





Fig.7. Luidspreker met bewegingstegen- 
koppeling. 
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is de z.g. amplitude-tegenkoppeling, 
waarbij de spanning over de spreek- 
spoel geïntegreerd wordt en een fre- 
quentie-onafhankelijke amplitude van 
de conus wordt bereikt. 

De uitwerking is tegengesteld aan die 
van de versnellingskoppeling, b.v. de 
resonantie-frequentie van de conus 
wordt schijnbaar verhoogd (fig. 8c), 
wat gezien de frequentie-karakteris- 
tiek natuurlijk ongewenst is. De am- 
plitude-tegenkoppeling is echter de 
enige manier van tegenkoppelen waar- 
bij men in staat is de vervormings- 
factor van de luidspreker aanzienlijk 
te verminderen. 

In de praktijk wordt echter meestal de 
snelheidstegenkoppeling of de ver 
snellingstegenkoppeling, of een com- 
binatie van beide, toegepast. 


3. RENDEMENT 


Het rendement van een luidspreker is 





Fig.8. Effect van tegenkoppe- 
lingen 


belangrijk voor de bepaling van het 
noodzakelijke versterker-vermogen. 
Uit de vervangschakeling is zij af te 
leiden tot: 


(3) 


De verhouding Us tot Ux is bij wijze 
van voorbeeld in de vervangsscha- 
keling (fig. 1) voor 300 Hz en zònder 
verzwaringsring 0,18. 

De ingangsweerstand Rr is 3 Q. De 
weerstand K°/Rs is 8 Q. Hieruit volgt 
een rendement van 1,2 %. 

De luidspreker in werkelijkheid ver- 
oorzaakt bij deze frequentie een ge- 
luidsdruk van 20 ubar op één meter 
afstand bij een spanning van 4 volt. 
20 ubar komt overeen met een akoes- 
tisch vermogen van 10-4W/cm? of 
10-?W/m?. Daar een bol met een 
straal van 1 meter een oppervlakte 
van Am? heeft is het akoestische ver- 


mogen 0,126 watt. Hieruit volgt dat 
met een electrisch vermogen van 5,3 
watt het rendement 7 2,2 % bedraagt. 
De overeenkomst ís echter voldoende, 
wanneer men in aanmerking neemt 
dat bij 300 Hz reeds een bepaalde 
bundeling optreedt. 

Er wordt soms wel eens gediscussieerd 
over de vraag, of men compact-luid- 
sprekers met grote of kleine diameter 
moet bouwen. Naar de wetten van 
de natuur is het bij een gegeven vo- 
lume eenvoudiger om met een kleine 
conus een lage resonantie-frequentie 
te bereiken dan bij een grotere dia- 
meter, daar de stijfheid van de lucht 


qua orde van grootte evenredig met 


het conus-oppervlak is. Maar... het 
komt niet alléén aan op een lage re- 
sonantie-frequentie, de uitstraling van 
de lage en laagste frequenties is even 
belangrijk. 

De vervangschakeling wordt voor fre- 
quenties beneden de resonantie-fre- 
quentie aanmerkelijk eenvoudiger. In 
het electrische systeem kan de zelf- 
inductie worden verwaarloosd en blijft 
slechts de ohmse weerstand R; over. 
In het mechanische systeem behoeft 
nog slechts de elasticiteit Fə van de 
lucht te worden beschouwd. 

De uitgangsspanning:'U„4 is dan een- 
voudig evenredig met 


, Mr K? 
Fa. K > Ke en R, e 
waaruit volgt: 
a Mr K 
n ~ Fa K. KE- R. (4) 


De elasticiteit van het luchtvolume is 
evenredig met het volume en omge- 
keerd evenredig met de conus-opper- 
vlakte. Het conusoppervlak is evenre- 
dig met het kwadraat van de straal 
van de equivalente zuchtende bol. Zo 
krijgt men: 
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AMPMODU* 
Interconnection System 





voor modulaire opbouw van printplaten. 


Alweer een efficient en betrouwbaar produkt van 

AMP, pasklaar voor massaproduktie, met de vol- 

gende pluspunten: 

® gemakkelijke assemblage en eenvoudig onder- 
houd in een complex van printplaten. 

® machinale montage van ca. 1800 contacten per 
uur 


© geschikt voor nominale plaatdiktes van 1,6;2,4. 


en 3,2 mm. 

® verticale- of horizontale contactbus uit fosfor- 
brons vertind of verguld, los of in stripvorm. 

® contactstiften in 3 lengtes, vertind of verguld, 
los of in een rij van 1 t/m 35 op nylonstrip met 
een steekafstand van .156 (3,96 mm). 

® tevens AMPMODU contactstiften voor TERMI- 
POINT * aansluiting. 


_® nu ook AMPMODU Interconnection. System in 


miniatuur uitvoering met nog grotere contact- 
dichtheid (.150 en .100). 
Nadere bijzonderheden vindt u in de AMP pros- 
pectus 405-6. 
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Automatische montage 


Grote series AMPMODU- 
contacten in stripvorm 
kunnen met nevenstaande 
machine automatisch 
gemonteerd worden. 


AMP 


AMP- HOLLAND N.V., 


Papierstraat 2-4, 's-Hertogenbosch 
Telefoon 04100 - 25221 


*) Trademark of AMP Inc. Harrisburg, Pa., USA. 
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Fig. 9. Frequentie-karakteristiek van de grondgolven, 
de tweede harmonische (d2) en de derde harmonische 
(d3) van de KEF-luidsprekerbox „K2-Duette”). 





Frequenties beneden de resonantie- 
frequentie worden met een kleinere 
conus dus beter uitgestraald dan met 
een grotere. Weliswaar zijn dan voor 
de uitstraling van een bepaald vermo- 
gen 
noodzakelijk. Men komt op deze ma- 


zeer grote conus-uitwijkingen 
nier op luidsprekers, die speciaal ge- 
construeerd zijn voor een conusver- 
plaatsing in de orde van grootte van 
centimeters. 
Hierbij ontstaan niet onbelangrijke 
moeilijkheden om niet-lineaire ver- 
vormingen te vermijden. 


4. NIET-LINEAIRE 
VERVORMINGEN 

De lage-tonen conus van een compact- 
luidspreker moet bij lage frequenties 
grote conus-bwegingen kunnen uit- 
voeren. Door het niet homogeen zijn 
van het magnetisch veld en de niet- 
lineairiteit van de conus-ophanging 
ontstaan niet-lineaire vervormingen. 


Om de conus-aandrijving meer lineair 
te maken bestaan verschillende mo- 
gelijkheden, b.v. door de luchtspleet 
vrij lang te maken en daarin een kor- 
te spoel te laten bewegen, óf die 
spoel aanmerkelijk tanger te maken 
dan de luchtspleet diep is. Omdat de 
eerste manier nogal het een en ander 
aan magnetisch materiaal eist, wordt 


meestal de tweede manier toegepast. 
Daarbij wordt het rendement minder, 
omdat nu slechts een deel van de 
spreekspoel zich in het eigenlijke mag- 
netische veld bevindt. 


In de figuren 9 en 10 zijn metingen 
aan luidsprekercombinaties weergege- 
ven, waarbij behalve de frequentie- 
karakteristiek van de grondfrequenties 
ook de frequentie-karakteristiek van 
de tweede en derde harmonischen 
m.b.v. meelopende tertsfilters zijn op- 
genomen. Eé: 

De geluidsdruk werd steeds op 30 
ubar bij 1000 Hz bij een afstand van 
1 meter ingesteld. De KEF-box 
„Duette” heeft een ovale conus uit 
schuimplastic met afmetingen van on- 
geveer 16 X 25 cm en een kastvolu- 
me van rond 25 liter. De lage tonen- 
luidspreker van een National-combi- 
natie (Japan) heeft een conventionele 
30 cm conus en was ingebouwd in een 
kast met 200 liter inhoud. Beide luid- 
sprekers zijn met het oog op de ver- 
vormingsfactor bij lage frequenties 
als relatief goed te bestempelen, al- 
hoewel er reeds vervormingswaarden 
van 10 % werden gemeten. Wanneer 
men de luidsprekers belast tot hun 
maximale vermogen, stijgt de vervor- 
mingsfactor nog meer. 

Nu is het gelukkig zo, ‘dat vervor- 








Fig. 10. Frequentie-karakteristiek van de grondgolven, 
de tweede harmonische (d2) en de derde harmonische 
E? van een 200 liter box „EAS-25 PX 13" van Nati- 
nal. | 


mingen bij lage frequenties praktisch 
niet kunnen worden waargenomen. 
Fig. 1i laat de vervormingskrommen 
van Feldtkeller zien voor het mense 
lijk oor bij derde harmonische vervor- 
mingen. 

Men kan uit deze kurven opmerken, 
dat zeer kleine vervormingspercen- 
tages slechts bij betrekkelijk lage ge- 
luidsniveaus van 60...80 dB waar 
te nemen zijn (80 dB 2 bar). 

Boven dit niveau zijn de vervormin- 
gen in het menselijk oor reeds té 
groot. Beneden de 100-Hz kunnen in 
het algemeen nog betrekkelijk grote 
vervormingspercentages worden waar- 
genomen. 

In het frequentiegebied boven de 
500 Hz is het oor voor vervormingen 
zeer gevoelig. Helaas hebben dikwijls 
ook de luidsprekers in dit frequentie- 
gebied hoge vervormingspercentages. 
De oorzaken kunnen, evenwel ver- 
schillend zijn. _ 

Ten eerste begint de conus van: de 
lage tonen-luidspreker:sbij deze fre- 
quenties deeltrillingen uit-te voeren. 
Omdat het materiaal voor trek en 
druk verschillende eigenschappen 
heeft treden daar dus niet-lineaire 
vervormingen op, waarbij in het bij- 
zonder de 2e. harmonische ontstaat. 
Verder is het mogelijk, dat de mid- 
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Fig. TI. 
menselijk oor voor 3e harm. vervorming. 


Vervormings-curven van het 


den- en hoge tonenluidsprekers voor 
deze frequenties te klein bemeten zijn 
en vervormingen veroorzaken. Ten- 
slotte kan ook het kruisfilter oorzaak 
van vervorming zijn, vooral als zij 
met ijzerkernspoelen is uitgerust. 
Van een kwaliteitsluidspreker moet 
men kunnen eisen, dat in het midden- 
gebied de vervormingsfactor beneden 
de 1 % blijft. Dit vergt natuurlijk een 
omvangrijke research, maar het is te 
realiseren. 


De vervorming van een luidspreker 
kan ook ontstaan door de niet-lineai- 
riteit van het luchtvolume in de luid- 
sprekerkast. Een berekening leert, dat 
bij de gebruikelijke volumen boven de 
20 hter deze vervormingen kunnen 
worden verwaarloosd. 


Behalve de vervormingsfactor inte- 
resseert ons natuurlijk ook de inter- 
modulatie. Wordt een luidspreker b.v. 
met een hoge en een lage frequentie 
gelijktijdig belast, dan wordt de hoge 
frequentie door de lage frequentie ge- 
moduleerd. De intermodulatie-karak- 
teristiek kan zeer gemakkelijk worden 
bepaald, indien men in serie met de 
luidspreker en de spanningsbron van 
hoge frequentie (b.v. 1000 Hz) een 
gelijkspanning schakelt, waarvan men 
de grootte en de polariteit kan veran- 
deren. Met deze gelijkspanning kan 
men de positie van de spreekspoel in 
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de luchtspleet variëren en daarmee 
tegelijketijd het rendement van de 
1000 Hz-trilling. De intermodulatie- 
karakteristiek van een lage-tonen- 
luidspreker is in fig. 12 voorgesteld. 
In de grafiek zijn opgenomen de co- 
nusuitwijking voor | amp (waarbij 
de drukcompensatie van het ingeslo- 
ten luchtvolume met de buitenlucht 
werd bereikt) en de werkelijke conus- 
uitwijking voor 40 Hz en 20 watt. 


Men kan vaststellen dat in dit geval 
de modulatiefactor ongeveer 5 % be- 
draagt. Daar de conusuitwijking kwa- 
dratisch bij stijgende frequentie af- 
neemt, daalt de modulatiefactor snel. 
Met een analysator werden aan deze 
luidspreker waarden gemeten, die van- 
af een frequentie van 100 Hz bene- 
den de 1 % lagen. 


Over de mogelijkheid hoe men deze 
soort van intermodulatie kan boren" 
is enerzijds weinig bekend en mis- 
schien zijn zij In deze orde van groot- 
te van weinig betekenis. Anderzijds 
moet het door een verlenging van de 
spreekspoel met enkele millimeters 
ook mogelijk zijn de intermodulatie- 
karakteristiek in het middendeel te 
effenen. 


Door het doppler-effect kan bij een 
luidspreker óók een frequentie-inter- 
modulatie optreden. Voor de grootte 
van deze vervorming is de verhouding 
van de snelheid van de conus tot de 
geluidssnelheid bepalend. Omdat ech- 
ter de snelheid van de conus ook bij 
lage frequentie de 1 m/sec praktisch 
niet overschrijdt, zijn de door het 
doppler-effect veroorzaakte frequen- 
tie-veranderingen gering en in het al- 
gemeen te verwaarlozen. 


5. INVLOEDEN VAN DE 
WEERGEEFRUIMTE 


De in een galmvrije ruimte of in de 
vrije lucht opgenomen frequentie-ka- 
rakteristiek van een luidspreker is in 
geen geval effectief. In het bijzonder 
bij lage frequenties heeft de weergeef- 


ruimte grote invloed op de over- 
drachtseigenschappen. 


De lage frequenties vullen" de ge- 
hele ruimte, terwijl de hoge frequen- 
ties gebundeld worden uitgestraald en 
in mindere mate de muren of kamer- 
begrenzingen aanstoten. Hierbij moct 
worden gevoegd, dat gordijnen, ta- 
pijten en gestoffeerde meubelen hoge 
frequenties verhoudingsgewijs goed 
absorberen, lage tonen slechts in sterk 
mindere mate. 


Bij de laagste frequenties kan het zijn, 
dat de afmetingen van de weergeef- 
ruimte kleiner zijn ten opzichte van 
de golflengte van de geluidsgolf. In 
dit geval kan de weergeefruimte wor- 
den opgevat als een drukkamer en 
overeenkomstig de geluidsdruk wor- 
den berekend. 


Weliswaar heeft men op deze wijze 
slechts bij zeer kleine ruimten en 
zeer lage frequenties tot resultaat een 
hogere geluidsdruk dan bij een vrije 
straling. Bij een ruimte van 3X3X 
2,5 meter = 22,5 m? en een conus- 
diameter van 25 cm is dit b.v. pas 
beneden de 50 Hz het geval. In elk 
geval is ook dit effect niet geheel te 
verwaarlozen. 


In wat grotere ruimten wordt de uit- 
straling van de lage frequenties door 
de opstelling van de luidspreker in 
de ruimte aanmerkelijk beïnvloed. 
Fig. 13 laat verschillende mogelijk- 
heden zien. 


Brengt men de luidspreker b.v. tegen 
de wand (positie C) aan, dan behoeft 





Fig. 12. Grafiek van de intermodulatie 
bij een lage-tonenluidspreker. 


in. 


Fig. 13. Verschillende mogelijkheden 
voor de opstelling van luidsprekers in 
cen weergeef-ruimte. 


men slechts een halve bol te stralen 
en de geluidsdruk zal bij lagere fre- 
quenties om de 3 dB stijgen. Bij ho- 
gere frequenties verkrijgt men deze 
stijging niet, omdat de luidspreker 
hier zonder meer gebundeld uitstraalt. 
Men verkrijgt derhalve bij bevesti- 
ging van de luidspreker aan een muur 
een lage tonen versterking van 3 dB 
t.o.v. de vrije lucht. Analoog daar- 
mee is de opstelling van de luidspre- 
ker in een hoek (positie B) waar men 
een versterking van de lage tonen van 
6 dB mee bereikt en wanneer men de 
luidspreker opstelt in de benedenhoek 
(positie A) verkrijgt men een verster- 
king van de lage tonen van 9 dB. 


Deze effecten zijn bij de dimensio- 
nering van de „ruimte-correctie” van 
de Philharmonic-installatie van Senn- 
heiser ingecalculeerd, zodat men met 
deze installatie voor iedere opstellings- 
plaats een rechte frequentie-karakte- 
ristiek kan bereiken. De frequentie- 
karakteristiek van deze inrichting is 
in fig. 14 gegeven. 

De posities van de schakelaar voor de 
„ruimte-correctie” zijn overeenkom- 
stig de opstellingen volgens fig. 13 
met A tot D aangeduid. 


Daarmee zijn de invloeden van de 
weergeefruimte op de weergeefeigen- 
schappen van de luidsprekercombina- 
tie nog niet alle uit de weg geruimd. 
Alle andere ruimtebegrenzingen re- 
flecteren in ieder geval het geluid, en 
er kunnen dus selectieve verzwakkin- 
gen, staande golven en ruimte-reso- 
nantie optreden. 


Bij talrijke proefnemingen in verschil- 
lende ruimten, in het bijzonder ook 


in de afluister-ruimten bij de radio 
en grammofoonplatenindustrie, heeft 
zich één storend verschijnsel als bij- 
zonder onaangenaam laten opvallen: 
de zogenaamde bodemreflectie. 


Stelt men de luidspreker, zoals het 
meestal is, op met een hoogte van 1,5 
meter boven het vloeroppervlak en 
past men een luister-afstand van + 3 
meter toe (fig. 15) dan bereikt het 
geluid via twee wegen het menselijk 
oor, die een wegverschil van 1 meter 
oplevert. Dit leidt ertoe, dat een ver- 
zwakking van bepaalde frequenties 
van om en nabij de 150 Hz optreedt 
(de verzwakkingen bij hogere frequen- 
ties zijn niet meer zo kritisch door 
de gebundelde uitstraling en ook om- 
dat voor deze frequenties een bepaal- 
de bodemabsorptie aanwezig is). In 
Fig. 16 zijn frequentie-karakteristie- 
ken gegeven van een luidspreker, die 
gemeten zijn met terts-band-ruis in 
een ruimte van + 250 m’. 

Kurve a is het resultaat van opstel- 
ling van de luidspreker aan de wand 
volgens fig. 15. De dip” is natuur- 
lijk duidelijk hoorbaar, omdat juist 
in dit gebied veel bastonen aanwezig 
zijn. De karakteristiek b werd opgeno- 
men bij opstelling van de luidspreker 


op de vloer en + 1 meter verwijderd 
van de muur, overeenkomstig positie 
D in fig. 13. 

Om de werking van de bodemreflectie 
te verminderen, is het in de meeste 
gevallen doelmatig gebleken, de luid- 
spreker niet op „oorhoogte”, maar 
lager op te stellen. Vooral de lage- 
tonen luidspreker moet zich zo dicht 
mogelijk bij de vloer bevinden. 
Overeenkomstige reflecties zoals door 
de vloer, kunnen natuurlijk door de 
kamerwanden worden veroorzaakt en 
eveneens verzwakkingen bij bepaalde 
frequenties te voorschijn roepen. 
Meestal zijn echter de wegverschillen 
aanmerkelijk groter en daardoor de 
verzwakkingen minder, anderzijds is 
het oor overeenkomstig het Haas- 
effect eerder in staat het verschil tus- 
sen direct- en indirect geluid te onder- 
scheiden. 


6. WEERGAVE VAN 
HOGERE FREQUENTIES 


De conus van de dynamische luidspre- 
ker met een diameter van 20 tot 30 
cm trilt tot ongeveer 1000 of 2000 
Hz enigermate als een zuiger en in 
gelijke fase met de bewegingen van de 
spreekspoel. Tot aan deze frequentie 


Fig. 14. Frequentie-karakteristiek van de „Ruimte- 
correctie” van de „Philharmonic"-installatie, waarbij 
de met A, B, C en D aangeduide posities overeen- 
komen met de plaatsing van de luidsprekers volgens 
fig. 13, waardoor bijna altijd een rechte frequentie- 
karakteristiek kan worden bereikt. 
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heeft men derhalve, wanneer zich 
geen storende resonanties van de co- 
nusophanging of centrering voordoen, 
een zeer vlakke frequentie-karakteris- 
tiek (onregelmatigheden in de meet- 
kurven worden dikwijls niet door de 
luidspreker maar door de meetruimte 


veroorzaakt). Boven deze frequentie ` 


treden gewoonlijk deeltrillingen van 
de conus op, die tot sterke onregel- 
matigheid in de frequentie-karakte- 
ristiek, tot niet-lineaire vervormingen 
enz. leiden. Men past daarom voor de 
weergave van hoge frequenties specia- 
le luidsprekers toe en gebruikt daar- 
bij een kruisfilter om de hoge- en la- 
ge gebieden van elkaar te scheiden. 
Daar het frequentiebereik van de ho- 
ge-tonenluidsprekers omstreeks een 
factor 10 boven het lage-tonensys- 
teem ligt, moet men, om ook hier 
weer zuigerachtige conus-bewegingen 
te behouden, zeer kleine conusdia- 
meters gebruiken. 

Ze mogen niet veel groter zijn dan 
1/10 van de diameter van de lage-to- 
nenluidspreker, dus enkele centime- 
ters. Daarbij treden echter aanzien- 
lijke termische en mechanische pro- 
blemen op. Men is meestal gedwon- 
gen hier compromissen te sluiten en 
deeltrillingen in de conus op de koop 
toe te nemen. We hebben talrijke luid- 
sprekers onderzocht en zijn experi- 
menteel op de in de „Philharmonic” 
toegepaste luidspreker gekomen, zon- 
der daarvoor een exacte theorie te 
kunnen geven. Door toepassing van 
conusmateriaal met goede eigen dem- 
ping een bijzondere warmtebestendige 
spreekspoel en centrering en de toe- 
voeging van een metalen stofkapje, 
kunnen in elk geval vlakke frequentie- 





Fig. 15. Geluidsreflectie door de vloer. 
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Fig. 16. Frequentie-karakteristiek van een luidspreker in een ruimte 
met een inhoud van ongeveer 250 m: a. opstelling aan de muur 
naar fig. 15, b. opstelling op de vloer op ongeveer 1 meter afstand 


van de muur. 


karakteristieken worden bereikt. De 
werking is zodanig, dat bij de hoogste 
frequenties slechts dát deel van de 
conus trilt, dat zich in de onmiddel- 
lijke omgeving van de spreekspoel 
bevindt. 

Het is ook de vraag, of de structuur 
in de frequentie-karakteristiek van de 
luidspreker bij hoge frequenties inder- 
daad kan worden waargenomen. Bij 
de beoordeling van geluidssterkten 
neemt het menselijk oor namelijk be- 
paalde „kritische bandbreedten”’ waar, 
die ongeveer met de terts-banden 
overeenkomen. Een meting met terts- 
band ruis kan dus reeds een vrijwel 
juiste weergave voor de klankindruk 
opleveren. 

Met het oog op de inslinger-verschijn- 
selen behoeft men zich geen grote 
zorgen te maken, daar de inslinger- 
en uitslingertijden hier uiterst kort 
zijn. 

Een bijzondere vraag is die naar de 
doelmatige uitstralingshoek. Voordat 
de stereofonie actueel werd, kon een 
verbetering van het geluid in de ruim- 
te worden bereikt door de bundeling 


van de luidspreker te verminderen, 


waarbij men b.v. talrijke hoge-tonen- 
luidsprekers in verschillende hoeken 
van de ruimte liet stralen. De subjec- 
tieve indruk, alsof het geluid uit één 
opening komt (het z.g. „sleutelgat-ef- 





fect“) wordt op deze wijze verkleind. 
In vele gevallen was deze ruimtelijke 
klank echter ook weer ongewenst, 
en moest bij de weergave van solis- 
ten door het afschakelen van bepaal- 
de hoge-tonenluidsprekers aan de 
uiterste zijden van het weergevende 
object, de Presence" worden ver- 
hoogd. 

Bij de stereofonie is gebleken, dat bol- 
vormig uitstralende luidsprekers in- 
derdaad een goed hoorgebied opleve- 
ren, maar dat ze echter een geringer 
stereo-effect hebben dan luidsprekers 
met een natuurlijke bundeling. Waar 
precies het optimum ligt, is tot nog 
toe niet waterdicht verklaard. Een zeer 
sterke bundeling, zoals b.v. bij de 
groot-oppervlak electrostatische luid- 
sprekers, is reeds uit zuiver praktische 
overwegingen ondoelmatig, omdat het 
hoorgebied dan te klein wordt. 


Literatuur-opgave: 

H J. Griese — Ubertragungseigen- 
schaften moderner Lautsprecher — 
Funktechnik 1965, nr. 20 en 21. 


Voor de toegepaste 2e analogie zie: 
W. Reichardt“— Grundlagen der Elek- 
troakustik, uitgegeven bij het Akade- 
mische Verlagsgesellschaft Geest & 
Portig K.G.—Leipzig. 





NIEUWE HALFGELEIDERS 


Siliciumntransistors met zeer geringe ruis 


Als epitaxiale uitvoeringen van de 
planaire silicium transistoren 2N929, 
2N930, Z2N2483 en 2N2484 heeft 
Philips de npn transistoren BCY56 en 
BCY57 ontwikkeld. De zeer kleine 
ruisgetallen en de grote versterkings- 
factoren maken deze transistoren uiter- 
mate geschikt voor toepassing in breed- 
band versterkerschakelingen voor fre- 
quenties van 0 tot 100 MHz. Dank zij 
de epitaxiale constructie is een zeer lage 
collectorkniespanning verkregen. Om- 
dat bovendien sprake is van betrekke- 
lijk hoge grensfrequenties zijn deze in 
een TO-18 omhulling ondergebrachte 
transistoren geschikt voor toepassing 
in minder snelle logische schakelingen. 


Voor toepassing in versterkers en voor- 
versterkers bij zeer hoge frequentie is 
thans de BF200 beschikbaar gekomen: 
een transistor met een zeer klein ruisge- 
tal en een kleine lekstroom, waardoor 
eenvoudiger versterkerschakelingen 
mogelijk worden. 

De BF200 is ondergebracht in een 
TO-72 omhulling en heeft vier aansluit- 
draden. Behalve de collector-, basis- en 
emitteraansluiting is er een extra aan- 
sluitdraad die met de omhulling is door- 
verbonden. 


Germanium transistor 
met bijzondere kristalstructuur 


Voor gebruik bij hoge frequenties heeft 
Philips een op de mesatechniek geba- 
seerde transistor ontwikkeld: AF239. 
Deze pnp transistor geeft een grote 
vermogensversterking met kleine ruis- 
getallen; de terugkoppelcapaciteit is 
bijzonder klein. 

Een en ander maakt deze transistor, die 
in een TO-18 omhulling is onderge- 
bracht, bijzonder geschikt voor toe- 
passing in antenneversterkers. 


Gelijkrichtdiode 
voor zeer hoge spanningen 


Voor het gelijkrichten van zeer hoge 
wisselspanningen heeft Philips de BY 
140 ontwikkeld: een diode die algemeen 
kan worden toegepast in apparatuur 
waarin hoge spanningen en lage stro- 
men voorkomen, zoals beeldmonitoren, 
TV-apparaten en zo meer. De BY140 
heeft zeer kleine afmetingen: o 8 x 40 
mm. 


Technische gegevens 
Collectorbasisspanning (open emitter): 
Collectorbasisspanning (open basis): 


Collectorgelijkstroom: Ic 
Vermogensdissipatie tot Tomg = 25 °C Prot 
Toelaatbare grenslaagtemperatuur: Tj 
Gelijkstroomversterkingsfactor bij Tj = 25 °C; 
Ic = 10fuA; Vece = 5 V: hFE 
Ic = 2 mA; Vce = 5 V: hFE 


Grensfrequentie bij Ic = 0,5 mA; Vce = 5 V: fT 
Ruisgetal bij f = 30 Hz tot 15,7 kHz; 
Ic = 200 KA: VcE = 5 V; Rs ce 2 Kl: F 


Technische gegevens BF200 

Collectorbasisspanning (open emitter): 

Collectoremitterspanning (open basis): 

Emitterbasisspanning (open collector): 

Collectorstroom: 

Basisstroom: 

Vermogensdissipatie bij Tomg = 45 °C: 

Toelaatbare grenslaagtemperatuur: 

Grensfrequentie bij Je = 3 mA; Vcg = 10 V: 

Ruisgetal bij f = 200 MHz; -Ie = 3 mA; Vcr = 10 V; 
Gs = 10 mQ!; Bs = 0: 

Thermische weerstand tussen grenslaag en omgeving: 


Technische gegevens AF239 

Collectorbasisspanning (open emitter): 

Collectoremitterspanning (open basis): 

Collectorstroom: 

Vermogensdissipatie bij Tome = 45 °C: 

Toelaatbare grenslaagtemperatuur: 

Grensfrequentie bij -Vce = 10 V; -Ic = 2 mA: 

Ruisgetal bij -Vcr = 10 V; Ic = 2 mA; f = 800 MHz; 
RL = 60 ohm: 

Vermogensversterking in geaarde basisschakeling bij 


-Vce = 10 V; -Ic = 2 mA; f = 800 MHz; RL = 2 KQ: Gp 


Technische gegevens BY140 

Piekspanning in tegenrichting: 

Periodieke piekspanning in tegenrichting: 
Niet-periodieke piekspanning in tegenrichting: 
Gemiddelde doorlaatstroom: 

Periodieke piek-doorlaatstroom: 
Niet-periodieke piek-doorlaatstroom: 
Toelaatbäáre opslagtemperatuur: 


— 
ES 


— 
— 


VcBo = max. 45 
VcEo = max. 45 


BCY56 BCY57 
25 V 
20 V 
max. 100 100 mA 
max. 300 300 mW 
max. 175 175 °C 
min. 40 100 
100. . 450 200.. 800 
gem. 85 100 MHz 
gem. 1,5 1,5 dB 
max. 5 5 dB 
VcBo = max. 30 V 
Vceo = max. 20 V 
Vepo = max. AN 
Ic == max. 20 mA 
IB = max. 3 mA 
Piot = max. 130 mW 
Tj =max. 175 °C 
fr = gem. 550 MHz 
F = gem. 3dB 


Bag. = L °C/mW 


-VcBO = max. 20 V 


-VcEO = 
Je = 
Pot = 


max. 15 V 
max. 10 mA 
max. 60 mW 


max. 90 °C 


= 650 MHz 


| 


VRWM = 
VRRM = 
VRSM = 
Irav = 


IFRM = 


IFSM = 
Tas = 


5 dB 


14 dB 


max. 12,5 kV 
12,5 kV max. 
max. 12,5 kV 
2 mA 
max. 200 mA 
max. 1000 mA 
min. —55 °C 
max. +100 °C 


max. 
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C. L. DOESBURG 


PPPresssg 


ORGANINO 


moeilijk? 


Neen 


Goed, daar gaan we weer. Het eerste 
wat U nu moet doen is een standpunt 
innemen: „Maak ik een ORGANINO 
voor monofone weergave of ben ik zo 
rijk dat ik een ORGANINO voor 
stereofone weergave kan bouwen?” 

U kunt in de twee blokschema'’s al 
zien wat het verschil is, U heeft voor 
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Blokschema van de Organino in mono- 
uitvoering. 








Onder bovenstaande hoofd werd in het juli-nr van vorig jaar begonnen 
met de publicatie van de ORGANINO met de belofte van spoedige 
verdere publicatie. Wij bieden onze verontschuldigingen voor de wel wat 
zeer lange onderbreking, die vooral terug te brengen is op de nalevering 
van de transistoren. Hierin is nu voorzien en omdat zo zoetjesaan 
een muziekinstrument nog het enige is, wat zonder dure meetappara- 
tuur, dus met een goed oor, is te bouwen, zullen wij met grote spoed de 


ORGANINO uit de doeken doen. 
\ 


stereo eigenlijk alleen nog een extra 
print nodig voor nog een filter (mét 
onderdelen natuurlijk) en dat zal U dan 
even moeten bijbestellen als U dat al 
niet hebt gedaan. 

U ziet in het blokschema overigens ook 
hoe de ORGANINO in elkaar zit en U 
ziet meteen het principiële verschil van 
de ORGANINO met andere electro- 
nische orgels, zoals ik dat heb weerge- 






(DISKANT } 


Fame Si 


geven op blz. 370 van -RE Juni 1964. 


De werkwijze van de opbouw is als 
volgt: eerst bouwen we de voedings- 
print met vibrato-oscillator en de 
C-groot-deler met de bijbehorende 
toets-versterker. Deze print hebben we 
genoemd VDV 1, een type dat U 
overigens niet op de print ziet aange- 
duid, maar dat wij gemakshalve zo 
hebben genoemd. Daarna bouwt U de 
twaalf oscillator-deler-toetsversterker- 
printen, die we ODI hebben genoemd 
met tussen haakjes daar achter de naam 
van de betreffende 
toon. Dan bouwt U 
de voorversterker- 
eindversterkerprint, 
die we VEV] heb- 
ben gedoopt en ten- 
slotte bouwt U de filterprint FI (één of 
twee voor mono of stereo). 

Waarom beginnen we eigenlijk met de 
„laatste” print, vroeg U? Nou, ik zal U 
zeggen het is eigenlijk de eerste, want 
zonder de voeding kunnen we de an- 
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COISKANT } 


OSC * DELERS 






TOETSVERST 
(BAS) 


KLAVIER 








dere printen niet op hun werking bc- 
proeven en ten tweede is het een pracht 
print om wat algemene ervaring op te 
doen, zodat we die ervaring in de 
overige printen kunnen verwerken. 


O, voordat ik verder ga even een ver- 
ontschuldiging. Ik praat n.l. steeds 
over „print’”. Dat is eigenlijk niet zo 
goed, maar het is in ieder geval korter 
dan „geëtste schakeling” en we weten 
waar we het over hebben. Daar gaan 
we dan, houd de adem in en ga er voor- 
al gemakkelijk voor zitten. 












Blokschema van de Organino in stereo-uitvoering. 
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rechts 
FILTER 
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links 


3. OPBOUW VAN DE 
VOEDINGSPRINT VDVI 

De printplaat die U nodig heeft draagt 

het nummer ,,658330”. Daarop be- 

vinden zich in hoofdzaak de volgende 
onderdelen : 

a. Drie electrolytische condensatoren 
van 2000 «uF — 25/30 volt (U kunt 
ze op de foto duidelijk zien staan). 

b. Twee idems van 1000 xF — 6/8 volt. 

. Zes idems van 10 gF — 50 volt. 

d Tweeldiode-gelijkrichters E40C200. 


A 


NAAR VOORVERST. 
5° UITG. 
M 


NAAR TOETS CGROOT 
NAAR CONTACTSTRIP 


ı KRACHT 8 
—d VERST. 

, rechts : 

C -4 Sc 


P" 
+ KRACHT-! 
— VERSI. 
' 


e. Vijf transistoren RE/T6165 (alle ge- 
bruikte transistoren zijn om het ge- 
W3 makkelijk te ma- 
ken van hetzelfde 
type). 
i f. Diverse weerstan- 
zE BALANS den en condensa- 
toren die U op het 
-_J-_ bedradingsschema 
van de print kunt 
opzoeken en bij el- 
kaar leggen. 
Wanneer U het verschil tussen weer- 
standen en condensatoren niet duidelijk 
mocht zijn: 
2k2 zonder meer betekent 2200 Q en 
2k2p betekent 2200 pF en is dus een 
condensator. 


Al deze onderdelen stopt U bij elkaar 
in een doosje en U vergelijkt nog eens 
of werkelijk alles bij elkaar is. 


Nu maken wij met elkaar de volgende 
afspraak: 

De onderzijde van de print is die, waar 
de bedrading in koper is geëtst en de- 
halve is de bovenzijde die kant, waar de 
onderdelen zich bevinden. De onder- 
delen zitten dus boven. Niks aan te 
doen, maar het is een feit waar wij in 
deze spannende dagen terdege reke- 
ning mee hebben te houden! 


Onthoudt U dit goed, anders gaan we 
er samen de ms" mee in. 


De bedradingstekeningen van de print 
zijn dan ook gezien van de bovenzijde. 
Men kijkt dus op de onderdelen... ja, 
dat had ik al gezegd, sorry. 


gp = 4} 


links — 
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B Gë ze Wat U nu moet gaan doen, is de onder- 
e— [MASSA + zijde van de print schoonSmaken met 
= 
KÉ 
Gi Sale 
e > 
Dee e 
G 
CTN A 
NAAR 
a ED 
et —> t207: 
NAAR OSC 
ale EN DELERS 
e+ 
SS a KE 
Tm Ss | 
2) ob *— NAAR SEC. 
( CS sis VOED. TRAFO 
p 






ki 
ò 
Äetëectee 
D > 


NAAR LAMPJE IN ZWELTREDE 
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NAAR VERB. v.VIBR OP OSC. EN DELERPRINTEN 


NAAR VIBR. "AAN" SCHAN 
Compleet gemonteerde voedingsprint VDVÍ. 





Zo ziet de VDVÍ print er uit na het invullen. 
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b.v. tetra (héél voorzichtig met héél 
weinig tetra), zodat eventuele ongc- 
rechtigheden op de print worden ver- 
wijderd, wat voor het solderen erg be- 
langrijk is. 

Dan zet U al de onderdelen op de print. 
De onderdelen zitten abhw met hun 
draadeinden op de print bevestigd en op 
de algemene tekening kunt U zien, hoe 
de diverse weerstanden en condensa- 
toren op de print moeten staan. U dient 
wel op de polariteit van de electro- 
Iyten te letten, die dingen hebben n.l. 
een + en een — en dat staat dan ook op 
de print-tekening aangegeven. Er zijn 
ook electrolyten die geen + en — 
hebben, dat zijn z.g. ‚„bi-polaire”’ elec- 
trolyten en daar hoeft U zich dan geen 
zorgen over te maken. Soms is bij een 
electrolyt de — aangegeven door een 
dikke streep en soms door een korter 
draadeindje dan de langere + draad. 
De drie grote electrolyten van 2000 ut 
kunt U met een stuk doorzichtig plak- 
band aan elkaar bevestigen, zodat zij 
„eendrachtig aan elkaar verbonden” 
zich op de print bevinden. De aansluit- 
draden van de transitoren voorziet U 
eerst van een stukje isolatiekous met 
een lengte van + 1 cm. Zij komen dan 
a.h.w. op pootjes’ op de print te 
staan. De isolatiekous is overigens in 
het bouwpakket medegeleverd. 

U moet voorts wel letten op de juiste 
aansluiting van de transistor op de 
print. Nou, het kan haast niet missen, 
de drie aansluitingen zijn n.l. onder 90° 
t.o.v. elkaar gesitueerd en dat vindt U 
ook op de print. 

Wanneer alle onderdelen op de print 


staan, knipt U aan de onderzijde deze 
draadeinden op een lengte van ca 2 mm 
af en buigt ze met een tangetje om, 
zodat het betreffende onderdeel in feite 
vast op de print wordt „gespannen”’. 
„Overtrekt’’ U alstublieft niet het 
woordje „gespannen”’; het moet stevig 
maar wel voorzichtig gebeuren. 

O ja, let U vooral nog wel even op de 
polariteit van de dioden? Anders gaat 
straks wellicht de stroom de verkeerde 
kant op en blaast U alle transistoren 
en electrolyten op. Dat is wel leuk als 
demonstratie maar bepaald geen muzi- 
kaal effect. 

Inmiddels heeft U de soldeerbout op 
temperatuur gebracht... O nog ner? 
Dat is jammer. Dan is het mijn schuld, 
ik had het vergeten te zeggen. Maar 
goed, gedurende deze opwarmperiode 
(de bout moet n.l. goed op tempera- 
tuur zijn om zo kort en zo goed moge- 
lijk te kunnen solderen) kunnen we 
samen wel even een kopje thee drinken. 
Of had U liever een pintje bier? 

Nou, dan heffen we samen de „print- 
pint’ op de goede afloop. Proost! 
Bout is heet. Nu gaan we voorzichtig 
alle verbindingen van de onderdelen op 
de print solderen: KORT maar zeer 
KRACHTIG. 

Niet te lang verhitten maar wel zo- 
danig dat de soldeerverbinding door- 
vloeit. Ook niet teveel soldeer ge- 
bruiken. 

Wanneer U de transistoren soldeert (en 
dat geldt eigenlijk ook voor de andere 
onderdelen) dan moet U de pootjes 
even met een tangetje vasthouden om de 
warmte af te leiden. 





En zo is het gesteld met de oscilator{deler-print ODI na de invulling. 
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Algemene aanwijzing voor de bevestiging 
van weerstanden en condensatoren op de 
print-platen. 


Print zijde 





Bevestiging van weerstanden 





| d Deze zijde solderen 


Perintzijde 


Bevestiging van condensatoren 


Het „pootje vasthouden” is overigens 
een veel gebruikte „afleidingsmetho- 
diek” ook bij operaties en bij de tand- 
arts en ergo hier zeer op zijn plaats. 
Let U er vooral op dat U met het sol- 
deren geen kort-sluitingen veroorzaakt 
tussen de geëtste geleidingen. O... U 
had er al aan gedacht... neem me 
niet kwalijk. 

Nu U toch aan het solderen bent: een 
héééel belangrijk punt mag U niet 
vergeten. Wanneer U op het bedra- 
dingsschema van de print kijkt, ziet U 
op een derde van boven een extra 
draadje getekend in de kleur van de 
onderdelen. Het is een verbinding die 
niet in de geëtste bedrading aanwezig 
is, maar wel heel nodig. U kunt deze 
verbinding aan de onderzijde aan 
brengen met een kort stukje blank 
of geïsoleerd montagedraad. 

Tenslotte vergelijkt U uw print nog 
eens met het bedradingsschema en U 
controleert of alle verbindingen juist 
zijn en alle onderdelen op de juiste 
wijze op de juiste plaats zitten. En daar 
staat ie dan ... de eerste kant en klare 
print, compleet met de door U opge- 
dane ervaringen. U kunt nu aan de 
volgende printen beginnen. Als U het 
voorlopig welletjes vindt, loopt U dan 
maar even een straatje om, mijn papier 
is geduldig, ik wacht wel even. 


4. OPBOUW VAN DE 
OSCILLATOR/DELER- PRINTEN 
ODI 


Dan is nu de tijd gekomen om de 
twaalf oscillator/deler-printen onder 
handen te nemen. 

U heeft daarvoor nodig: 12 print- 
plaatjes met het nummer 658320. Op 
deze plaat bevinden zich in hoofdzaak 
de volgende onderdelen: 


‚nm 1 


a. De oscillatorspoel GULLY, type 
no. 101 


b. Vier electrolytische condensatoren 
10 ob — 50 volt. 


c. Twaalf transistoren RE/T6165. 


d. Diverse condensatoren en weer- 
standen die U op het bedradings- 
schema van de print bij elkaar kunt 
zoeken. 


Wanneer U op de print kijkt, ziet U 
boven de oscillatorspoel een „grote 
onbekende”: CI. De waarde van deze 
condensator is afhankelijk van de be- 
treffende toonhoogte waarvoor de 
ODI zal moeten dienen. De twaalf 
printen hebben n.l. de opeenvolgende 
tonen van de chromatische toonreeks. 
Ik geef U hier een lijstje van de waar- 
den van C! voor de verschillende 


tonen: 
Cis, Den Dis 0,12 „F 
E Fen Fis 0,1 ob 
G, Gis en A 82 nF 
Ais, Ben C 68 nF 


Het beste is ook nu weer om de printen 
met hun onderdelen in twaalf doosjes 
te doen en deze doosjes te voorzien van 
de naam van de toon. Met een wit 
kleurpotlood kan men op de boven- 
zijde van de print ook eventueel aan- 
geven voor welke toon de print is be- 
doeld, of er het in de bouwdoos aan- 
wezige etiketje op plakken. Ten aan- 
zien van de oscillatorspoel nog één 
opmerking: in verband met de vereiste 
zelfinductie heeft deze spoel twee 
ijzerpoederkernen. Met het verdraaien 
van deze kernen, kan men later de toon- 
hoogte juist instellen. 


Voor wat de werkwijze betreft: ik 
spreek eigenlijk reeds tegen een „er- 
varen lezer”. De ervaringen opgedaan 
miet de VDV 1-print kunnen hier zonder 
meer worden toegepast. De spoel 
wordt met huis en aansluitingen ook 
aan de onderzijde van de print vastge- 
soldeerd en behoeft geen verdere be- 
vestiging. 

Het zal voor U wel geruime tijd in be- 
slagnemen voordat U deze twaalf 
OD1’s hebt „behandeld”. Als U verder 
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strekkende plannen met de ORGANI- 
NO hebt, kunt U misschien beter het 
hoofdstuk Verfijningen’ afwachten. 
We zullen nu de op één na laatste 
print, er ook nog aan vastknopen om 
wat vlug er door te kunnen komen. 


5. OPBOUW VAN DE 
VOOR/EINDVERSTERKER 
PRINT VEVI 


Ik hoop voor U dat het goed is ge- 
gaan met het monteren van de in 
totaal 13 printen. 

Ik heb gezegd dat het bouwen van 
ORGANINO's een nuttige vrijetijds- 
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Het wordt eentonig: maar ook de voor/eindversterker mag niet ontbreken, 


besteding is, die blijft als men op het 
kant-en-klare zélfgebouwde instrument 
kan gaan spelen. Ik ga dus maar snel 
verder U in te wijden in de overige 
geheimen! 
We zijn toe aan de print VEVI, be- 
vattende twee voorversterkers en twee 
eindversterkers in emittervolger-scha- 
keling. U behoeft bij monofone weer- 
gave slechts één emittervolger te ge- 
bruiken: U kunt op eenvoudige wijze 
later nog de ORGANINO stereofoon 
maken door bijplaatsing van een filter- 
print. 

De print die U nodig heeft draagt het 

nummer 658340 en de onderdelen die 

zich daar in hoofdzaak op bevinden 
zijn de volgende: 

a. Zes electrolytische condensatoren 
van 10 x&F-50 V. 

b. Vier transistoren van het 
RE/T6165. 

c. Diverse condensatoren en weer- 
standen, welke U in het bedradings- 
schema van de print kunt vinden. 

Al deze onderdelen doet U weer in een 

doosje en voor het monteren behoef ik 

U geen enkele aanwijzing meer te geven. 


Het wordt bij U al routine. 


type 
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6. OPBOUW VAN DE 
FILTERPRINT F1 


Voor mono of stereo is er t.a.v. van de 
opbouw van de print geen enkel ver- 
schil. Wanneer U dus besluit een stereo- 
fone ORGANINO te maken, dient U 
de beide Fl-printen geheel gelijk in te 
richten. Zoals U in het aansluitschema 
zult zien, is alleen de aansluiting van 
de print verschillend voor mono of 
stereo. 


De print die U nodig heeft draagt het 
nummer 655970 en de voornaamste 
onderdelen voor één print zijn: 


a. Twee filter-spoelen GULLY, type 
no. 101 


b. Eén smoorspoel van 30 H. 


c. Verschillende weerstanden en con- 
densatoren, waarvan U de waarden 
in de tekening kunt vinden. 


Enkele algemene opmerkingen zijn 
voor U, als gerenommeerd print- 
bouwer, voldoende: 


De twee filterspoelen no. 101 ontdoet U 
van het metalen huisje en met de voet 
kunt U ze liggend op de print vast- 
lijmen. 


Waarom „liggend” zult U vragen: ach 
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dat is ten eerste een kwestie van in te 
nemen plaatsruimte en ten tweede om 
ongewenste inductie met de oscillator- 
spoelen te voorkomen. 


De twee contacten van de spoel kunt U 
direct in de betreffende gaatjes van de 
print steken, terwijl het derde contact 
met een stukje blank montagedraad 
met de print kan worden verbonden. 


De spoelen moeten ook voorzien zijn 
van (ee ijzerpoeder-kernen. Overi- 
gens, voordat U begint te lijmen, is het 
beter eerst alle condensatoren en weer- 
standen op de print aan te brengen, 
want als de spoelen erop zitten kunt U 
er slecht bij. 


De spoel van 30 H, dat is de losse 
„transformator”’ (want zo ziet ie er on- 
geveer uit), zou op de print kunnen 
worden bevestigd. Beter is het echter 
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om deze smoorspoel niet op de print- 
plaat te zetten, maar „ergens” in de 
kast zo dicht mogelijk bij de print- 
plaat, maar zo ver mogelijk van de 
oscillatorprinten verwijderd. Dit ook 
om ongewenste inductie op de oscilla- 
torspoelen te voorkomen. U moet in 
ieder geval de smoorspoel zodanig 
plaatsen dat het middenbeen van de 
kern (het centrum van de spoel dus) 
haaks gericht is op de beide kernen in 
de oscillatorspoelen. 


Eigenlijk was dit zo ongeveer alles, wat 
er met het maken van de filterptint (of 
„printen” bij stereo} te pas komt. 
Wanneer U met al deze printen gereed 
bent, dan is er eigenlijk reden om feest 
te vieren en een avondje uit te gaan. 


Als U thuis blijft, draait U dan even 
een gezellig plaatje. 
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draagbare ontvanger met motor-afstemming op alle bereiken 


Naarmate de techniek vordert, nemen 
machines de mens steeds meer 
HAND-elingen uit handen. Een voor 
de hand liggend gevolg is, dat de 
mens gemakzuchtig wordt. De indu- 
strie helpt daar graag een handje aan 
mee... Een gelukkige bijkomstigheid 
is, dat vele verrichtingen door auto- 
maten niet alleen sneller, maar ook 
beter, precieser, worden uitgevoerd. 
We denken aan de automatische ver- 
sterkingsregeling in een radio-ontvan- 
ger, de automatische synchronisatie 
van de televisie-ontvanger en - op an- 
der gebied - de automatische piloot, 
de thermostaat, enz. 

De „Transola Royal” van Akkord is 
een draagbare ontvanger voor gemak- 
zuchtige mensen. Na het inschakelen 
van het toestel en het kiezen van een 
bereik door op één van de golfbereik- 
schalen te drukken, is een lichte druk 
op een verende knop voldoende om 
het afstemmechanisme in werking te 
stellen. Het stopt, zodra een of ande- 
re zender sterk genoeg binnen komt. 
Bevalt het programma niet, dan druk- 
ke men weer op de knop en de wijzer 
loopt verder naar het volgende sta- 
tion. De knop is vlindervormig, zodat 
hij op twee manieren kan kantelen; 
door op de andere vleugel te drukken 
loopt de wijzer terug. De gevoeligheid 
van het systeem kan worden vergroot, 
zodat het ook op zwakkere zenders 
reageert. Deze automatiek werkt op 
alle golfbereiken! Scherp afstemmen 
is in principe niet nodig; de automa- 
tiek is zó afgesteld, dat hij midden in 
het doorlaatgebied blijft staan. Kor- 
rektie hierop én handbediening is ook 
mogelijk, omdat er ook nog een gewo- 
ne afstemknop is. In één van de bui- 
tenlandse vaktijdschriften lazen we 
dat er ook nog een zuiver elektroni- 
sche „automatische afstemming” zou 
zijn (met kapaciteitsdioden), maar in 
het ons ter beschikking gestelde sche- 
ma is daarvan géén sprake. 

Het apparaat kan in huis - met een 
netgelijkrichter - worden gebruikt, bui- 
ten als draagbare radio en, met een 
speciale houder, in de auto. Pas in de 
auto blijkt, dat er nog meer bijzonder- 
heden zijn. Als het toestel in de hou- 
der glijdt, wordt overgeschakeld op 
accu en op auto-antenne. Het maxi- 
mum uitgangs-vermogen neemt toe 
van 2 tot 4 watt. De schaalverlich- 


tingslampjes (die buiten gebruik wa- 
ren, omdat ze anders de 6 monocellen 
onnodig zouden belasten) gaan bran- 
den en een...„afstandsbediening” 
kan worden aangesloten. Afstandsbe- 
diening lijkt wat overdreven, maar 
bevordert de veiligheid tijdens het 
rijden. 

De knop voor de afstandsbediening 
kan op of vlak onder het stuur wor- 
den gemonteerd. Mede door het ont- 
breken van de voorkeuzedrukknop- 
pen is het bedieningspaneel eenvou- 
dig en overzichtelijk. Voor FM en 
KG (alleen de over de gehele schaal 
gespreide 49 m band) is een zeven- 
delige teleskoopantenne ingebouwd, 
voor LG en MG een ferrietantenne. 


DE SCHAKELING 
FM. 


Het antennesignaal komt via het 
auto-omschakelkontakt en de koppel- 
kondensator op de afstembare in- 
gangskring van het FM-afstemgedeel- 
te en op de emitter van T1. T2 vormt 
een zelfoscillerende mengtrap, met 
(via C16 in de kollektorleiding) L3- 
C15-C17 als osctllatorkring. De oscil- 
latorspanning komt via CIA op de 
emitter van T2. Het MF-signaal, dat 
bij grote antennespanning door de 
diode DI wordt begrensd, wordt aan 
de kollektor afgenomen. De basis- 
spanning van Tl en T2 wordt gestabi- 
liseerd door de stabilisator Stl. 

De MF-versterker bestaat uit T3, T4 
en T5. De dioden D3 en D4 werken 
als tweezijdige begrenzer. De begren- 
zing is afhankelijk van de diodeweer- 
stand, die kleiner wordt bij toenemen- 
de HF-spanning en zet in als deze 
groter wordt dan de negatieve voor- 
spanning die op de dioden staat. Een 
en ander heeft tot gevolg dat T6 een 
konstante ingangsspanning krijgt. In 
de kollektorleiding van T6 vinden we 
de primaire kring van de ratiodetek- 
tor. Hieruit wordt door de tertiaire 
wikkeling het MF-signaal verkregen, 
dat symmetrisch in de secundaire Ll 3- 
C75 wordt gevoerd en daarna gelijk- 


gericht door D4 en D6. De somspan-: 


ning van beide kringen staat over 
C78. Het LF-signaal, dat over de ter- 
tiaire wikkeling ontstaat, wordt via 
R36 en het dé-emphasisfilter R41-C80 
naar de LF-versterker gevoerd. 


AM. 


Bij het gebruik als draagbare ontvan- 
ger is voor LG en MG de ingebouw- 
de ferrietantenne werkzaam. Voor KG 
vormt de staafantenne met L12 een 
kring, die afgestemd is op het midden 
van de 49 m band. Bij gebruik in de 
auto wordt L12 door parallelschake- 
ling van de smoorspoel Dr7 zóveel 
verkleind, dat de afstemming in het 
midden van de band gehandhaafd 
blijft, ondanks de grotere kapaciteit 
van de auto-antenne. Bij gebruik in 
de auto op MG en LG komt het an- 
tennesignaal van het omschakelkon- 
takt via de FM-sperkring Dr4 en de 
spoelen L9-LI9 (MG) en L8-L18 
(LG) op de „auto-voorkringen” L10 
(MG) en L11 (LG), waarna het wordt 
versterkt door T3. 

In diens kollektorleiding is een serie- 
kring L14-C39 opgenomen, die afge- 
stemd is op de middenfrekwentie. Bij 
KG komt het signaal direkt, bij MG 
en LG via het T-filter Dr6-C46 op de 
basis van de zelfoscillerende meng- 
transistor T4. De oscillatorspanning 
staat op de basis. Het MF-signaal 
wordt afgenomen van de kollektor en 
via een bandfilter aan de tweetraps 
MF-versterker (T5 en T6) toegevoerd. 


Aan de uitgang vindt men de detektor 
D5. Over R42 staat nu MF, LF en de 
gelijkspanningskomponent. Deze laat- 
ste wordt als regelspanning toegevoegd 
aan de gestabiliseerde spanning die 
over C86 staat en komt via afvlakfil- 
ters op de bases van T3 en T5. Het 
MF-signaal wordt door het onder- 
doorlaatfilter R44-C87-R47 onder- 
drukt, waarna het LF-signaal via het 
korrektiefilter C88-R48 naar de AM- 
FM-omschakelaar wordt gevoerd. 


De LF-versterker bestaat uit een voor- 
trap, een drijvertrap en een balans- 
eindtrap, die d.m.v. een balans-in- 
gangstrafo wordt gevoed. De drijver- 
en de eindtrap zijn sterk tegengekop- 
peld. De lagetonenregelaar beïnvloedt 
de tegenkoppeling voor de lage fre- 
kwenties; de hogetonenregelaar is een 
verzwakker. De sterkteregeling is fy- 
siologisch. 


AUTOMATISCHE AFSTEMMING 


Het gedeelte van de schakeling dat 
voor het afstemmen zorg draagt, be- 
staat uit de halfgeleiders T120-T121- 
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T122-T123-T124-T125, de dioden 
D120-D121-D122-D123, het stopre- 
lais R, de motor M en de bijbehoren- 
de onderdelen. Tijdens ontvangst is 
dit gedeelte stroomloos. Pas wanneer 
op de „Wippe" wordt gedrukt, komt 
het in werking. Het relais trekt dan 
aan en via het nu gesloten relaiskon- 
takt r2 wordt de schakeling gevoed; 
de motor gaat lopen en drijft met een 
slipkoppeling het afstemmechanisme 
aan. T123 stabiliseert d.m.v. de zener- 
diode D122 de voedingsspanning voor 
T120, T121 en T122. De „Wippe” 
kan nu worden losgelaten, waarna 
het relais via T124 wordt gevoed. De 
ingang van de schakeling wordt ge- 
vormd door T120 in samenwerking 
met L120-L121 (FM) en L122-L123 
(AM), die op de betreffende midden- 
frekwenties zijn afgestemd. 

Het uitschakelsignaal, dat op de emit- 
ter van T120 moet komen, wordt in- 
duktief uit de primaire van de ratio- 
detektor verkregen (L30) en voor 
AM van C81-C82 afgenomen. De uit- 


T4 AF126 


T2 AF 106 


T3 AF185 
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schakelspanning komt ergo in feite 
van de MF-versterker. Over C132 
staat het versterkte signaal; het wordt 
gelijkgericht door D121 en komt dan 
als positieve gelijkspanning op de ba- 
sis van T121. Over C123 staat óók 
een versterkt MF-signaal, dat door 
D120 wordt gelijkgericht en als nega- 
tieve spanning op de basis van T121 
komt (via R124-R127-R128). Het ver- 
schil tussen deze twee is de eigenlijke 
uitschakelspanning, die konstant is en 
onafhankelijk van de grootte van het 
MF-signaal. De beide NTC-weerstan- 
den R126 en R130 maken de uitscha- 
kelpuls ook onafhankelijk van de tem- 
peratuur. 

T121 en T122 vormen een bistabiele 
multivibrator, die de schakeltransis- 
tor T124 stuurt. Bij het inschakelen 
van de voeding van de automatiek kan 
de basisspanning van T122 door 
de reservoirkondensator C136/C137 
slechts langzaam toenemen. Daardoor 
blijft T122 gesperd en gaat T121 
open, zodat het relais aangetrokken 


T5 AF185 T6 AFL26 T7 ACI22 T8 AC 122 
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blijft. D123 houdt de kollektorstroom 
konstant. 

Wordt tijdens het afstemmen een 
draaggolf van voldoende sterkte be- 
reikt, dan ontstaat uit het MF-signaal 
een schakelpuls op de basis van T121, 
waardoor deze dichtgaat. De multi- 
vibrator klapt om, T122 gaat open, 
zijn emitter-kollektorspanning neemt 
af en daarmede ook de basisspanning 
van T124, waardoor diens kollektor- 
stroom afneemt en het relais afvalt, 
Het relais heeft een hoogohmige en 
een laagohmige wikkeling. Bij het in- 
drukken van de „Wippe” staat de vol- 
le batterijspanning over de laagohmi- 
ge wikkeling, zodat het relais zeker 
aantrekt. De houdstroom van een re- 
lais is altijd kleiner dan de aantrek- 
stroom, terwijl de stroom die over- 
blijft als de „Wippe” wordt losgela- 
ten (via T124 en beide wikkelingen 
in serie) voldoende is om het relais te 
blijven bekrachtigen. 

Voor een goede werking is het nood- 
zakelijk dat de motor een zo konstant 
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mogelijk toerental heeft. Daarom 
wordt hij gevoed via een transistor, die 
wordt gestuurd door een op de mo- 
toras gemonteerde centrifugaalschake- 
Jaar. Als de motor de juiste (of een te 
lage) snelheid heeft, is deze gesloten. 
De basis van T125 krijgt dan door de 
spanningsdeler R141-R142 een hoge 
spanning en de kollektorstroom is dus 
groot. Wordt het toerental groter, dan 
opent zich de schakelaar door de gro- 
tere middelpuntvliedende kracht. De 
basisspanning wordt nul en de motor 
stroomloos. C140-Dr121-CI41-C143 
vormen een ontstoringsfilter. 

Als het relais afvalt, wordt de gehele 
automatiek stroomloos, evenals de 
motor. Op het relaisanker zit een pal 
die in een tandwiel grijpt, zodat het 
afstemmechanisme abrupt stopt. Om- 
dat dat voor de motor niet gewenst is 
(spanningsstoot), is hij door een slip- 
koppeling met het mechanisme ver- 
bonden. 

Het tijdsverschil tussen het ontstaan 
van een uitschakelpuls en het tot stil- 
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Stand komen van het mechanisme, 
maakt het noodzakelijk om de auto- 
maat bewust te vroeg uit te laten scha- 
kelen, opdat de ontvanger precies in 
het midden van het doorlaatgebied 
wordt afgestemd. Omdat de band- 
breedten van AM en FM verschillend 
Zijn, moet er een korrektie worden 
toegepast. Hiervoor zijn C136 en 
C137, die door hun verschillende op- 
laadtijd de uitschakeling uitstellen. Ze 
worden gelijk met het bereik omge- 
schakeld. 

Het veranderen van de gevoeligheid 
wordt bereikt door de door T123 en 
D122 gestabiliseerde spanning via het 
relaiskontakt rl en R144 (ongevoelig) 
en R145 (gevoelig) aan de emitter van 
T3 te leggen, waardoor de versterking 
wordt beïnvloed. Tijdens het lopen 
van de motor wordt door r3 de drij- 
vertrafo kortgesloten om het afstem- 
men geruisloos te laten verlopen. 


BOUW 
Voor de detailhandel en in het bijzon- 
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der voor de service-technici, is het van 
belang te weten hoe een radio- of 
TV-ontvanger is gebouwd en of alles ` 
gemakkelijk bereikbaar is of niet. On- 
ze oosterburen hebben daar een mooi 
onvertaalbaar woord voor: „Service- 
freundlichkeit”. Vooral bij draagbare 
toestellen moet de helft van de tijd - 
en van het geduld - worden besteed 
aan het optkasten en weer inbouwen. 
Bij de „Transola Royal” moet men in 
totaal zes schroeven losdraaien en de 
afstemknop losnemen om het deksel 
met de luidspreker en het batterijen- 
vak eraf te halen. Om onderdelen te 
verwisselen moet men aan de andere 
kant zijn en daarvoor moeten de 
bedieningsknoppen worden verwij- 
derd (alle knoppen zijn zonder schroe- 
ven, klemmend bevestigd), waarna 
het chassis eenvoudig vrij te maken 
is. De noodzakelijke verbindingen 
met het deksel waarin de luidspreker 
en de batterijen zitten, zijn met een 
plug uitgevoerd. 


ACHIR AD 155 


Q 


€ 


fënt 
o 
H H 
E 
T 


















l | 
, [ 
l 

Ki En t3 Ti | 

1s } © ur DIO Ae? 
5 Í 
2 | ' Eld cs lie A | j p 
+ 4 } 
RD 
Jè à ua 
D S | | £ 
Fik. | 
= an a == i | IA £ | a Dä dk, 
f | | wo E amal” 
| a |32] 
| l | E : TD TE 8vansoss 
A 
| e e - 1 KE Saannurgen pemesken frëen € met Saltrument QOLAY fe GR-ÄIg 
pe: | e Ge TEER La Deg wie) Unterntrscaane Perte geiten pur 30: Uë-Lëue podru" 
d or Latiram der Crditafe 13 Të evteotn PI out EE ma nsien 






eene t 


Bt ttogen TA fur Seanrvurgurerweg an DIS 
reirte? aut 220715 mEn telen , 

ar Gaur T7 per RS auf 
UY aanstellen. 


ariezan 
R 
e 





— ` „erDemodutator-Baustufe 
mn nn en ven je ep FE E r= — = e end 
i = 
‚Lam Too Au (e i} F 


t-j Sa 
r-H- he ze Pike S 
- s Ze Sea ger ebe 
l Erpin CA e 
A l 


An 





7 een, mm e vm 


- mmm ` mm ` zm ` eg "zz 


Ze 





Anaren varden en 


=ne EE E ent E EE E en E. | Akkord-RadioGmbH Schaltbitd Transola Royal 





dd vi 
r 
PN 














GETRANSISTORISEERDE KORTEGOLFONTVANGER 
VOOR DE AMATEURBANDEN 


Zoals reeds in een vorige aflevering 
is opgemerkt, is de kortegolfontvan- 
ger een dubbelsuper, waarin 30 tran- 
sistoren zijn toegepast. 

In de eerste mengtrap wordt de fre- 
quentie van het ontvangen signaal 
omgezet in een middenfrequentie van 
3840 kHz; in de tweede mengtrap 
wordt dit eerste MF-signaal vervol- 
gens omgevormd in een signaal met 
lagere middenfrequentie van 455 kHz. 
Daarna vindt detectie plaats en wordt 
de laagfrequente component verder 
versterkt om tenslotte te worden toe- 
gevoerd aan de luidspreker. 

In deze aflevering komt de HF-ver- 
sterker en de eerste mengtrap van de 
ontvanger ter sprake, waarvan zoveel 
informatie is te verstrekken, dat het 
gerechtvaardigd ts dit deel apart te 
behandelen. 

De ontvanger is primair ontworpen 
voor de ontvangst van kortegolf-ama- 
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door PAOQH 


teurstations, welke uitzenden in de 80, 
40, 20, 15, 10 en 2-meterband. 
Voor ontvangst van 2 meterstations 
is aan de ontvanger een extra conver- 
ter toegevoegd, die reeds uitgebreid 
is besproken in het julinummer van 
Së 1966. De uitgang van de con- 
verter wordt d.m.v. een schakelaar 
verbonden met de ingang van de kor- 
tegolfontvanger. 


Tabel 1 


Band : _frequentie-gebied 


3,5 MHz- 5,5 MHz 
6,5 MHz-10,5 MHz 
14,0 MHz-15,0 MHz 
20,3 MHz-22,3 MHz 
28,0 MHz 200 MHz 
i 28,0 MHz-30,0 MHz 


am BN == 


In de converter wordt het 144 MHz 
signaal omgezet naar een signaal in 
de 10 m band, zodat men twee meter 
stations kan ontvangen door de korte- 
golfontvanger af te stemmen in het 
gebied tussen 28 en 30 MHZ. In ta- 
bel 1 is weergegeven, welke frequen- 
tiebanden de ontvanger bestrijkt. We 
zien dat de amateurbanden ruim- 
schoots binnen de frequentiegebieden 








amateurband ijkfrequenties 
80 m( 3,5 MHz- 3,8 MHz) 5 MHz 
40 m{( 7,00 MHz- 7,10 MHz) 10 MHz 
20 m{ 14,0 MHz- 14,35 MHz) 15 MHz 
15 m ( 21,0 MHz- 21,45 MHz) | — 
10 m ( 28,0 MHz- 29,7 MHz 30 MHz 


2 m (144,0 MHz-146,0 MHz) | = 





van de ontvanger vallen. In band 3 
kan men zelfs de omroepstations ont- 
vangen, die in de 40-meterband uit- 
zenden. 

Het omschakelen naar de verschillen- 
de frequentiegebieden geschiedt met 
een 5-deks-- S-standen schakelaar, 
die de diverse zelfinducties en koppel- 
spoelen van de LC-kringen omscha- 
kelt. Lineariteit van de schaal, band- 
spreiding en gelijkloop van de krin- 
gen wordt verkregen door in serie 
en parallel met de afstemcondensator 
of afstemspoel een vaste capaciteit op 
te nemen. Aan deze combinatie is 
dikwijls nog een capaciteit parallel 
geschakeld om de afstemming in de 
band te brengen. 

Met de paralleltrimmers maken we 
de gelijkloop aan de hoge kant van de 
frequentieband in orde; de padding- 
condensatoren zorgen voor een gelijk- 
loop aan de lage kant. Automatisch is 
er dan in het midden een punt te vin- 
den, waar eveneens de verschilfre- 
quentie precies 3840 kHz is. 

De keuze van 3840 kHz als eerste 
middenfrequentie houdt verband met 
de beschikbare kristallen voor het 
kristalfilter. Onder normale omstan- 
digheden zou men bepaald een ande- 
re middenfrequentie hebben gekozen, 
omdat 3840 wel erg dichtbij de bo- 
venste grens van de 80 meterband ligt. 
Om deze reden is daarom een effec- 
tief zuigfilter aan de ingang van de 
ontvanger noodzakelijk. Want het is 
duidelijk dat wanneer men in de 80 


meterband afstemt, gemakkelijk sig- 
nalen uit het gebied rondom 3840 
kHz door de HF-versterker en meng- 
trap naar de ME-versterker kunnen 
stralen en aldus hinderlijke storing 
(interferentie-tonen) zou kunnen ver- 
oorzaken. 

Er zullen diverse amateurs zijn, die 
geen prijs stellen op de aanwezigheid 
van een kristalfilter in de ontvanger 
vanwege het feit, dat de vervaardiging 
van een dergelijk filter niet zo een- 
voudig en nogal tijdrovend is. 
Welnu, dit filter kan men zonder in- 
grijpende wijzigingen inderdaad ach- 
terwege laten. Bij de bespreking van 
de middenfrequent-versterker zal de- 
ze modificatie in de schakeling wor- 
den behandeld. We adviseren wel de 
eerste middenfrequentie tussen de 
3200 en 4200 kHz te kiezen, daar de 
dimensionering van de afstemkringen 
op deze middenfrequentie gebaseerd 
is. De diverse afbeeldingen van de 
HF-versterker en mengtrap die nog 





Afb. 2. HF-versterker (componentenzijde) 


gepubliceerd worden, geven een goe- 
de indruk van de opbouw van dit deel 
van de ontvanger. 

We zien, dat de afstemspoelen, trim- 
mers, paddingcondensatoren e.d. zijn 
ondergebracht op drie prints, welke 
tussen de schakelsecties van de golf- 
bereikschakelaar worden gemonteerd. 
De lay-out van de prints is dusdanig 
dat de verbindingen met de schakel- 
sectie zo kort mogelijk kunnen wor- 
den gehouden. 

De HF-voorversterker en de meng- 
trap (transistoren, instelweerstanden 
en ontkoppelcondensatoren) zijn op 
twee afzonderlijke kleine prints onder- 
gebracht. 


BESCHRIJVING van 
HOOGFREQUENT DEEL en 
MENGTRAP 


In figuur 1 is het schema van de HF- 
versterker en de mengtrap weergege- 
ven. De HF-versterker wordt gevormd 
door TSl met bijbehorende compo- 
nenten. 

Zoals we al ter sprake brachten is in 
de antenneleiding naar de ingangs- 
kring van de ontvanger een zuigkring 
opgenomen, die voorkomt, dat signa- 
len uit het gebied van 3840 kHz de 
ingang van de ontvanger kunnen be- 
reiken. Deze signalen kunnen via de 
HF-versterker en mengtrap gemakke- 
lijk doorstralen, zeker als men in de 
buurt van 3840 kHz gaat afstemmen. 
De antenne-afstemming van de HF- 
versterker wordt gevormd door de 
kringen L2N met parallelcapaciteiten. 
Voor de diverse banden worden deze 
kringen en bijbehorende koppelspoe- 
len met de secties A, B en C van de 
frequentiebereikschakelaar omgescha- 
keld. Om de HF-transistor TS1, die in 
gemeenschappelijke emitterschakeling 
staat, aan te passen aan de antenne- 
kring is de basis met een tap op de an- 
tenne-afstemspoel verbonden. 

De HF-transistor wordt aan de emit- 
terzijde gevoed uit een AVC-span- 
ning, welke afkomstig is van de detec- 
torprint. Wanneer er geen signaal op- 
treedt, is de voedingsspanning ip 
AVC in het schema gelijk aan 9 volt. 
Naarmate het ontvangen signaal ster- 
ker is, daalt deze spanning met ge- 
volg, dat TS1 minder sturing krijgt. 
Bij een geringere sturing daalt de 
stroomversterking en bij zeer sterke 
signalen komt de transistor zelf afge- 
knepen te staan. In dat geval is de 
voedingsspanning tot een lage waarde 
gedaald. Door meeregeling van Vor 
wordt vervorming van het HF-signaal 
voorkomen en daardoor kruismodula- 
tie vermeden. 

De spoelen L4N vormen met de pa- 
rallelcapaciteiten de ingangsafstem- 
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ming van de mengtrap. Ook deze af- 
stemming wordt per frequentieband 
gewijzigd. Een te sterke demping van 
de kring door TS1 wordt ook hier 
voorkomen door de collector van de 
transistor met een tap op de spoel te 
verbinden. Bij een te sterke demping 
daalt de Q-factor van de kring en 
hiermee samenhangend de selectivi- 
teit. Een redelijke selectiviteit is een 
vereiste voor de onderdrukking van 
spiegelfrequenties. 

In de schakeling is TS2 de mengtran- 
sistor. Deze transistor is zodanig inge- 
steld, dat een optimale menging van 
ingangssignaal en _oscillatorsignaal 
wordt verkregen. Vanwege de sprei- 
ding in de transistoren kan het wel- 
licht nuttig zijn nog even te experi- 
menteren met R4 voor het verkrijgen 
van een optimaal mengresultaat. Dit 
doen we uiteraard als de gehele ont- 
vanger gereed is en de afstemmingen 
reeds in orde zijn. Als indicatiemiddel 


Onderdelenlijst bij figuur 1 


Condensatoren 
CO 250 pF ker. 
C1 l pF twee draden een slag 


in elkaar gedraaid 
C2 30 pF ker. schijftrimmer 
LS 15 pF ker. 
C4 5 pF ker. 
G5 20 nF polyester 
C6 5 nF polyester of keramisch 
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AF 114 — 11 


Wa v G 
LO l 3 e b 
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Abby AE 321 AF 106 
stab. 3 124 y 139 
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Fig. 1. HF-versterker en eerste mengtrap. 





Afb. 3. HF-versterker en mengtrap (be- 
dradingszijde). 


C7 30 pF ker. schijftrimmer 
C8 15 pF ker. 

C9 22 pF ker. 

C10 250 pF ker. 

C11 20 nF polyester 

C12 15 pk ker. 

C13 15 pF ker. 

C15 30 pF ker. schijftrimmer 
C18 3,9 nF ker. 

DEL ee 100 ob ker. 

C20 20 nF polyester 


Weerstanden 0,3 watt 5 %, tenzij an- 
ders vermeld 


RI 27 KQ 
R2 6800 9 
R3 6809 


HF VERSTERKER | i , 
- KD d 
E R ' 
me 3 ! 
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IJkoscillator 100 kHz i.p.v. 1000 kHz. 


le ME versterker 
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R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

Zelfinducties: 

L2N, L4N, L7N zie figuur 2, 
draad Cul 0,4 

L3, L8 ca 100 wdg Cul 0.1 op ferriet- 
kraal of ferriet- 
staafje 

Cr, Coe, C‚3 variabele condensatoren 
7-75 pF 


L5=2X14 wdg 0.4 Cul gewikkeld 
op Philips T-kern 
Koppelspoel 6 wdg Cul 0,4, gewik- 
keld over het koude 
eind van LA 
Zuigkring LO=10 wdg, L1=30 wdg, 
gewikkeld op Philips 
T-kern: LO is ge- 
wikkeld over het 
koude eind van Ll 
Niet monteren in een spoelbusje, daar 
dit te veel demping geeft. 


Transistoren: 

TSI = AF121, AF125, AF106, 
AF139 

TS2 = AF121, AF125, AF106, 
AF139 

TS3 = OC171, AFil4, AF115, 
AF124, AF125 


Frequentiebereikschakelaar 

Fabrikaat Mayr type A325 

5 losse keramische dekken 5 standen, 
2 moedercontacten 

1 draaigestel met profielas 

1 eindstrip met aardveer 

20 prespaanringen M2,6X1 voor 
montage van de schakelaar 


ann * 


B OPL ern 


kan in de ontvanger de S-meter wor- 
den gebruikt. 

Zowel het ingangssignaal als het oscil- 
latorsignaal worden geïnjecteerd op 
de basis van TS2. Daar menging 
wordt verkregen op de kromme in- 
gangskarakteristiek van TS2 is er hier 
sprake van multiplicatieve menging. 
Bij multiplicatieve menging ontstaan 
er een groot aantal mengprodukten, 
waarvan ons alleen de verschilfre- 
quentie van 3840 kHz interesseert. 
Deze frequentie wordt daarom in de 
collectorleiding van het samengestel- 
de signaal afgezonderd d.m.v. L5/ 
GI 

Met de koppelspoel L6 wordt de 3840 
KkHz-component afgenomen en naar 
de eerste middenfrequentversterker 
gevoerd. We merken bij deze kring 
nog op, dat ook hier om een te grote 
demping te vermijden de collector van 
de mengtransistor met een tap op de 
spoel is verbonden. De mengtransistor 
wordt niet geregeld door de AVC om 
meetrekken van de oscillator te voor- 
komen. De mengtrap wordt gevoed uit 
een extra gestabiliseerde voedings- 
spanning van 5,6 volt. 

Het oscillatordeel van de mengtrap 
wordt gevormd door TS3, links onder 
in het schema. De oscillatorschake- 
ling is te herleiden tot de klassieke 
driepuntsoscillator, die in het alge- 
meen voor ontvanger-doeleinden een 


schotjes 53mm 
hoog 


h.f. print 


doorvoer 


doorvoer 











WIKKELGEGEVENS: 
OO 3.5.55 MHz 












Lë las 
` 3mm afst. gekoppeld 
5 10-15 MHz 


CAL 68p 


20 


alle spoelvormen PHILIPS T vorm 
Emm d met ferriet kern (lang) 


trimmers 3.3J0pf 


Fig. 2. Spoelgegevens van de HF-versterker en eerste mengtrap. 


voldoende frequentiestabiliteit heeft, 
zelfs voor ontvangst van EZB-sig- 
nalen. 

PAOQHB heeft wel enige last van 
drift, maar deze drift is waarschijnlijk 
afkomstig van het verlopen van de 
keramische condensatoren in de oscil- 
latorkringen tengevolge van verande- 
ring in de omgevingstemperatuur. De- 
ze variaties zijn te corrigeren door pas- 
sende condensatoren te gebruiken. De 
oscillator zal in dit opzicht verder 
worden geëvalueerd. 


— ergere schoe (nn —  Lëmm dik plaatijzer 


Ir 5-7Spf lin. 
draaicond. 


golf bereik schakelknop 


Fig. 2. Spoelgegevens van de HF-versterker en eerste mengtrap. 


Ook in de oscillatorschakeling worden 
de Kringen voor de verschillende fre- 
quentiebanden omgeschakeld met drie 
5-standen-secties t.w. de secties F, G 
en H. 


De driepuntsoscillator wordt gevoed 
uit de gestabiliseerde 5,6 V voedings- 
spanning. De HF-smoorspoel L8, ge- 
wikkeld op een dun ferrietstaafje, 
zorgt ervoor dat de oscillator, hoog- 
frequent gezien, van de andere delen 
van de ontvanger wordt geïsoleerd. 
Om dezelfde reden is de HF-smoor- 
spoel L3 in de AVC-leiding opgeno- 
men om HF-koppeling via de AVC 
met andere delen te voorkomen. 


Met de in de afstemkringen aanwezige 
vaste condensatoren is getracht de 
schaal te lineariseren. Op de banden 
l en 2 was dit met de beschikbare 
draaicondensator zeer moeilijk. Niet- 
temin is een bevredigend compromis 
gevonden en bevindt zich bijv. de 
80 meter band in een gedeelte van 
de afstemming, dat vrij veel band- 
spreiding heeft. 


Over de oscillatorkringen valt nog op 
te merken, dat voor de banden 4 en 5 
dezelfde LC-kring wordt gebruikt. 
Voor de 15-meter-band ligt de oscil- 
latorfrequentie boven de signaalfre- 
quentie; voor de 10 meter-band is de 
oscillatorfrequentie lager dan de sig- 
naalfrequentie. Het is duidelijk, dat 
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dit te danken is aan de keuze van de 
middenfrequentie, die ongeveer gelijk 
is aan de helft van het verschil tussen 
28 en 20,3 MHz. Bij een sterk afwij- 
kende middenfrequentie zal dan ook 
een extra oscillatorkring noodzakelijk 
zijn (zie beschrijving MF-deel). De 
toegepaste AF121 is een transistor uit 
de surplushandel, welke een fr heeft 
van 270 MHz. Andere transistoren 
zijn ber ook te gebruiken zoals de 
AF106 en de AF125. 

Tenslotte nog een opmerking over de 
zuigkring aan de ingang van de ont- 
vanger; deze kring bevindt zich op 
een spoelvormpje, waarvoor plaats is 
gereserveerd op de ijkoscillatorprint. 
De ijkoscillator is daarom eenvoudig 
te koppelen met de ontvanger door 
een condensator van 1 pF te verbin- 
den tussen de uitgang van de oscilla- 
tor en de bovenkant van LO in fi- 
guur 1. Deze 1 pF is in het schema 
van de ijkoscillator (RE, nov. 1966, 


blz 1067) aangegeven met C8 en al- 
daar abusievelijk opgegeven als een 
condensator van 10 pF. Dit moet dus 


l pF zijn. De ijkoscillator wordt bui- 
ten werking gesteld door de voedings- 
spanning te onderbreken. 

N.B. 100 kHz ijksignalen kunnen bij 
werkende ontvanger uit de antenne- 
bus worden benut! 


OPBOUW VAN HET 
HOOGFREQUENT DEEL 

De mechanische realisering van de 
HF-versterker in het bijzonder de con- 
structie van de schaalaandrijving, de 
koppeling van afstemknop en afstem- 
condensator d.m.v. een tandwielover- 
brenging en de montage van de fre- 
quentiebereikschakelaar is uitgevoerd 
door OM. G. Sluimer NL581. 

De S-standenschakelaar is een kera- 
mische uitvoering en wordt gemaakt 
door Mayr onder de typering A3. Er 
is geen complete schakelaar besteld 
maar losse delen t.w. 5 losse dekken 
met twee moedercontacten, voorts een 
los draaigestel, een eindstrip en 20 
prespaan isolatieringen voor montage 
tegen de afschermschotjes. 

De draaicondensatoren zijn als enkel- 


voudige condensatoren aangekocht en 
later met verbindingsstukken aan el- 
kaar gekoppeld. Men kan uiteraard 
ook meteen drievoudige afstemcon- 
densator aankopen. Dit geldt evenzo 
voor de bereikschakelaar, die onge- 
twijfeld wel compleet te koop is, maar 
waarschijnlijk niet met de juiste af- 
stand tussen de dekken. Overigens is 
dit laatste niet beslist noodzakelijk. 
De print-lay-out is dusdanig, dat de 
verbindingen tussen de spoelen en 
schakelsegmenten zo kort mogelijk 
kunnen worden gehouden. 

De afstemspoelen zijn gewikkeld op 
T-vormige spoelvormen, welke door 
Philips in de handel worden gebracht. 
T-stuk iets inkorten en spoelvormen 
met velpon op de print vastplakken. 
Er zijn spoelvormen in de handel met 
korte en met lange kernen. Voor de 
ontvanger hebben we spoelvormen 
met een lange kern nodig. 

PAOQHB heeft de spoelen gewikkeld 
met litzedraad. Voor de kortegolfont- 
vanger kan men zonder enig bezwaar 
ook normaal geëmailleerd koperdraad 












Fig. 4. Print voor de afstemming HF- 
versterker en eerste mengtrap (2 maal 
per ontvanger). F5 doorverbinden met 
F4 i.p.v. met Fm. 
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Fig. 5a. Print voor de mengtrap (TS2). 


gebruiken. De vijf prints voor het 
HF-deel kunnen voor amateurdoel- 
einden als één printplaat worden ge- 
leverd voor f£8,50. De printplaat 
wordt franco toegezonden na storting 
of overschrijving van het bedrag op 
postrekening 18294 t.n.v. J. H. Jansen 
te Zoetermeer of door het zenden van 
een postwissel. Belgische lezers uit- 
sluitend overmaken per internationale 
postwissel of per giro. De vijf prints 
kunnen met een figuurzaag gemak- 
kelijk van elkaar worden gescheiden. 
Mocht men moeilijkheden hebben 
met de levering van de onderdelen, 
dan kan men zich te allen tijde wen- 
den tot de administratie van ZE, 
die gaarne de vereiste gegevens zal 
verstrekken. 


AFREGELING van 
HOOGFREQUENT VERSTERKER 
en MENGTRAP 

Als de ontvanger gereed is hebben we 
ter beschikking een 100 kHz ijkoscil- 
lator en een S-meter. 

We beginnen met de afregeling van de 
spoelen, reeds gemonteerd op de print 
en bevestigd aan de afstemconden- 
sator. 

We stellen de afstemcondensator in 
het midden van het capaciteitsbereik 
in en regelen de spoelen af in- het 
midden van het te bestrijken frequen- 
tiegebied (midden van de band). De 
oscillatorafstemmingen liggen 3840 
kHz hoger dan de signaalfrequentie, 
behalve voor de 10-meter-band, waar 
de oscillatorfrequentie 3840 kHz la- 
ger ligt. Als we dit allemaal hebben 
gedaan, horen we al de eerste stations. 
Voor de ijking van de afstemschaal, 
dient men zich in eerste instantie te 
oriënteren op iĳkstations zoals MSF 
en WWV, die ijkfrequenties uitzenden 
op 5, 10, 15 en 30 MHz. Voor het 
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Fig. 5b. Print voor de HF-versterker 
(TSI). 


tijdschema van MSF raadplege men 
sE november 1966, blz. 1067 fi- 
guur 3. Het 30 MHz ijksignaal is 
alleen te horen als de „condities” 
voor de 10-meter-band goed zijn en 
dit zal waarschijnlijk niet meer het 
geval zijn als deze aflevering ver- 
schijnt. 

De onderverdeling van de schaal ma- 
ken we in orde met de 100 kHz ijk- 
oscillator, die op veelvouden van 
0,1 MHz een ijksignaal geeft. 

Als de schaal met behulp van de ijk- 
stations en de 100 kHz ijkoscillator 
is uitgezet, kunnen de antennekring 
en de ingangskring van de mengtrap 
op maximale responsie worden afge- 
regeld, waarbij we weer gebruik ma- 
ken van de ijkoscillator en de S-meter. 
Er hierbij wel voor zorgen, dat de 
S-meter niet voluit wordt gestuurd. 
Aan het eind van de logarithmische 
S-schaal zijn kleine verschillen in res- 
ponsie moeilijk waar te nemen. Zo no- 
dig het ijksignaal verzwakken met de 
HF-sterkteregeling. 

Ter wille van de duidelijkheid, zullen 
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Fig. 5. Print voor het oscillator-deel (1 maal per ontvanger). 
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we de gang van zaken bij het afrege- 
len even illustreren aan de hand van 
een voorbeeld. 


Stel, dat we de afstemming van 
band I (3,5-5,5 MHz) in orde willen 
maken. 


Allereerst gaan we de oscillatorkring 
afregelen. We stellen de afstemwijzer 
in op A MHz (afstemcondensator bij- 
na uitgedraaid) en we verstemmen de 
oscillatorkring met de trimmer zolang, 
totdat een ijkstation op 5 MHz (bijv. 
MSF) wordt waargenomen. 


Vervolgens wordt de afstemwijzer op 
3,5 MHz ingesteld (ingedraaide af- 
stemcondensator). We regelen nu de 
kern in de spoel af totdat het ijkpunt 
3,5 MHz zich op de gewenste plaats 
van de afstemschaal bevindt. Het 
3,5 MHz ijkpunt wordt afgeleid uit 
het ijkpunt 5 MHz. 3,5 MHz ligt 15 
maal 100 kHz lager dan 5 MHz. 


De afregeling met trimmer en kern 
vervolgens zolang herhalen, totdat de 
beide ijkpunten zich inderdaad op de 
gewenste punten van de schaal bevin- 
den. Tenslotte kunnen we de antenne- 
kring en de ingangskring van de meng- 
trap in orde maken. Gemakshalve 
kiezen we ook hier de twee genoemde 
ijkpunten van 3,5 en 5,0 MHz. 


Met de trimmers regelen we de krin- 
gen af op 5,0 MHz; met de spoelker- 
nen maken we de afstemmingen cor- 
rect op 3,5 MHZz. Voor de andere 
banden wordt de afregelprocedure op 
dezelfde wijze uitgevoerd. 
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SIREN 


SCHAKELINGEN 


Een elektronische sirene is niet alleen 
nuttig als beveiliging of waarschu- 
wing, maar is ook een leerzame scha- 
keling. 

Bij een sirene verandert de geluids- 
frekwentie periodiek. We zullen in 
het kort de werking van een oscillator 
met veranderlijke frekwentie beschrij- 
ven en ook twee uitgewerkte voor- 
beelden. De opzet is dat iedereen, met 
goedkope transistoren, de sirenescha- 
keling naar zijn smaak in elkaar kan 
knutselen. 

Vele schakelingen gebruiken gasbuis- 
jes. Deze vragen echter een hoge 
spanning. Wil men de schakeling met 
halfgeleiders op lage spanning uit- 
voeren dan moet men een hoogspan- 
ningsgenerator bouwen wat gecompli- 
ceerd is. 

Een typische alarmschakeling of een 
geluid dat de aandacht trekt, bestaat 
uit een oscillator waarvan de frekwen- 
tie periodiek verandert, bijvoorbeeld 
tussen 800 en 1000 Hz. 

We beschrijven eerst een schakeling 
die afwisselend twee discrete tonen 
geeft. De toonhoogte en de duur zijn 
eenvoudig te regelen. Uit de beschrij- 
ving van deze „tweetonen”-generator 
volgt dan de methode om een gelijk- 
matig stijgen en dalen van de frekwen- 
tiet te verkrijgen. 

Een sirene bestaat meestal uit twee 
astabiele multivibratoren, een snelle 
multi die de toonhoogte geeft, en een 
trage multi die de toonhoogte van de 
snelle multi periodiek verandert. 
Een eenvoudige multi ziet men afge- 
beeld in fig. 1. De transistoren T; en 
Tə werken afwisselend als open en 
gesloten schakelaars. Is de stroom in 
de collector gegeven, dan kunnen we 
de basisstroom berekenen die nodig 
is om de transistor te verzadigen. De 
verhouding van de coltectorstroom 
tot de basisstroom voor verzadiging is 
B of de gelijkstroomversterking bij 
verzadiging. Voor een OC72 nemen 
we bijvoorbeeld 10. Is de transistor 
verzadigd dan is de collectorspanning 
bijna gelijk aan de emitterspanning. 
Als L de gewenste collectorstroom is 
bij verzadiging, is de weerstand R, te 
bepalen uit (fig. 1); 


V=l Re 


waarin V de voedingsspanning is. 
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Voor NPN transistoren moet de po- 
sitieve zijde van de voeding aan de 
collector liggen terwijl bij een PNP 
de negatieve zijde. De basisweerstand 
R,» wordt bepaald door 

RX = Rp 
De basisspanning is bij verzadiging 
ook praktisch gelijk aan de emitter- 
spanning. 
Wensen we van de multi een symme- 
trische rechthoeksspanning van fre- 
kwentie f dan moet: 


1 
f ———— 


1,4 Rp C 


Onderstel even dat Tı verzadigd is 
(fig. 1) dan is T2 open met de collec- 
tor op de voedingsspanning V, die in 
ons geval negatief is. De basis van Te 
is positief. Langs de basisweerstand 
Ry, van Te wordt echter de capaciteit 
C verder op het negatief voedingspo- 
tentiaal opgeladen zodat, na een zeke- 
re tijd, afhankelijk van Ry, XC de ba- 
sis van Te negatief wordt. Te begint 
dan te geleiden en de collector kan 
een stroom voeren die over de weer- 
stand R, een spanningsval geeft. Het 
potentiaal van de collector stijgt van 
de negatieve spanning V tot nul. Deze 
plotse spanningssprong „gaat door de 


Fig. 2 


O Volt 
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capaciteit” en maakt de basis van Tı 
positief, waardoor deze transistor ge- 
opend wordt, en de cyclus kan her- 
beginnen. Een en ander wordt duide- 
lijk in figuur 2. Men ziet er het sche- 
matische verloop van de collector- 
spanning V, van transistor Ir, het ver- 
loop van de basisspanning Vp van Tu 
en van de basisspanning Nu van Te. 
De drie spanningen worden in functie 
van de tijd gegeven met verwaarlo- 
zing van de kleine spanningsvallen 
die er nog bestaan bij een verzadigde 
transistor. Bij Mi, T: en Vi, Te zien 
we op de figuur de exponentiëlen 
van de serieschakeling Rp en C. Deze 
exponentiëlen lopen steeds van +V 
naar —V maar ze worden afgesne- 
den bij de nuldoorgang waarbij de 
transistor geleidend wordt. 

Figuur 3 stelt het verloop voor van 
Vb, Tı dus van de basisspanning (fig. 
4). Deze spanning zullen we aandui- 
den met Vs. V, moet natuurlijk nega- 
tief zijn, willen we de transistoren ge- 
leidend maken. Is V, veel negatiever 
dan V, en noemen we deze spanning 
Vi, dan verloopt de exponentiële stei- 
ler en de nuldoorgang wordt vlugger 
bereikt (punt 1 op de t-as). Is V, min- 
der negatief, V: op figuur 3 dan is de 
exponentiële trager en de nuldoorgang 
wordt later bereikt dan voor het ge- 
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val met spanning V. Zo beide weer- 
standen Ru aan dezelfde spanning 
Vs liggen zal de frekwentie van de 
multi veranderen volgens V, terwijl 
de symmetrie van de golf behouden 
blijft. Indien we slechts één basis- 
weerstand met V, verbinden, veran- 
dert de frekwentie en de uitgangsspan- 
ning wordt asymmetrisch. Uit fig. 3 
leidt men af dat stijgen van het niveau 
V, een lagere frekwentie geeft. 
Verbinden we V, (fig. 4) afwisselend 
met twee verschillende negatieve 
spanningen dan zal de multi afwisse- 
lend twee verschillende frekwenties 
genereren. Dit wil zeggen dat we een 
trage rechthoeksspanning nodig heb- 
ben die tussen bijvoorbeeld de negatie- 
ve voedingsspanning V en een min- 
der negatieve spanning — Ve» springt. 
De trage multi geven we een grote 
tijdskonstante bijv. Rj,XC=0,2 sec. 
Bij een multi is meestal de positieve 
spanningsflank van de collector zeer 
steil (deze wordt o.a. bepaald door 
RSC Een extra transistor verbe- 
tert de impulsvorm van de collector. 
Om het tweede spanningsniveau in te 
stellen zijn er veel mogelijkheden. Fi- 
guur 5 geeft een oplossing waarbij de 
potentiometer een regelbaar Və ni- 
veau mogelijk maakt. 

Det electroliet zorgt voor de ontkop- 
peling. In deze figuur verbetert Ts 
de uitgang van de multi. De collec- 
toruitgang van T; wordt gewoon ver- 


T 

2 

u 

Z 

E 

C Si 
45 nf 714 Hz 400 Hz 


25 1330 740 
20 1540 833 
15 3340 1220 
10 2210 1850 
8,2 4160 2200 
6,8 5000 2700 






Fig. 6 


bonden met —V, van figuur 4. De 
collector van Tı of Te vormt de uit- 
gang die met een gewone versterker 
wordt verbonden. Is R, van de snelle 
multi laag dan kan R, gesplitst wor- 
den in 150 Q van een hoogohmige 
luidspreker bijvoorbeeld en R,— 
150 Q = R’, die de transistor moet 
beveiligen. Fig. 6 geeft deze schake- 
ling. Wanneer het vermogen in de 
luidspreker te laag is kan men er een 
impulsversterker (met één transistor) 
tussenschakelen. 

In figuur 5 wordt R zo gekozen dat 
Ts steeds voldoende afgesneden en 
geleidend wordt; de juiste waarde is 
afhankelijk van de potentiometer en 
kan eenvoudig experimenteel worden 
bepaald. 

In de volledige schakeling werd een 
luidspreker opgenomen. Zonder deze 
luidsprekeraansluiting krijgen we 
2,2 kQ inplaats van 180 voor sym- 
metrie. Hieronder volgt een tabel met 
de waarden van de capaciteiten en de 
erbij behorende frekwenties die met 
de twee spanningsniveau'’s (-—2,2 en 
—_ 4 volt) overeenkomen. 


Met de luidspreker leidt dit tot ande- 
re voorwaarden. Om de symmetrie 
te behouden nemen we voor C 10000 
en 15000 pF. De schakeling geeft dan 
twee frekwenties: 1850 en 2080 Hz. 
Iedere frekwentie wordt gedurende 
0,3 seconden aangehouden. 





Een sirene met een typisch „geloet” 
ontstaat wanneer punt S van schake- 
ling 7 verbonden wordt met de scha- 
keling van figuur 8. De uitgang van 
deze trage multi wordt over een grote 
electrolyt van 100 uF geleid. Deze 
doet de spanningssprongen exponen- 
tieël verlopen. 

Met de aangegeven waarde korres- 
pondeert een continu frekwentiever- 
loop tussen 830 en 1000 Hz, indien 
de snelle multi van fig. 7 35000 en 
20000 pF als koppelcapaciteit heeft. 
De frekwentie van 1000 Hz wordt 
ongeveer 5 sec. aangehouden dan 
daalt de toon snel tot 830 Hz om te- 
rug snel te stijgen tot 1000 Hz. Dit 
dalen en stijgen duurt bijna 3 sec. Het 
spanningsniveau van S verandert dan 
tussen —3 en —2 volt. 

Door een periodische spanningsvorm 
aan het punt S (fig. 4) te leggen kan 
men elke gewenste frekwentievariatie 
instellen; om eigenaardige effecten te 
verkrijgen kan men eventueel iedere 
weerstand R, afzonderlijk voeden. 
Gebruikt men weerstanden en capa- 
citeiten met grote toleranties dan kun- 
nen de opgegeven waarden sterk ver- 
anderen. Met een beetje experimen- 
teren kan men echter steeds de ge- 
wenste waarden eenvoudig instellen. 
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SAMENVATTING: In dit artikel wordt een systeem besproken, waarbij 
het eenvoudig is bestaande zwartwit-TV-ontvangers geschikt te maken 
voor redelijke kleuren-ontvangst volgens de superfixie-methode. 


d 





PRINCIPE VAN HET SYSTEEM 


De ontwikkeling van het systeem, om 
zwartwit-ontvangers geschikt te ma- 
ken voor kleuren-ontvangst is geen 
gemakkelijke zaak geweest. Immers 
de voorwaarden voor een dergelijke 
ombouw zijn praktisch onoverkome- 
lijk. Toch is men er in geslaagd om 


bij volledig intact laten van de zwart- . 


wit-ontvanger volgens de superfixie- 
methode de ontvanger geschikt te ma- 
ken voor kleuren-TV. 

Daartoe moest het systeem uitwen- 
dig worden aangebracht op elke nor- 
male TV-ontvanger. 

Het systeem bestaat uit een speciaal 
chromatisch luminiserend maaswerk, 
dat direkt en zo strak mogelijk op het 
schermvlak van de beeldbuis wordt 
aangebracht de z.g. superfixie-me- 
thode). 

Het systeem werkt onafhankelijk van 
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het oplichten van de beeldbuis en rea- 
geert uitsluitend op de plaatselijke 
„magnetische spotjes” welke ontstaan, 
wanneer de electronenstraal het 
scherm van de beeldbuis raakt (het 
bekende Glenn-effect laten wij hier 
achterwege). 

Men is op deze werkwijze gekomen, 
omdat men niets aan de achrome 
„Kleur” van het 
heeft en het zwartwit-sscherm dus 
moest vervangen door een kleur-ge- 
voelig scherm. In feite zou dus binnen 
de buis dit kleurscherm moeten wor- 
den aangebracht (mét het kleurenras- 
ter) maar omdat men daarvoor de 
bestaande buis moet ‚doorzagen, 
scherm aanbrengen en een nieuw 
electrodensysteem moet aanbrengen 
en daarna de buis weer luchtledig 
maken, is het (afgezien van de risico’s) 
logisch dat men hier naar een uit- 
wendig systeem zocht en inderdaad 


zwartwit-scherm 





Proefopstelling kleuren-TV volgens super- 
fixie-methode. Van links naar rechts: kleu- 


rencamera met toetsplaat; voeding voor 
kleurencamera; vertragingslijn; kastje met 
de bijbehorende componenten voor het maas- 
werk; rechtsboven: normale kleurenmonitor ; 
rechtsonder: normale zwart-wit monitor met 
magneflnoriscerend maaswerk. 


is de magnetische spot van de elec- 
tronenstraal het begin, wat onafhan- 
kelijk „iets” aan de buitenkant van 
de beeldbuis kan bedienen. 

Het chromatisch luminiserend net- 
werk dat aldus vóór de beeldbuis 
wordt geplaatst vertoont overeen- 
komst met het maaswerk van een 
magnetisch geheugen in een compu- 
ter, zij het dat alle „kralen” in de- 
zelfde richting geplaatst zijn (zie de 
fig. 1 en 2). 

De maasdraden worden synchroon 
met de beeldbuisstraal afgetast m.b.v. 
een impulsschakeling (fig. 3) welke 
evenveel delen als maasdraden bevat, 
dus: 625 +(4/3X 625 = 833) = 1458 
dioden en componenten. De ferriet- 
magneten van de ‚„computer-schake- 
ling” zijn echter vervangen door rin- 
gen van magnefluorescerend materi- 
aal. Dit materiaal heeft de eigenschap 
op te lichten bij een bepaalde sterke 





zie detail 
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magnctluorescerend maaswerk 


Fie. I. Zo wordt het maaswerk voor de 
normale zwartwit-beeldbuis aangebracht. 


magnetische impuls. Het wordt in de 
handel gebracht door de Harris & 
Lucklberry Ltd., Barkhouse, West- 
Wales, Engeland. 

Voorts heeft dit nieuwe materiaal de 
eigenschap, dat het bij oplichting alle 
kleurstadia doorloopt, van infrarood 
tot ultraviolet, welke eigenschap reeds 
werd toegepast voor het infrarood ge- 
bied bij de ruimtevaart. 

Tegelijk is het mogelijk, door su- 
perpositie van een hoogfrequente im- 
puls in het magneetveld de lichtsterkte 
bij een bepaalde ingestelde kleur te 
verhogen of te verzwakken. De fre- 
quentie van deze impuls werd proef- 
ondervindelijk vastgesteld op onge- 
veer 385,68 kHz. 

Deze manier van lichtsterkte is iden- 
tiek te noemen met het verkregen ho- 
gere rendement bij stuur-pulsschake- 
lingen d.m.v. silicon-gelijkrichtcellen, 
zoals werd toegepast bij de nieuwe 
ontwikkeling van electrische auto’s. 
Deze overeenkomst is niet toevallig 
want dit nieuwe materiaal, dat „mag- 
nefluicon” wordt genoemd, is gewon- 
nen uit een restprodukt van hoog- 
ovenslakken, waaruit de vereiste sili- 
con was verwijderd. 


PRAKTISCHE SCHAKELING 


Bij het „coloreren” van een zwartwit- 
TV-ontvanger heeft men in wezen 


niets anders te doen, dan het magne- 
fluorescerend maaswerk voor het 
scherm te plaatsen en via de impuls- 
schakelingen aan te sluiten op de ras- 
ter- en lijn-uitgang van de ontvanger. 
De maasstromen worden zodanig in- 
gesteld, dat de kleurtemperatuur van 
de magnefluor-ringen wit” is. De 
Wehnelt-cylinder van de beeldbuis 
wordt losgemaakt van de raster-uit- 
gang en daartussen komt de pulsscha- 
keling, waarbij de puls-amplitude 
door het beeldsignaal wordt beïn- 
vloed. De beeldinformatie wordt via 
een drie-diodencircuit verkregen, dat 
tevens de rasteronderdrukking uitsleu- 
telt. De pulsfrequentie bedraagt 
385,68 kHz doch mag slechts 20 % 
in absolute waarde variëren. In fig. 3 
is de impulsschakeling gegeven voor 
de aftasting van de maasstromen. De 
waarde R en C en dus de RC-tijd is 
voor elke tak verschillend en neemt 
af volgens Euler: 


RC = e? + Cn-ly (1) 


waarin p de fasehoek is van de tak- 
stroom t.o.v. de voorflank van de lijn- 
onderdrukkingsimpuls aan het begin 
van de voorgaande lijn, wisselend van 
raster tot raster. 

n is een geheel getal, hier het rang- 
getal van de betreffende tak. In fig. 4 
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Fig. 2. Detail van het magnefluoresce- 
rende maaswerk. 
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Fig. 4. Principeschema wijziging van de 
schakeling voor de beeldbuis. 


is de sleutel-schakeling en kleurim- 
puls-selectie voorgesteld. De vertra- 
gingslijn dient steeds één raster te 
vertragen: de delay is dus 20 msec. 
De kleur-informatie van de TV-zen- 
der wordt normaal naar een schake- 
ling gevoerd, waar ze wordt omgezet 
in een, onafhankelijk van de informa- 
tie, positieve of negatieve gelijkspan- 
ning (kleur-discriminator). 

Zodra nu het (zwak-oplichtende) mag- 
nefluor-ringetje wordt getroffen door 
de sterke (pulserende) magnetische 
electronenstraal zal dit ringetje oplich- 
ten in de kleur, afhankelijk van de 
kleurimpuls, die het ringetje op dat 
moment ontvangt. Daar de pulssterk- 
te afhankelijk is van de beeld-infor- 
matie, wordt het duidelijk dat de 
kleursterkte zodanig is, als het beeld 
een zwarting zou krijgen. 

Het is dus niet strikt noodzakelijk 
meer, dat de beeldbuis zélf licht geeft. 
Het kan echter geen kwaad om (even- 
als dat bij reproducties van kleuren- 
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Fig. 3. Principeschema van de impulsverdeler voor de impulsmazen. De 
schakeling voor de verticale impulsverdeler is identiek voor bepaling 
van waarden van de onderdelen: zie formule 1. 





foto’s in tijdschriften gebeurd) een be- 
paalde hoeveelheid zwart-wit bij te 
voegen. 


VOORDELEN VAN DEZE 
METHODE 


1. Géén aantasting van het normale 
videospectrum, dus geen stoorpa- 
troon; 

. Géén noodzaak voor regeneratie 
van een hulpdraaggolf, dus géén 
„cross-colour”, géén fasefouten, 
géén moiré op de achrome ontvan- 
gers; 

3. Géén omschakeling en fase-identi- 
ficatie zoals bij het lastige en 
materiaal-consumerende PAL-sys- 
teem; 

4. Aan te brengen op élke zwartwit- 
ontvanger, zodoende volledig com- 
patibel, terwijl aan alle CCIR-voor- 
waarden blijft voldaan; 

5. Ongevoeligheid 100 % voor ruis 
en andere storingen. 


t~ 


DIT SYSTEEM GESCHIKT VOOR 
ZELFBOUWERS? 


Na alle problemen voor zelfbouwers, 
die al met moeilijkheden zitten bij het 
bouwen van stereo-decoders, conver- 
ters voor het tweede net, antenne-ver- 
sterkers voor Kleef en Wezel en nu 


‚dan ook nog met de dreigende moei- 


lijkheden bij het ombouwen van 
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zwart-wit tot kleuren, kunnen we etn- 
delijk zeggen Ja”. 

Zelfbouwers zouden kunnen proberen 
dit maaswerk en de overige schakelin- 
gen (waarin praktisch geen kringen 
te pas komen) zélf te vervaardigen. 


Hier volgt dan een korte beschrijving. 
De magnefluorescerende ringetjes 
kunnen worden gemaakt door van 
normaal langspeelband kleine ringe- 
tjes te knippen, waardoor immers klei- 
ne magnetische ringetjes ontstaan. Het 
materiaal is vanzelfsprekend aller- 
minst fluorescerend en dient nu te 
worden gedrenkt in een oplossing van 
magnefluicon ... maar dát hebben 
we niet. Wat óók prima werkt is (we 
hebben immers al een magnetische 
laklaag op de band) dit materiaal on- 
der te dompelen in een „speciale lich- 
tende verf” zoals wordt genoemd in 
een folder voor model-bouwers. 


Wij denken hier aan nr. 509 van Fal- 
ler, dat in combinatie met het ,„plas- 
tic-oplosmiddel” 5084 en „PLA-co- 
lor-verdunning”, glanzend 5083 GLA 
in de betreffende handel verkrijgbaar 
is. De verhouding voor het beste re- 
sultaat, dat door ons empirisch werd 
getest, is de volgende: 
80 delen 5084 GLA 

5 delen 5083 

5 delen 509 karmijnrood, 

6 delen 509 geel (Één deel meer, om- 
dat het niet exact cyaan is) en 


7Va deel 509 blauw (omdat het niet 
exact magenta is). 

In deze polossing drenkt men nu de 
ringetjes van magnefoonband en men 
vlechte het maaswerk volgens fig. 2 
op 625 stukken blank montagedraad 
en daarop dwars 3833 stukken blank 
montagedraad. De lengte van de dra- 
den is uiteraard afhankelijk van de 
gebruikte beeldbuis. 

De verschillende knooppunten waar 
zich een zelfgemaakt magnefluor-rin- 
getje bevindt, moet voorzichtig wor- 
den gesoldeerd. Het is beter alleen 
dit zelfbouwen toe te passen, wanneer 
men een beeldbuis van 59 cm heeft, 
met een 43 cm beeldbuis wordt het 
nogal priegelwerk. 

Voor de electronische schakelingen 
raadplege men de bij dit artikel ge- 
geven schema's waarin de nodige ge- 
gevens zijn weergegeven. 

Indien men niet over een vertragings- 
lijn beschikt, is deze óók nog zelf 
te maken. 
Uitstekende resultaten werden nl. be- 
reikt door een grote glazen asbak te 
vullen met kwarts-silicaat (drogist) 
vermengd met 12,4 % NaCOs (zout). 
De asbak-wanden, welke zich als een 
prisma gedragen, worden aangesto- 


(weliswaar provisorisch) 


ten door een schelp van een hoofdte- 
lefoon en aan een andere wand met 
de andere schelp van de hoofdtelefoon 
afgenomen. Het is wel zaak er op te 
letten, dat de hoofdtelefoons zich in 
één as bevinden en dat de wanden 
van de asbak goed vlak zijn. De afre- 

geling op 20 msec precies kan op 2 

manieren geschieden: 

1. absorptie van waterdruppels door 
het zout; 

2. afsluiting van de asbak, doch de 
hoeveelheid van het kwarts/zout- 
mengsel te bepalen op 20 msec 
+ 0,1 msec. 


In het volgende nummer van ons 
blad, hopen wij verder hierop in te 
gaan. i 
Lit.: „Sonder-mitteilungen” van „Zwar 
und Tsiemermann” 1966 - Heft. 3. 
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Inleiding: 

In de acht artikelen, die tot nu toe in deze serie zijn verschenen is een be- 
schrijving gegeven van een methode tot het automatiseren van modelspoor- 
wegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van logische schakelingen. 

Daartoe werden eerst logische schakelingen in het algemeen beknopt be- 
sproken, Daarna is de behandelde methode in de praktijk gebracht voor het 
automatiseren van cen eenvoudige modelbaan. Gedragen door de daarbij op- 
gedane kennis en ervaring gaan we nu in de looppas verder met meer ver- 
fijnde technieken. 

Als object voor deze drang tot besturen is een uitgebreider emplacement ge- 
kozen, waarvan in fig. 60 een afbeelding in min of meer gestyleerde vorm. 
Een oprechte modelbouwer gruwelt wellicht bij het aanschouwen van deze 


_ akelig netjes gerangschikte ovalen. Men bedenke echter dat deze baan werd 


opgezet als automatiseringsobject en niet als modelspoorbaan pur sang. Boven- 
dien werd op deze manier een zo groot mogelijke lengte rails op een vrij klein 
oppervlak bijeengebracht. 

Er is geen enkel beletsel dat een andere rangschikking tegenhoudt; de toe- 
gepaste principes kunnen op vele soorten banen worden losgelaten. Hoewel het 
aanbeveling verdient bij de opzet van het emplacement rekening te houden 
met blokverdeling en dat soort zaken. 
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6. BESTURING 
VOOR SYSTEEM II. 


A. ALGEMEEN 


Allereerst een kort résumé van de 
automatiseringsmethode. De opzet is 
de treinloop zodanig te regelen, dat 
een willekeurige trein een willekeu- 
rige route kan afleggen, zonder daar- 
bij in conflict te komen met zijn con- 
currenten. 

Het eerste streven wordt verwezen- 
lijkt door de treinen niet te identifi- 
ceren, zodat niet bekend is welke 
trein zich waar bevindt. Het tweede 
beginsel wordt nagekomen door op 
de plaatsen waar meer logische be- 
slissingen tegelijk mogelijk zijn een 
asynchroon signaal toe te voegen, zo- 
dat moeilijk te voorspellen is, welke 
uitkomst zal worden verkregen. 

De beveiliging tegen rampen wordt 
bereikt door onderlinge blokkering 
van signalen die tot moeilijkheden 
zouden kunnen leiden. Teneinde in 
staat te zijn verstandige beslissingen 
omtrent de treinloop te nemen, dient 


Fig. 60. Dit is het emplacement, waarop 
het beschreven besturingssysteem wordt 
toegepast. De treinen bewegen zich hier- 
op tegen de wijzers van de klok in. 
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Fig. 62. Logica-schema van het eerste deel der besturingsautomaat. Het „registratie-deel” bevat tevens de bedieningsorganen. 
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W-VERSTERKER 10X | — OUTPUT 


NAAR WISSELSPOELEN 


Fig. ei Het besturingsapparaat is opgebouwd uit de op dit blokschema aangegeven 
delen. De getallen in de blokken geven aan hoeveel circuits van elk soort er zijn. 


de besturing te weten, waar de trei- 
nen zich bevinden. Hiertoe dient een 
A-flipflop, waarin de aanwezigheid 
van een trein in een blok wordt ge- 
registreerd. Deze A-flipflop wordt zo- 
veel mogelijk bediend door signalen 
die de lok veroorzaakt door zijn voe- 
ten te vegen op een schakelrails. Aan 
de ingang van ieder blok treffen we 
dan ook zo’n stukje rails aan, waar- 
van een signaal PAx wordt afgeleid. 
Tevens moet bekend zijn of een aan- 
wezige trein rijdt dan wel stilstaat. 
Dit is te constateren aan een B-flip- 
flop, waarvan een uitgangssignaal 
wordt benut om een Blok-Versterker 
in te schakelen. De hier toegepaste 
BV heeft de eigenschap het flipflop- 
signaal zodanig te vervormen dat er 
een natuurlijke aanloop en uitloop 
der treinen wordt verkregen. In ver- 
band met de uitloop (remweg) is het 
noodzakelijk een beslissing omtrent 
al dan niet remmen reeds vroeg te 
nemen, daar het de bedoeling is dat 
een trein in stoptoestand in één be- 
paald blok staat. 

Vanwege de verschillen in snelheid 
der verschillende modellen loks wordt 
het juiste remmoment afgeleid van 
een schakelrails (signaal PRx). Dit 
signaal moet optreden op zodanige af- 
stand van een blokuitgang dat elke 
willekeurige trein kan stoppen zonder 
de blokgrens te overschrijden. 


Het signaal PRx probeert altijd zon- 
der meer de ff.Bx terug te stellen 
op 0 waardoor zou moeten worden 
geremd. 

Nu wordt het verder aan de bestu- 
ring overgelaten te bepalen of dit te- 
recht of ten onrechte is geschied. 
Zijn de voorwaarden tot doorrijden 
reeds of nog aanwezig tijdens PRx 
dan wordt ff.Bx geen O en bemerken 
we niets. Indien er belemmeringen 
zijn, stopt de trein en vervolgt zijn 
weg eerst nadat de baan vrij is ge- 
komen, daartoe in staat gesteld door 
het weer IT worden van de be- 
treffende B-flipflop. 

Een belangrijk onderdeel van de be- 
sturing vormt uiteraard het mecha- 
nisme dat de wisselstanden regelt. 
Dit bestaat uit een reeks W-flipflops. 
De l-stand van flipflop Wx resul- 
teert in het „rechtdoor” staan van 
wissel x. Omdat de signalen der W- 
flipflops als voorwaarden voorkomen 
op de signalen die de B-flipflops in 
de l-stand Kunnen zetten, moet de 
beslissing omtrent de wisselstand 
reeds genomen zijn voordat een be- 
paald PR-signaal optreedt. 

Daarom wordt hiervoor het aan een 
bepaalde PR voorgegane PA-signaal 
gebruikt. 

Wanneer men fig. 60 beschouwt zal 
het duidelijk zijn dat het doorvoeren 
van recht toe recht aan logica, zoals 


bij systeem Į toegepast, ons een aar- 
dig eind op weg helpt in de richting 
van het armenhuis. Het aantal moge- 
lijkheden is dermate groot, dat een 
meer geraffineerde methode var 
voorwaardestelling noodzakelijk is. 
Neem bijvoorbeeld blok 12. Een trein 
kan van hieruit vertrekken naar blok 
13, blok 15, blok 9 en blok 4. Het 
aantal signalen dat hierbij een rol 
speelt is maar liefst 19. Met deze 
19 signalen zijn 10 combinaties moge- 
lijk die in staat zijn ff.B12 in de 1- 
stand te zetten. Een en ander ten 
koste van 10 NANDs met tezamen 
53 ingangsdioden. 

Het toepassen van een andere me- 
thode van conditie-stelling resulteert 
in 4 NANDs met totaal 23 dioden, 
zodat wel van een besparing kan wor- 
den gesproken. 

Meer over deze tactiek bij de be- 
spreking der TA-signalen. 


B. DE BAAN (fig. 60): 


Het emplacement bestaat uit 5, min 
of meer parallel lopende, ovalen. Er 
zijn 12 wissels, 2 kruiswissels en 
l kruising aangebracht om deze ova- 
len te verbinden. 

Wegens het één-richtingsverkeer be- 
hoeven alleen de wissels aan de inrij- 
zijde besturing. De bestuurde wissels 
Zijn genummerd van ! tot en met 10, 
waarbij geldt dat kruiswissels worden 
gezien als 4 wissels, waarvan 2 be- 
stuurde. Dit zijn de combinaties W2/ 
W4 en W3/W6. 

De baan is verdeeld in 18 blokken, 
zodat 18 PA- en 18 PR-schakelrails 
zijn ingevoerd. Een blok van waaruit 
een trein kan vertrekken naar meer 
dan één ander blok beschikt boven- 
dien over een PV-schakelrails. 

Het betreft hier de blokken 3, 5, 8, 
10, 12, [4, 15, 16 en 18. De blokken 
zijn van elkaar geïsoleerd en alweer 
vanwege het één-richting rijden be- 
hoeft dit slechts voor één geleider te 
worden doorgevoerd. De andere kant 
ligt vast aan O volt. 

Het stukje rails tussen W10 en K1 
is geen zelfstandig blok, doch is aan 
de BV18 geknoopt, met dien ver- 
stande, dat op dit stuk niet meer kan 
worden geremd. Alle wissels zijn van 
de blokken geïsoleerd en doorverbon- 
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den met elkaar èn met de rijspanning, 
hetgeen ook het geval is met de 
tussenstukjes in het wisselgebied. 


C. BLOKSCHEMA: 


In fig. 61 is aangegeven welke groe- 
pen flipflops en signalen voorkomen 
in de besturing. In de blokjes de aan- 
tallen gelijknamige circuits. De be- 
handeling van de logica splitsen we in 
vier delen. Eerstens nemen we de 
bedieningsorganen en de klok onder 
de loupe. Daarna volgen de A- en 
C-flipflops, vervolgens de B-flipflops 
en TA-signalen en ten slotte de W- 
flipflops. 


D. BEDIENINGSORGANEN EN 
KLOK (fig. 62): 


Druktoets Herstel Rusttoestand: 


Van de met Sl aangeduide druktoets 
wordt een stel contacten gebruikt om 
het signaal HR te vervaardigen. Met 
dit signaal worden alle A-flipflops op 
0 gezet. Tevens wordt HR aange- 
sloten op een aantal B-flipflops, waar- 
door een soort kettingreactie ontstaat, 
die eindigt met het in de 1-stand 
staan van alle B-flipflops. Het tweede 
paar contacten is verbonden met de 
Klok teneinde deze in de pas te 
helpen na bet inschakelen van het 
voedingsapparaat. 


Schakelaar: „Aanvraag opzetten” 


Dit orgaan is nodig om het in de 
baan brengen van treinen ordelijk te 
doen verlopen. Het van de schakelaar 
afgeleide signaal VOZ wordt toe- 
gevoerd aan NA-l. 

VOZ is AAN indien de schakelaar in 
zijn actie-stand staat; zijn nu ook Al 
en A5 AAN, dan wordt op tijdstip 
TP1 NA-1 actief en drukt ff.ZO naar 
de l-stand. 

Dit feit wordt gesignaleerd door het 
oplichten van het lampje „ZET OP”, 
dat naast de betreffende schakelaar 
is gemonteerd. Indien we alleen een 
trein in de baan brengen nadat het 
lampje is gaan branden, zijn we er 
zeker van dat de toestand op het 
emplacement dit toelaat. Immers 
blok 1 en blok 5 zijn vrij (A1=A5= 
AAN). 
Tengevolge 


van ff.Z0O =1 wordt 
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ff.AI gezet en tevens CEBI terug- 
gesteld, op later te bespreken wijze. 


Het tijdsignaal TP1 is op NA-1 aan- 


gebracht om rondkoppeling te voor- 
komen. Daar op NA-1 het signaal Al 
is aangesloten en we met behulp van 
ff. ZO proberen ff.Al in de 1-stand 
te zetten, ontstaan er moeilijkheden, 
als we dit zonder timing proberen 
(zelfmoordschakeling). 

Staat de bewuste trein goed en wel 
op de rails dan wordt de schakelaar 
omgelegd, signaal VOZ gaat UIT, 
waardoor Tt ZO teruggesteld wordt en 
tevens NA-1 geblokkeerd. De ff.'sA1 
en Bl staan van nu af weer geheel 
onder controle van de besturing en 
het treinstel zal blok 1 verlaten zodra 
zich de gelegenheid voordoet. 





De tijdpuls-generator of klok: 

Voor het opwekken van tijdsignalen 
wordt ook nu een Ring-Multivibrator 
gebruikt, zij het dat deze uit ll trap- 
pen bestaat, tegen vroeger maar 4. 
Daarvoor bestaat een gegronde reden. 
Er zijn in dit systeem namelijk veel 
meer kritische punten, waar het toe- 
voegen van een timingsignaal hoog- 
nodig is. Verder is het voordeliger de 
vrij eenvoudige schakeling in 11-voud 
uit te voeren en de belasting over 
deze 11 trappen te verdelen, dan een 
zwaarder belastbare schakeling met 
minder trappen in elkaar te spijkeren. 
Het schema van de gebruikte multi- 
vib wordt gegeven in fig. 63. Ten- 
einde ongewenste toestanden, die na 
het inschakelen mochten zijn ont- 


Rı= 15k 
R= 6kK8 
Cı =47kpF 
Rə= Ik 
R= 15k 
Rs=4k7 
Rez ik 
C:=47kpF 
D:=OA85 
TS1/TS: = 
OC44 
OC47 
-12 V 


Fig. 634. Schema van de gebruikte ring-multivibrator alias de „klok"”. De scha- 
keling bestaat uit elf identieke trappen. De uitgangssignalen hiervan heten 
respectievelijk TPI. TP2, TP3, enz. tot en met TP11. De werking is gelijk aan die 
van de eerder beschreven RMY ( -RE nov.-'66). Om een meer betrouwbare start 
te verkrijgen is een extra sync.trap toegevoegd. Deze wordt gevormd door TSI, 
R4, R5, R6 en C2. Op de S-ingang is normaal +6 volt aanwezig, afkomstig van 
de toets HR (fig. 62). TSI heeft daardoor een positieve spanning op de basis en 
geleidt niet, m.a.w. heeft geen invloed op de multivibrator. Wordt toets HR gedrukt 
dan vervalt deze +6 volt, TS1 schakelt open en de basis van TS2 komt hard aan 
aarde te liggen. Eventueel in omloop zijnde pulsen, worden zodoende naar aarde 
afgevoerd. Bij het loslaten van de toets „HR” wordt TSI weer dichtgezet en de 
schakeling vangt aan met het produceren van zijn pulsen. Om kontaktdreun van de 
toets op te vangen zijn R5 en C2 aanwezig, deze vormen een integrerend net- 
werkje. Met behulp van R3 en een zenerdiode Zó wordt een hulpspanning van 
—6ó volt gemaakt. Deze —6 volt wordt gebruikt om de collectoren van alle 11 trap- 
pen via een diode af te vangen. De uitgangssignalen zijn daarom ook: 0 volt of 
—ó volt. Voor de logica is —6 volt even zo goed AAN als —12 volt, zodat daar- 
mee geen problemen ontstaan. 


staan, te beëindigen, wordt de klok 
geblokkeerd tijdens het drukken van 
HR. Bij het loslaten van de toets 
wordt de schakeling weer op gang 
gebracht, maar deze keer op fatsoen- 
lijke wijze, zodat de tijdpulsen elkaar 
behoorlijk opvolgen. 

De werking van het gebruikte circuit 
is aangegeven bij fig. 63. 


E. HET REGISTREREN VAN DE 
TREINPOSITIES:; 
Het organiseren van een betrouw- 
bare treinregistratte vergt binnen dit 
systeem uiteraard veel meer logica 
dan bij het eerste ontwerp het geval 
was. Voor de blokken van waaruit 
een treinstel slechts één vertrek-mo- 
gelijkheid heeft, levert dit geen enkel 
probleem op. 
De bij deze blokken behorende A- 
flipflops worden gezet met behulp 
van de bekende PA-signalen en terug- 
gesteld door de PR-signalen uit eerst- 
volgende blokken. De overige A-flip- 
flops worden ook in de 1l-stand gezet 
met behulp van PA-signalen, maar 
het terugstellen levert enige pro- 
blemen op. 
Hier rijst namelijk de vraag: „Waar- 
heen is de trein vertrokken?” Ten- 
einde een groot aantal moeilijkheden 
te omzeilen beschikt elk van deze 
„probleem-blokken” over een extra 
flipflop, de C-flipflop (Controle). Een 
C-flipflop krijgt, terwille van de een- 
voud, als index het nummer mee van 
het blok waar hij bij hoort. 
Zodra een trein uit een dergelijk blok 
vertrekt, wordt met behulp van een 
PV-signaal de bijbehorende C-flipflop 
een IT gemaakt. Als uitdrukkelijke 
eis geldt hierbij, dat een stilstaande 
trein de PV-schakelrails nog niet mag 
hebben beroerd. 
Aan de hand van enige voorbeelden 
uit fig. 62 zullen de combinaties van 
A- en C-flipflops worden besproken. 


FF.A3 en FE.C3: 


Wanneer een treinstel blok 3 binnen- 
stoomt, wordt ff.A3 in de Î-stand 
gezet door signaal PA3. Deze trein 
kan vanuit blok 3 natuurlijk slechts 
doorrijden naar blok 4. Toch kan 
signaal PR4 niet zonder meer worden 
gebruik om ff.A3 terug te stellen. 


Het signaal PR4 kan immers ook 
worden veroorzaakt door een trein 
afkomstig uit blok 8 of blok 12. Hier 


‘komt de functie van ff.C3 om de 


hoek kijken. Deze flipflop wordt 1” 
zodra de trein uit blok 3 vertrekt, 
door signaal PV3. Indien PR4 op- 
treedt wanneer C3= l moet de 
onderhavige trein uit blok 3 afkom- 
stig zijn en mag ff.A3 worden terug- 
gesteld op 0". We vinden deze voor- 
waarden daarom op NA-3, dte voor 
deze terugstelling zorgdraagt. PR4 
wordt verkregen door PR4 aan een 
inverter toe te voeren (IN-1, fig. 64). 
Men kan zich afvragen hoe we er zo 
zeker van zijn dat de zojuist be- 
sproken trein inderdaad uit blok 3 af- 
komstig was. 

De oplossing is eenvoudig. De be- 
sturing is zodanig geregeld, dat geen 
noodsituaties kúnnen ontstaan. Zijn 
er zowel in blok 3 als blok S treinen 
aanwezig, dan kan er slechts één 
doorgaan naar blok 4. 

De C-flipflops vertellen daarom zeer 
duidelijk waar welke trein is. Bij de 
behandeling der B-flipflops komen 
we hierop terug. 
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Zodra ff.A3 =0 heeft ff.C3 zijn 
werk gedaan en mag naar H" terug- 
keren. Hiervoor zorgt NA-4, die ac- 
tief wordt wanneer A3 is AAN en 
TP2 is AAN. 

Om rondkoppeling te voorkomen 
wordt ff.A3 op TPI en ff£.C3 op TP2 
geschakeld. Zodoende zijn we er ze- 
ker van dat ff.A3 al hoog en breed 
„0” is, voor ff.C3 teruggezet wordt. 


PE AS en FF.C5: 


Vanuit blok 5 zijn er drie vertrek- 
mogelijkheden. 


a. Naar blok 1: In dit geval is sig- 
naal PRI voldoende om ff.A5 
terug te stellen; PRI kan toch uit- 
sluitend worden veroorzaakt door 
een trein afkomstig uit blok 5. 


b. Naar blok 5: Wanneer signaal PR6 
optreedt, terwijl C5=1 én WI=0 
én W2 = 0, dan moet deze PR6 
afkomstig zijn van een trein uit 
blok 5. De flipflop A5 wordt nu 
„0 door NA-5. 

Op NA-5 ook weer een tijdsignaal 
als extra voorwaarde om moeilijk- 
heden te voorkomen. 


Fig. 63B. Gestyleerde weergave van de 
II uitgangssignalen van de klok”. 
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c. Naar blok 11: Mocht dit het ge- 
val zijn dan stelt NA-6 de flipflop 
A5 terug. wanneer PR1} =C5= 
= WI = W2 = AAN. 

Deze voorwaarden-stelling houdt 
in, dat een trein is vertrokken 
uit blok 5, want ff.C5 = 1, dat de 
route voor deze trein leidt naar 
blok 11, daar Wi = 0 d.w.z. af- 
buigen en W2 = I d.w.z. recht- 
door. 

De trein kan ergo uitsluitend in 
blok 11 terecht komen. Uiteraard 
geldt voor TP1 dezelfde redene- 
ring als eerder uiteengezet. 


Is (A3 om een van deze redenen 
»0” geworden dan neemt ff.C5 een 
tijdpuls later deze „0” over. 


OVERIGE A- en C-FLIPFLOPS: 


De behandeling van de overige A- en 
C-flipflops zou mutatis mutandis ge- 


lijk verlopen. We zullen U deze lang- 
dradige zaak echter besparen onder 
de aanname dat de aandachtige lezer 
hier zelf wel uit zal komen, wanneer 
de toegepaste methode bekend is. 


Samenvattend kunnen we stellen: 
Het terugzetten van een bij blok X 
behorende A-flipflop wordt afhanke- 
lijk gesteld van de stand van ff.Cx, 
die aangeeft dat er inderdaad een 
trein uit blok X is vertrokken, ge- 
combineerd met de standen der W- 
flipflops die de route voor DEZE 
trein bepalen. Het benodigde signaal 
PRx wordt verkregen door PRx aan 
een inverter toe te voeren. 
Een tijdpuls na het „0” worden van 
ff.Ax wordt ff.Cx er uit gemikt zodat 
een schone lei gereed ligt voor een 
volgende trein, die blok X wil binnen- 
draven. 

Wordt vervolgd 





VRAGEN van LEZERS n.a.v. 


ELECTRONISCHE vitans y 





BESTURING van 
MODELSPOORWEGEN 


De vragen kwamen over het alge- 
meen, kort samengevat, op het vol- 
gende neer: 


l. Prijs HS-01 print en leverancier? 


2. Waarden voor Cl en C2 in blok- 
versterker? ïs de potmeter hand- 
bediening? 


3. Wie levert lampjes 12 V/50 mA? 


4. Weerstand van signaalsrails naar 
—12 volt altijd 10 k of verschilt dit 
afhankelijk van aantal schakelrails? 


5. Welke eisen zijn te stellen aan de 
voeding? 
6. Hoe werkt de NR-flipflop? 


7. Komen door de Herstel-Toets alle 
B-ff's inderdaad in de 1-stand? 


Antwoord: 


l. Leverancier: G.A. H. Hesp, Den 
Haag. Giro 239181. Prijs: f 5,00 per 
stuk. 20 % korting bij 10 stuks. 


2. C] = 100 UF, C2 = 5 à 10 #F. 
Potmeter: 1000 Q draadgewonden. 
3. Deze lampjes zijn nauwelijks te 
krijgen, gebruik liever 6 V/50 mA met 
120 Q in serie. 
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1) Voor iedere BV-uitgang een apart 
RC-netwerkje en diode-ingang der NR- 
flipflop gebruiken. 

2) Het relais moet zowel de —18 V als 
de —14 V naar de BV's onderbreken. 


4. ledere schakelrails heeft zijn eigen 
weerstandje naar de —12 volt waarvan 
de waarde niet zeer kritisch is; 10 k 
is prima, 20 k ook. 


5. Van de te gebruiken voedingsspan- 
ningen zijn alleen de +6 volt en de 
-12 volt, die voor pure logica-doel- 
einden worden gebruikt, kritisch. 

Voor het gepubliceerde deel rekene 
men op een stroomafname van resp. 
0,5 en amp max. Deze spanningen 
dienen zodanig te worden gestabili- 
seerd, dat bij een belastingsverande- 
ring van 50 % de afwijking in de 
voedingsspanning binnen 0,5 V blijft. 
Overigens geldt dat de totale schake- 
ling betrouwbaarder wordt, naarmate 
men de voeding stabieler maakt. In 
de standaard-schakeling zelf worden 
10 % componenten gebruikt, zodat 
men bij belangrijke afwijkingen in de 
voeding én een enkele der gebruikte 


schakelingen in moeilijkheden kan ko- 
men wegens het samenvallen van al- 
lerlei toleranties. Zwakke broeders in 
de circuits verraden zich meestal snel 
door ze te testen met afwijkende span- 
ningen. Bijv. enerzijds +5 en -13 
volt en anderzijds +7 en Jl volt. 
Een soort marginal check, bij volle 
belasting van de eenheid uiteraard. 


6. De NR-flipflop was oorspronkelijk 
bedoeld om de BV’s te beschermen in 
geval van kortsluiting door het ver- 
keerd plaatsen van een lok op de 
rails e.d. 

In de praktijk bleek de ingebouwde 
beveiliging in de vorm van R10 zo 
goed te voldoen dat NR eigenlijk 
overbodig is. 

Inmiddels is echter een bijfunctie van 
NR min of meer hoofdfunctie gewor- 
den. Ontstaat ergens een gevaarlijke 
situatie dan wordt NR gezet en on- 
derbreekt de rijspanning waardoor het 
treinverkeer stil valt. De rommel kan 
dan rustig worden opgeruimd, zon- 
der dat we last hebben van rond- 
krioelende treinen. f 

Een noodsituatie ontstaat bijna altijd 
wanneer een trein uit de rails loopt, 
om welke reden dan ook. In de mees- 
te gevallen treedt dan tevens een, ZU ` 
het kortstondige, sluiting op. 

Deze manifesteert zich in een span- 
ningssprong van -12 volt naar 0 volt 
op de emitter van TS3 in de blok- - 
versterker. 

Door de NR-flipflop via een diffe- 
rentiërend RC-netwerkje te koppelen 
met alle uitgangen der BV's wordt 
NR = 1 indien ergens sluiting Op- 
treedt (zie bijgaande tekening). Het is 
natuurlijk mogelijk allerlei andere Set- 
signalen aan te brengen, maar dit Is 
zeer afhankelijk van de vorm van het 
emplacement en de uiteindelijke be- 
sturing. 


7. Onze complimenten voor uw 
speurzin. Inderdaad kunnen niet alle 
B-ff's naar de l-stand worden gezet 
door HR op B2. ee. 

Slechts met behulp van HR op B6 
en B2 komen we rond, zonder dat 
de stand der W-flipflops belangrijk is. 
Indien B6 AAN is kan B5 worden 
gezet door SB5.2 indien ff.W2 = 0. 
Is W2 = 1 dan werkt SB5.1. 

B10 wordt gezet via SB10.1 of SB10.2, 
zodat ook hier W2 onbelangrijk is. 
Na B10 kunnen uiteraard B9, B8 en 
B7 inkomen. 

Voor B8 is W4 niet van belang daar 
SB8.1 of SB8.2 kunnen werken. 
Overigens gaat dit natuurlijk alleen 
fout in het exceptionele geval dat bij 
het inschakelen der voeding alle B-ff's 
in de O-stand terecht komen, iets dat 
bij onze installatie nog nimmer Is 
voorgekomen. 














REMEJA 
ELEKTRONISCHE 
TOERENREGELAAR GMR66 





Om tegemoet te komen aan de vraag 
naar een compacte toerenregeling, wel- 
ke bij constant koppel een nauwkeurige 
regeling van het toerental biedt, werd 
de GMRI66 ontworpen. Deze geeft de 
mogelijkheid, een aandrijving te ver- 
krijgen, welke aan de hoogste eisen vol- 
doet. 

Daar de GMRI66 tevens is voorzien 
van de benodigde beveiligingen en in- 
gebouwde veldvoeding is het niet nodig 
supplementaire apparatuur aan te schaf- 
fen en heeft men slechts één unit nodig, 
die op eenvoudige wijze overal is onder 
te brengen. 

Door middel van een getransistoriseerde 
impuls-stuureenheid wordt een brug- 
schakeling met 2 thyristoren zodanig ge- 
stuurd, dat elk gewenst toerental binnen 
het regelbereik instelbaar is. Dit toeren- 
tal kan d.m.v. hand- of servobediening 
continu binnen het regelbereik worden 
gevarieerd. 

Door vergelijking van tachogenerator- of 
ankerspanning wordt dit toerental bij 
constant koppel, op kleiner dan 1% bij 
tachoregeling of kleiner dan 4% bij 
ankerregeling constant gehouden. 


Een ingebouwde stroombegrenzing zorgt 
ervoor dat de stroom nooit boven een 
vast ingestelde waarde kan stijgen. Hier- 
door is het mogelijk om de motor met 
een van te voren ingesteld toerental 
direct in te schakelen. Het toerental kan 
zowel in bedrijf als bij stilstand inge- 
steld worden, binnen een regelbereik- 
verhouding van 1:20. 


Het ingebouwde max. stroomrelais be- 
dient 2 omschakelcontacten, welke bij 
overschrijding van de ingestelde waarde 
aanspreken. Met behulp van deze con- 








tacten kan men cen signalering en/of 
schakelinrichting bedienen. 

Door middel van een fijnregelknop kan 
men het ingestelde toerental bovendien 
nog 10% variëren. Dit kan nodig zijn 
bij samenwerking van verschillende re- 
gelaars in een proces of machine. De 
ingebouwde veldspanning voorziet de 
motor van de benodigde veldspanning. 
Tegen optredende spanningspieken zijn 
de gelijkrichters door een sperdiode en 
een RC-filtercombinatie doelmatig be- 
schermd. 


Technische gegevens: 

Aansluitspanning: 220 VY, 50 Hz of 3 x 
380 V, 50 Hz 

Toelaatbare spanningsafwijking: max. 
+ 10% 

Afgegeven vermogen van 0,3 kW tot 
25 kW als standaarduitvoering 

Ee vermogens op aanvraag lever- 
aar. 


Regelbereik 1:20 5 
Ankerspanning 180 V 
Veldspanning 200 V 





Nauwkeurigheid bij tachogeneratorrege- 
ling beter dan 1% 

Nauwkeurigheid bij ankerregeling beter 
dan 4% 

Volledig getransistoriseerd met silicium 
halfgeleiders 

Instelbare stroombegrenzing 

Instelbare max. stroombeveiliging voor 
overbelasting 

Ingebouwde veldstroom-voorziening 

Constante stroomregeling mogelijk 
d.m.v. plug-in-unit 

Regeling via 2e regel-orgaan mogelijk 
d.m.v. plug-in-unit. 





DEUROPENER MET 
GEMODULEERD LICHT 


Het openen van een garagedeur door 
elektromagnetische golven is reeds 
sedert lang bekend. De firma Metafa 
AG, Sierre - V.S., Zwitserland heeft 
onder de benaming „Metamat” een 
systeem ontworpen op basis van ge- 
moduleerd licht. Dit systeem vermijdt 
dat de garagedeuren door elektromag- 
netische stoorimpulsen zouden wor- 
den geopend. De zender bezit de af- 
metingen van een zaklamp en zendt 
bij het inschakelen een gebundelde 


lichtstraal door de voorruit van de 


wagen. Onder gunstige omstandighe- 
den kan de reikwijdte ongev. 20 m 
bedragen. 

Het gebruik van gemoduleerde licht- 
stralen waarborgt een storingsvrije 
werking. Voor de lichtbron in de 
zender draait een schijf, voorzien van 
gleuven, die het licht periodiek door- 
laat en onderbreekt. De frequentie 
van de lichtmodulatie wordt constant 
gehouden door een elektronische snel- 
heidsstabilisatie van de motor. 

De ontvanger bestaat uit een transis- 
torversterker, gevolgd door een selec- 
tieve schakeltrap die slechts gevoelig 
is voor een bepaalde modulatiefre- 
quentie. Licht van om het even welke 
aard kan de werking dus niet storen. 
Ook direct op de fotocel vallend zon- 
licht blijft zonder uitwerking. Zender 
en ontvanger kunnen naar keuze op 
S verschillende frequenties worden in- 
gesteld tussen 1 en 4 kHz. Door een 


geschikte keuze van de frequentie 


vermijdt men het ongewenste openen 
door buren, die eventueel hetzelfde 
systeem zouden gebruiken. De voe- 
ding van de zender bestaat uit 3 klei- 


ne batterijen die volstaan voor onge- 
veer een half jaar. De fotocel wordt 
tegen de gevel of een pijler van de 
garage opgesteld. De openingshoek 
bedraagt 65°. In de waterdicht ge- 
bouwde ontvanger bevindt zich even- 
eens een contactsleutel-schakelaar zo- 
dat men steeds de deur kan openen 
zonder van de zender gebruik te moe- 
ten maken. 

Tegen de zoldering van de garage is 
de toestelkast gemonteerd waarin zich 
het elektromagnetische deel van de 
Metamat-installatie bevindt. Een spe- 
ciaal thermorelais beschermt de 220 V 
motor tegen overbelasting. W.B. 





SOLID STATE 
COAXIALE SCHAKELAAR 


Door Microwave Associates is een 
nieuwe coaxiale enkelpolige diode- 
omschakelaar ontwikkeld. De isola- 
tie van deze schakelaar is groter dan 
60 dB, terwijl de staande golf ver- 
houding hoger is dan 1,07. De inser- 
tion loss is beter dan 0,5 dB over 
20 % bandbreedte. De schakelaar is 
ontworpen voor gebruik in het fre- 
quentiegebied van 1 tot 2 GHz. 
G.M. 
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COMPUTER STUURT PATROONSNIJMACHINE 


Regelmatig bereiken ons berichten over nieuwe gebieden, waarin de computer is 
doorgedrongen. d 
Onlangs is door IBM een systeem ontwikkeld, waarbij een patroonsnijmachine 
rechtstreeks door een computer wordt gestuurd. 

Bij dit systeem worden de contouren van een basispatroon door de beweegbare 
arm van een elektronische tekentafel afgetast. 

De gemeten afstanden, hoeken en bochten worden als numerieke gegevens in pons- 
kaarten vastgelegd. Deze ponskaarten worden vervolgens aan de computer toege- 
voerd. 

Op een andere tafel vindt het knippen van het patroon plaats. Hierbij wordt ge- 
bruik gemaakt van een omgebouwde automatische tekenmachine, zoals o.a. door 
ingenieursbureaus wordt gebruikt, en waarbij de digitale plotter met een speciale 
kop is uitgerust, die zowel kan snijden als tekenen of schrijven. i 

Onder besturing van de IBM 1130 computer, die met vergrotingsregels is gepro- 
grammeerd, beweegt deze snijkop zich over de stof, die in alle gewenste maten 
wordt geknipt. De verhoudingen van het origineel blijven hierbij volkomen gehand- 
haafd. 

Het is ook mogelijk de computer zodanig te programmeren dat bepaalde variaties 
binnen een maat kunnen worden verwezenlijkt. 

Het belangrijkste voordeel van deze nieuwe methode ligt in de enorme werkbespa- 
ring, aangezien tijdrovende routinewerkzaamheden als het tekenen en knippen van 
patronen nu op efficiënte wijze door een computer worden overgenomen. ` 
Afwijkingen tussen kledingstukken van dezelfde maat zullen bij gebruikmaking van 
deze techniek tot het verleden gaan behoren. 








JOHN FLUKE 
SHORT FORM 
CATALOGUS 1966/67 


Onlangs verscheen de short form ca- 
talogus 1966/67 van John Fluke. 
Daarbij viel onder meer op, dat de 
introductie (in 1965) van solid state 
differentiële voltmeters in 1966 is 
voortgezet met enkele geheel nieuwe 
typen, waarvan de volgende vermel- 
denswaard zijn: 

l. model 895A DC-differentiële volt- 
meter, nauwkeurigheid 0,0025 %, 
oneindige ingangsimpedantie in 
„differential mode” van 0-1100 V 
DC. 

2. Model 931A. Een true RMS dif- 
ferentiële voltmeter met een nauw- 
keurigheid van 0,05 % in het be- 
reik van 0-1100 V DC. Topfactor 
10:1 op Us F.S. 30: 1; frequen- 
tiebereik 10 Hz-1 MHz. 

3. Model 845A nuldetector/voltmeter; 
een uniek instrument, hetgeen mo- 
ge blijken uit de volgende eigen- 
schappen: 

a. bereik 1 V-1000 V, 

b. ingangsimpedantie 10 MQ bij 1 V- 
100 mV en 100 MO bij 300 mV 
en hoger, 

c. recorder-uitgang 0-1 V, 
d. bestand tegen overbelasting, 
Een zeer logische en reeds lang ver- 
wachte ontwikkeling was verder het 
verschijnen van de precisie-spannings- 
delers, modellen 720A en 750A. Het 
model 750A is een nauwkeurige „Kel- 
vin Varley divider” met een lineari- 
teit van 0,1 ppm en een 0,1 ppm 
temperatuur-coëfficient. 

Model 720A is een referentiedeler, 

speciaal gemaakt voor het ijken van 

precisie-voltmeters, calibrators etc. 

Dit laatste model gecombineerd met 

model 332A en 845A vormt een ppm 

DC calibratie-systeem, type no. 7100. 

Dit is slechts een eerste model van 

een reeks van calibratie-systernen 

waarvoor wij in de naaste toekomst 
aandacht hopen te vragen. 

Voor uitvoerige informaties kan men 

zich wenden tot de firma C. N. Rood, 

Rijswijk, Brussel A. G.M. 


100 MHz OSCILLOSCOOP 


Door Siemens is een nieuwe oscillo- 
scoop voor laboratoriumgebruik ont- 
wikkeld. Dit instrument, de Oscillar 
M214, heeft een bandbreedte van O 
tot 100 MHz. Het is uitgerust met 
een nieuwe kathodestraalbuis, waar- 
bij bij een versnellingsspanning van 
30 kV nog een lineaire uitsturing van 
8 cm in de Y-richting mogelijk is. 

Met toepassing van de Y-tweekanaal 
insteekeenheid bedraagt de afbuig- 
coëfficient 20 mV/cm, eveneens bij 
O tot 100 MHz. G.M. 
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RADIALL 


TRIAXIALE CONNECTORS 


met almetingen van BNC „connectars 
woor tWwiaalale kabels met 2 


geisoleerde mantels 










=- HOOGSPANNING werte THT 20 B 
met bajonetsluiting. Preelspanning 20 KV, 









. type ENC emgpeecu 
ep coasiale babel: © 5 mm. 








COAXIALE H.F. VERDELERS 


= 50 shm miniatuur 
„3, 4, 5, an å richtingen 
=- frequentie O - 4000 MH: 






Miniatuur perie RIM 

+ te gebruiken tot 18000 MH: 

-= voor pomi -varie kabels O,141 inch 
=- verwisselbaar met US typen 


(ERM NPM OSM) 
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COAXIALE CONNECTORS 


Subministvur serie SUBVIS en SUBCLIC 
=- voor coaalale kabels Z 2,8 men. 
(KXJ - RG 188 A/U - enz.) 





HOOGSPANNING serie THT 30 B 
met bajonetsluiting. Proefspanning JO KV, 










COAXIALE VERZWAKKERS 






- sabminietwur 
=- wabelie en subvis typen 

=- 50 ehm A. 6, 10 en 20 dB 
- treqventie O - 5000 Mis, 









HOOGSPANNING serie THT- 860 
proeltspanning BO KV. 


miniatuur connecter: RIM 
„ 50 ehm J, 6, 10 en 20 48 
=- frequentie D: 6000 Mir. 





- draaibare verrwakker le edes 
-= Ò vaste verswakker: 
- 50 ohm, Ireqwentie O - 4000 MHs. tubminisluur 50 ohms 

= Îingeng J ol 6 uitgangen 
+ iregquentie O - 11000 MH: 













COAXIALE BELASTINGEN 


miniatuur typen RIM 

… 50 ohm 0,5 Watt p 
PEN COAXIALE OMSCHAKELAARS 
- 4 Wan - 50 ohm 


-= connectors serie N 
-+ irequentie O - 10.000 MHz. 


medel BNC ol INC 
NV ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITEIT CGE - kend bediesiag ol electrische bediening 


„ Í ingang J ol 6 uitgangen 


COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE leet 


KONINGINNEGRACHT 64 - TEL 60581 TELEK pas ` POSTHUS 1860 - S-GRAVENHAGE 








Tussen Amsterdam en Zaan- 
land rijden auto’s onder de 
schepen door 


Voor de Nederlandse handel is het 
verkeer op de waterwegen op zijn 
minst even belangrijk als het van jaar 
tot jaar aangroeiende autoverkeer. 
Daarom bouwde men reeds 25 jaar 
geleden in Rotterdam de Maastunnel, 
die één van de modernste in Europa 
is, Na de Maastunnel volgde een gro- 
te spoorweg- en autotunnel te Velsen. 
Na drie en een half jaar werken is 
nummer 3 van de grote tunnels klaar 
gekomen; het betreft de Coen-tunnel. 
Hij werd genoemd naar de Hollandse 
pionier Jan Pieterszoon Coen, die in 
1619 op Java de stad Batavia bouw- 
de. De autotunnel is 1283 m lang en 
bestaat uit twee tunnelschachten met 
elk twee rijvakken. Het diepste punt 
van de gebetonneerde rijvakken ligt 
22 m onder het wateroppervlak en er 
blijft 13 m diepte over voor de 
scheepvaart. 

Men heeft voor een regelbare ver- 
lichting en luchtverversing gezorgd 
van de tunnelschachten die 9,25 m 
breed en 5 m hoog zijn. De plafonds 
zijn voorzien van geluiddempend ma- 
teriaal. 

De elektronische controle-installatie is 
de eerste in zijn soort. Telefunken 
leverde hiervoor 60 radarsonden, die 
boven de rechte rijvakken om de 50 
m werden geplaatst en die op ver- 
schillende rijsnelheden zijn afgestemd. 
Zij geven elektrische impulsen af als 
de snelheid van de verkeerstroom on- 
der een bepaalde waarde daalt, d.w.z. 
als er zich een verkeersopstopping be- 
gint te vormen. Elke sonde levert in- 
formatie omtrent het verkeer via een 
achtaderige kabel die naar de contro- 
lekamer leidt. Hier worden de sonden 
op bepaalde tijdstippen onderzocht, 
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Het is bijna niet te geloven: maar onder al dit water rijden auto's, beschermd even- 


als de schepen er boven, door radar! 


om na te gaan of ze alle een com- 
mando-impuls ontvangen hebben, 
hetgeen automatisch door middel van 
lampen in de controlekamer wordt ge- 
signaleerd. Uit deze informatie wordt 
opgemaakt waar zich op het betref- 
fende rijvak een hindernis bevindt. In 
dit geval wordt automatisch een tele- 
visie-camera ingeschakeld, zodat het 





A? `~ Se 


controlerend personeel de hindernis 
kan zien en onmiddellijk het nodige 
inhaal- of inrijverbod kan inschake- 
len. 

Dit snelle radarsysteem maakt snel in- 
grijpen mogelijk, daarmee vermijdend 
dat zich een te groot aantal voertui- 
gen met draaiende motor in de tun- 
nel zou bevinden. 


Ongeveer in het midden aan de linker wand ziet men nog juist een van de vele 
radarapparaten, die het verkeer in de tunnel beschermen! 





NIEUWS VAN KIENZLE 


De Kienzle printers met BCD-ingang, 
type D-4, kunnen vanaf heden met 16 
decaden, in plaats van max. 14 decaden, 
worden geleverd. Dit geldt zowel voor 
de tafel-uitvoering met of zonder wagen, 
als voor de rek-uitvoering. Doordat één 
van de printwieltjes rechts en één links 
van de reeds bestaande printwieltjes 
wordt ingebouwd, wordt het max. aan- 
tal decaden bij toepassing van speciale 
inrichtingen zoals tijd- en datumdruk, 
numerateur etc. slechts één hoger dan 


vermeld. Dit ten gevolge van het feit 
dat bij toepassing van deze inrichtingen 
geen plaats is voor de inbouw van een 
extra printwieltje links. 

Indien gewenst kunnen eveneens de ty- 
pen D11-G en DI4-G in de toekomst 
van 16 printwieltjes worden voorzien, 
waarbij hetzelfde voorbehoud geldt bij 
de toepassingen van tijd- en datumdruk, 
numerateur etc. 
Het zal bekend zijn, dat de Kienzle- 
printers op vrijwel alle digitale appara- 
ten kunnen worden aangesloten. 

Imp.: Heynen, Gennep/ Hasselt. 
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MULTICORD — EEN EENVOUDIG TE BEDIENEN MAGNETO-FILM- 
STROOKAPPARAAT MET VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 


Bij het lipsynchrooi opnemen- en 
weergeven van geluid in de studio 
spelen magnectfilmapparaten een gro- 
te rol. Hierbij wordt niet zoals bij 
magnefoons ongeperforeerd magne- 
tisch band, maar geperforeerde mag- 
netische film als geluidsdrager ge- 
bruikt. Voor synchronisatie met de 
beeldfilm zorgt de transportrol, welke 
door een synchroonmotor wordt aan- 
gedreven, waarvan de tanden in de 
perforatiegaten van de magnetische 
film grijpen. 

Gewoonlijk wordt deze transportrol 
via een transmissie star met de syn- 
chroonmotor gekoppeld en dubbel 
benut: De ene kant van de rol trekt 
de film van de wikkelspoel, de ande- 
re kant trekt hem via een mechanisch 
„filter dat uit pendelrollen en toon- 
rollen (rollen met vliegwielmassa's) 
bestaat, langs de magneetkoppen. De- 
ze methode maakt het niet mogelijk 
om de film net zo gemakkelijk als de 
geluidsband in een magnefoon te 
„rangeren”, d.w.z. om hem vóór of na 
de geluidsopname- of weergave di- 
rect met hoge snelheid door te spoe- 
len. Voor het snel-doorspoelen moet 
de film eerst van de transportrol, de 
pendel- en toonrollen worden afgeno- 
men. 

Bij het nieuwe magnetofilmbandappa- 
raat Multicord van Siemens is deze 
handeling overbodig, omdat in het 
aandrijfmechanisme een nieuwe me- 
thode van geleiding en transport van 
de film wordt gebruikt; deze zorgt te- 
gelijkertijd voor een buitengewoon 
korte snellooptijd. 
Het inleggen van de film is hier 
uiterst gemakelijk. Deze wordt slechts 
tussen de beide spoelen met spanrol- 
len tegen twee tandrollen gedrukt; al- 
Je andere handelingen voert het appa- 
raat zelf uit na het drukken op de 
betreffende toetsen. 

Reeds bij het drukken op een voor- 
selectietoets voor het kiezen van de 
gewenste synchronisatiemethode -— 
het synchroonlopen met het stads- of 
het Rotosyn-net, van een piloot- of re- 
ferentiefrequentie — brengt een hulp- 
motor een toonrol zowel rechts als 
links van de magneetkopdragers op 
het juiste toerental en in de juiste 
draairichting. 

Na het drukken op een andere toets 
is het apparaat voor gebruik gereed. 
Door een servomotor gestuurd, trek- 
ken twee rollen in een verende dub- 
bele pendelrol-opstelling de film een 
weinig strak. Vervolgens verbinden 
twee magneetkoppelingen de tot nu 
toe vrijopende tandrollen via een 
transmissie met de hoofdaandrijf 


390 


e" 


Ħet inleggen van de geperforeerde mag- 
netische filmstrook in de Mulricord voor 
magnetische geluidregistratie in film- en 
TV-studio's. 


(draaistroomsynchroon)motor, en vier 
„omslingerings” rollen bewegen zich 
zover in het vlak van de drie mag- 
neetkoppen voor wissen, opnemen en 
afluisteren, dat de film er lichtgolvend 
langs loopt. 


Bij drukken op de opneem- of weer- 
geef-toets komt de motor voor de 





aandrijving op gang; de hulpaandrij- 
ving voor de toonrollen schakelt uit. 
Tegelijk wordt de film door twee rub- 
berrollen tegen de beide toonrollen en 
tegen een voor de rechter toonrol aan- 
wezige remrol gedrukt, waarbij deze 
hier een kleine lus vormt en de veer 
van de dubbele pendelopstelling ach- 
ter de linker toonrol zich een weinig 
spant. Daar de omtreksnelheid van 
de toonrollen reeds overeenkomt met 
de snelheid van de film, kan men di- 
rect met het opnemen of het weerge- 
ven beginnen, zonder dat „injanken” 
van het geluid hoorbaar is. 

Voor het snel-omspoelen ontkoppelen 
de tandrollen automatisch en wordt 
de afremming evenals de spanning 
van de film automatisch opgeheven; 
de film wordt nog slechts door een 
motor aan de as van de linker of rech- 
ter spoel getrokken. Hij kan nu zeer 
snel tot aan een gewenste, op de film- 
lengteteller te onderschetden plaats, 
getransporteerd („„gerangeerd”), of ge- 
heel door- of teruggespoeld worden. 
Alle handelingen van het Multicord- 
apparaat kunnen ook op afstand be- 
diend worden, b.v. vanaf een verlicht 
druktoetsentableau dat in een meng- 
paneel kan worden ingebouwd en te- 
vens een op afstand bedienbare film- 
lengteteller bevat. Het Multicord ap- 
paraat bevat nieuwe geluidsopneem- 
en weergeefversterkers in de Sitral 
bouwmethode (Silizium-Transistor- 
Leiter-plattentechniek (zie Së: febr. 
1966). B.H. 
Bron: Siemens Presse Information, 
Nr. 6.235-M. 





SOLID STATE TRILLER 


L 


Solid State Electronics Corp. heeft 
twee nieuwe uitvoeringen trillers ont- 
wikkeld, te weten de modellen 40 en 
40P. Deze trillers zijn uitgevoerd met 
een silicium transistor en schakelen 
lineair spanningen van enige milli- 
volts tot + 15 V binnen een frequen- 
tiebereik van gelijkstroom tot 50 kHz. 
Het model 40 is een moduul, welke 
zonder meer in de bedrading van het 
schakelcircuit kan worden opgeno- 
men, terwijl het model 40P bedoeld 
is als plug-in moduul. G.M. 


ACTUAL SIZE 





GESTABILISEERDE 
VOEDINGSAPPARATEN 


De Engelse fabriek Standard Tele- 
phones and Cables Ltd. heeft een se- 
rie van 18 gestabiliseerde voedings- 
apparaten van speciale konstruktie 
ontwikkeld, welke in principe bestemd 
Zijn voor inbouw en dus voor fabri- 
kanten van elektronische apparatuur. 


De units kunnen echter ook in elk la- 
boratorium e.d, waar een gelijk- 
stroombron nodig is, worden gebruikt. 


De apparaten kunnen worden gele- 
verd voor drie verschillende uitgangs- 
spanningen t.w. instelbaar tussen 0 en 
16 V, O en 30 V en O en 50 V, als- 
mede voor zes verschillende stroom- 
sterkten t.w. 0,5 A, 1 A, 2 A, 3 A, 
5 Aen 10 A. 


De stabiliteit van de ingestelde span- 
ning bedraagt b.v. 1 : 10.000 bij net- 
spanningsvariaties + en —10 %. 


Uitvoerige gegevens worden verstrekt 
door de Standard Electric Mij. 


NIEUWE CONSTRUCTIE VAN HF-BUIZEN UIT METAAL EN 
KERAMIEK VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN 


Wordt een elektronenbuis voor groot vermogen als zendbuis gebruikt, dan is 
de gemiddelde belasting tamelijk constant en bovendien is zo'n buis gewoon- 
lijk mechanisch goed beschermd. Geheel andere voorwaarden gelden voor 
thermionische buizen die voor industriële doeleinden worden gebruikt. De be- 
lasting bij hoge frequenties is dan meestal zeer variabel, terwijl deze buizen 
ook vaak aan ruwe behandeling worden blootgesteld. Ook wat de voedings- 
spanningen betreft kan men in een industrie niet zo gemakkelijk dezelfde voor- 
waarden verwezenlijken als voor de meeste zenders het geval is. In een indu- 
strie zijn nl. schommelingen in de netspanning veelal niet te voorkomen. Sedert 
enige tijd worden enkele geheel nieuwe typen trioden voor grote vermogens ge- 
fabriceerd die speciaal voor industrieel gebruik werden ontworpen. 


Deze nieuwe vermogenstrioden zijn wel 
zeer verschillend van de klassieke” 
zendbuizen zoals men die reeds geduren- 
de vele decennia heeft leren kennen. 
De omhulling van de nieuwe buizen be- 
staat uit ringvormige coaxiaal geplaat- 
ste metalen aansluitcontacten die door 
conisch verlopende keramische ringen 
van elkaar worden geïsoleerd. 

Deze constructie van de gehele buis 
combineert een zeer goede mechanische 
stabiliteit met de lage zelfinducties die 
een vereiste zijn voor het gebruik van 
de buizen bij hoge frequenties. Het ke- 
ramische materiaal geeft uiterst lage 
diëlektrische verliezen waardoor de 
warmte-ontwikkeling gering blijft, zelfs 
bij hoge frequenties. 

Keramische isolatie voor buizen werd 
tot nu toe slechts toegepast voor com- 
municatiedoeleinden vanwege de relatief 
hoge kosten verbonden aan de toepas- 
sing van dergelijke hoogwaardige mate- 
rialen. Keramische isolatie biedt echter 
ook grote voordelen voor het gebruik in 
industriële hoogfrequentbuizen. 

Niet alleen wordt de constructie mecha- 


nisch veel sterker en blijven de diëlck- 
trische verliezen zeer laag, maar boven- 
dien is de smelttemperatuur veel hoger 
waardoor de buizen bij een hogere tem- 
peratuur kunnen worden gefabriceerd. 
Hierdoor is de ontgassing aanmerkelijk 
beter terwijl tevens een beter vacuum 
kan worden bereikt. Nog een belangrijk 
voordeel is dat vecl kleinere toleranties 
kunnen worden aangehouden voor de 
inwendige elektrodenconfiguratie bij het 
gebruik van keramisch isolatiemateriaal. 
En alhoewel Keramische materialen on- 
geveer een zelfde maximaal toelaatbare 
temperatuur hebben als glas kunnen ze 
een tijdelijke oververhitting veel beter 
doorstaan. 

De roosters van deze nieuwe serie in- 
dustriële hoogfrequentbuizen worden ge- 
maakt van het zogenaamde K-materiaal, 
dat bijvoorbeeld ook in de buizen TBL- 
W-H7/8000, 7/9000, 6/14 en 12/38 tot 
zulke opmerkelijk goede resultaten heeft 
geleid. Zelfs met een neerslag van tho- 
rium op het rooster blijft dit zijn func- 
tie goed vervullen. Dit K-materiaal geeft 
het rooster bovendien een ruw oppervlak 





Vermogenstriode YDI212 met diverse accessoires 





„ 
geg ma he 


Vermogenstriode YD1212 


waardcor warmtestraling wordt bevor- 
derd terwijl het een goed warmtegelei- 
dingsvermogen bezit. Een dergelijk roos- 
ter kan continu met 25 W/cm? worden 
belast, zonder een hogere thermische 
emissie dan ! «A/cm? te geven, zelfs 
mel een thoriumlaag op het oppervlak. 


ELEKTRODEN-CONSTRUCTIES 


Voor het ontwerp van de inwendige 
elektrodenconfiguratie kan men twee ver- 
schillende constructies kiezen. 

l. Een constructie zoals- gebruikt in de 
zendbuizen TBL 6/4000 en TBL 7/8000 
waarbij de katode bestaat uit twee spi- 
raalvormtge draden die parallel gescha- 
keld zijn. 

Deze construstie is gedurende vele ja- 
ren reeds toegepast en staat bekend 
om zijn sterkte, betrouwbaarheid en 
levensduur. 

Past men een dergelijke katode toe tc- 
zamen met coaxiale aanslutcontacten 
dan verkrijgt men een nog veel sterker 
constructie. 
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Vermogenstriode YDII92 met gemon- 
teerde „maas"-kathode en afzonderlijk 
rooster 


Het rooster wordt in dit geval zoals 
dat gebruikt in de TBL 7/8000. 

2. Hoewel de hiervoor genoemde con- 
structie van boven aangeduide zend- 
buizen grote kwaliteiten heeft, kan deze 
in buizen voor grote vermogens bij 
relatief lage anodespanningen niet wor- 
den gebruikt. Hier is een enkele lange 
spiraalvormige katode beter op zijn 
plaats. Ook een lange katode opgebouwd 
uit vele, dunnere draden zou kunnen 
worden gebruikt. 

De mechanische sterkte van zulke lan- 
ge katoden is bepaald slecht te noemen 
terwijl ook vormveranderingen gemak- 
kelijk kunnen ontstaan. 

Dergelijke constructies zijn dus niet ge- 
schikt voor deze buizen. 


"e 
> 


Een oplossing voor het probleem werd 
gevonden door de katode voor buizen 
van vijftien tot enige honderden kW 
uit te voeren als maaskatode. Dit geeft 
een sterke constructie dic weinig aan 
vormveranderingen onderhevig is, een 
grote emissie geeft, een lage zelfinduc- 
tie heeft en de buis een grote steilheid 
verleent. 

Een maaskatode heeft kleine afmetin- 
gen waardoor de buitenafmetingen van 
deze serie buizen uiterst klein kon wor- 
den gehouden. De anode en het rooster 
zijn zeer kort en de afstand tussen kato- 
de en rooster is klein. Het gebruik van 
K-materiaal voor het rooster maakt hct 
mogelijk de specifieke belasting (per 
cm?) van rooster en anode hoger te ma- 
ken dan in andere buizen mogclijk was. 
Voor de anode van de buizen voor 
30 kW en hoger werd een speciaal in- 
tegraal systeem voor waterkoeling ont- 
worpen met een zeer laag waterverbruik 
van ongeveer 0,5 liter water per minuut 
per kW anodedissipatic. 

Schakelproeven met maaskatoden heb- 
ben aangetoond dat met vormverandc- 
ringen geen rekening behoeft te worden 
gehouden. 

Samenvattend zijn de voordelen van de 
nieuwe serie metaalkeramische buizen, 
vergeleken met andere typen: 


. cen hoger nuttig rendement (75 %), 
. sterkere constructie, 

. uiterst kleine afmetingen. 

. waterkoeling met hoog rendement, 
. geschikt voor hogere frequenties, 

. grotere veiligheidsmarge, 

. constant lage roosterstroom cn 
stuurvermogen, 

geen extra koeling nodig onder 
4 MHz, 

. relatief lage anodespanning, 

. geen vermverandering van rooster of 
kathode. 


DO o NU BWN=- 





Van links naar recht: YD1212, YD1202, YDI182, YDI172 
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HEF-vermogenstriode YD1160 


PROGRAMMA 


Hieronder zijn enige voorlopige algemene 
gegevens opgenomen van metaal-kera- 
mische HF-buizen uit het huidige Philips 
programma. Uitgebreide gegevens zijn 
op aanvraag verkrijgbaar. 


YD1150 Luchtgekoelde HF-vermogens- 
triode voor frequenties tot 250 
MHz. 
Wi = max. 2,5ek Wi MEK 
JRKV: V = 63 Vals nn 


YDItSI Idem als YDII50 maar water- 
gekoeld met afzonderlijke koel- 
eenheid. G.M. 


Lit: Elonco Bulletin. 


NEDERLANDS 
NORMALISATIE-INSTITUUT 


Opening tweede leergang „Normalisatie 
en Bedrijf” 


Het is nog niet zo lang geleden, dat 
ir. J. M. Madsen, directeur van het Ne- 
derlands Normalisatie-instituut, te Rijs- 
wijk de tweede NNI-leergang „Normali- 
satie en Bedrijf” opende. In deze twee- 
maal driedaagse cursus op beleidsniveau 
gaven zeven docenten onderricht over 
de achtergronden en de algemene begin- 
selen van de normalisatie in een bedrijf. 


Door discussie en gedachtenwisseling 
worden de deelnemers met alle mogelijk- 
heden en toepassingen in de praktijk van 
het normalisatiewerk vertrouwd gemaakt. 


De eerste cursus van deze aard werd 
gehouden in april '66 door de grote be- 
langstelling hiervoor van de zijde van 
het Nederlandse bedrijfsleven is het 
noodzakelijk gebleken de leergang voor 
een nieuwe groep gegadigden te her- 
halen, waaronder ook tot grote vreugde 
van het N.N.I. een Belgische deelnemer. 


NEDERLANDSE 
BEELDBUIZENFABRIEK 


Dorpsstraat 41-43 
Telefoon (0 2979) 30 93 


Beeldbuis-vernieuwing betekent een 
nieuwe beeldbuis voor halve prijs met 
dubbele garantie. 


N.B.F. 


MIJDRECHT 


BRUTO PRIJZEN: 


AW43-80 f 75,— AWB53-80 f 110, — 


AW43-88 f 75,— AWB53-88 f 110,— 
MW43-69 f 75,— AWS59-90 f 110.— 
MWB53-20 f [[0— MW61-80 f 165 — 


MWB53-80 f 110— A59-12W f 165 — 
Zéér hoge handelskorting (fot 40%). 


Levering franco, oude buis franco inzenden. 


Leverancier van radarbuizen voor de 
Rijksluchtvaartdienst (Schiphol). 


Inkoop van defecte beeldbuizen (90° en 110°) 


ELEKTRONEN-BUIZEN 
(Westduits fabrikaat) l Vraagt prijslijst 
UITERMATE VOORDELIG > of bel ons voor 


UITSTEKENDE KWAL. 
Depot voor Den Haag eo: 


Fa. Wébé - Acacialaan 4 - Rijswijk - 
Tel. (070) 9896 67 


H. J. QUAKKELSTEYN 


Westhavenplaats 28, Vlaardingen, telefoon 010-34.45.23 


| nadere inlichtingen 


Collins ontvanger type TCSI2, Freq. 1,5 MHz tot 
12 MHz in 3 bereiken, voeding 12 volt en 250 volt 


DC. In zeer goede staat. Nu slechts . f 87,50 
ONTVANGER R209 Freq. 1-20 MHz AM en FM 
gem. Ingebouwd luidsprekertje, prima werkend, 
voeding 12 volt DC. . f 135, — 


Frequentiemeter BC221, met boek en kristal, in 


staat van nieuw . SA MADE EER T F f 150, — 
AVO MEETZENDER, freq. 50 kHz-80 MHz, com- 

pleet met toebehoren en reservebuizen . íf 110,— 
AVO BUIZENTESTER, schuin model, compleet 

met boek, in zeer goede staat ek f 225, — 
Meggers, Evershed en Vignoles, 1000 volt, 

200 Mohm, kompleet in lederen tas . ; f 125, — 
NSF ZEND-ONTV. type SVRI74. Freq. 116- 

156 MHz met 10 vaste kristalkanalen, zonder 
voedingsunit en kristallen, in zeer goede staat f 50, — 
PINCH ELECTRO, RC generator, freq. 100 Hz- 

1 MHz, in zeer goede staat, voeding 220 volt . f 175, — 
SIEMENS BLADSCHRIJVER met aangebouwde 
perforator, 220 volt, in zeer goede staat . f 165,— 
LORENZ BANDSCHRIJVER met perforator, 

220 volt, in zeer goede staat, nu slechts . f 97,50 


VERZENDING ONDER REMBOURS 











2e PRIJSVERLAGING 


Schwaiger UHF-Tuners 
NIEUW NIEUW 


Nu met I transistor AF139 en |l fran- 
sistor AF239 versterking voorheen 13 dB 






K 


ans pn 


Voorheen f 47,50 netto, thans €f 42,50 
netto, klein formaat 85 x 85 mm, geheel 
compleet met beveiligingsbeugel, met 
VHF|UHF schakelaar met afdekplaatje, 
met originele fijnregelingknop en cijfer- 
venster, met schema. 


SCHWAIGER snelinbouw converter-tu- 

ner, geheel bedraad, zonder VHF/UHF 

schakelaar, verder geheel als boven, 

voorheen f 49,50 netto, thans f 44,50 
netto. 

] jaar garantie 

Eigen technische dienst. 

Levering uitsluitend aan detailhandel en 

de bekende grossiers. 


IMPORT m 


TI PD 





(alleenimporteur voor Nederland) 


Van Eeghenstraat 59 - 60 


Amsterdam 
Tel. 0 20-76.10.44 (2 lijnen) 
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LÖWE TRAFO prim. 220 V: 
sec. 24 V - 3A; 30V - 3 A; 
BME e e wi e ..f Be 
LÖWE TRAFO, prim.: 220 V, 
400 V met aftakking 2 x 350 V 
250 mA. 4V - 5A; 5V - 54A; 
6.3 V DA: 63-5A. . . .f 29,50 
LÖWE TRAFO's . . . f 8,50 


Balanstrafo - voor 2x ELS4 sec 

DO voor 15 watt HiFi. 

TRAFO LÖWE, prim. 220 V, 

sec. 6-8-10-12-14-16-18-24 V, 5 A f 17,50 


TRAFO LÖWE, prim. 220 V; 
sec. 24 V - 10A. . > . . .f 27,50 
LÖWE TRAFO, prim. 220 V; 
sec. 250V, 100 mA, 6,3 V, 
3A63V,1A. . . Í Le 
TRAFO prim. - 220 - sec. 12 v 
10 A D bh ` . e = f 18,— 
24 V, LA .f 7,50 


TRAFO voor nds voe- 
dingsapparaat, prim. 220 V; 
sec. 1 x 6 V en 12V, met af- 
takking op 6 V, 180 mA, afm. 
dé A xv Ai . . 


. f 4,50 





VERHUISTRAFO, 500 W, 
Drege Ad tete E a l 


VERHUISTRAFO, 400 W, 
220-110 V met snoer en stekers f 14,— 
TRAFO, prim. 220 V; sec. 
4-6-8-10-12-16-18-24 V, 2 A , £ 11,50 


CELTRAFO 220 - prim. sec. 
6,3 V -3A - 300 V met aftak- 
king op 250 V 80 mA . .f 9,50 


CELTRAFO - 220 V - sec. - 
6,3 V -3A - 250 V met aftak- 
king op 300 V 100 mA . . f 12,50 
CELTRAFO - 220 V - sec. - 
DAN - 3A 300 V - met af- 
takking op 250 V 150 mA . .f 15,50 


RADIO „STER” 


D. LEEUWERINK 
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van 3640 kHz tot 8625 kHz, f 2,50 per stuk. 
, f 13,50 


110° afbuigspoel nieuw . . 
Am en FM print voor bui- 
zen, met schema . . 
SPECIALE STEREO-VOE- 
DING 220 V prim., sec. 1x 
6,3 V,3A-1x63V,3A-1 x 
250 V, 150 mA ~- 1 x 250V, 
IS0UMA F". 
SMOOERSPOEL 6 a Vv. 
CEL B30C, 2A. . 

3 stuks voor . . . 
CEL B30-C, 1,5 A . 

3 stuks voor . . : 
CEL E30-C, 500 mA : 
10 stuks voor. . 
Siemens ELCO, 1000 Ke 20 V 
VLAKCEL, B250C100 . . . 
Siemens vlakcel E250-C300 
per stuk. i Ne. 
per doos van 30 stuks Gë, 
Siemens vlakcel E250-C180 
per stuk . s 
per doos van 30 stuks : : 
Siemens vlak-brugcel B40- 
C2,2 A op koelplaat gemon- 
teerd 3,54. . 2 : 
Siemens BRUGCEL 

Bä. Cie a, 


TRANSISTOREN 


AD103 p 
AD103 per stel, 
OE A See EEN 
ul "ee, SE NEEN 
AC152 per stel, gepaard 
ACI28 .. Des, 9. 
AC162 e E 
AF49 A Ser 
TF65 : 
TFT per stel, 
AF139 . 
Regeldiode OA200 ‘silicium 
OAS81 d Ce / 

OA79 : 

OAT9 per stel, gepaard . 
Diode OAI61 . . K 
TELEVISIE 

UHF-tuner, NSF, met inge- 
bouwde fijnregeling, buizen 
PC88 en PCS6, voor 300 2 en 
Coaxaansluiting . . . . .. 
DUMP TELRELAIS, spanning 
däs ei, ME Sr. e 
Relais 12-24 V 
Maak/breekcontacten, 10 A 
SILICIUM TV-DIODE E250 - 
C500-mA, klein formaat . 


LUIDSPREKER NYLON- 
DOEK, kleur goudbruin aan 
twee kanten te gebruiken. 
142 cm x 100em .. 


laagsp. 


‘gepaard . . 


gepaard . 


PR Të Të en pap e M pe pp 
Gei 
ER 
E 


e e e e e . D D D e 
Fän Fän Eë mA Fé rä Fäi Fé Fän Eë ré Fëp pp ré ré Fé 
pá 
ÉI 
5 
E 





` f 10, — 


mi 
A 
| 


, f 10,— 


HERDERINNESTRAAT 2a 
KENGETAL 070 


Postgiro 1417 van de Algemene Bank Nederland N.V. (ten name van D. Leeuwerink) 





Vraagt 


Kristallen- 
lijst 


10 cm x 100 cm 


GESTUURDE SILICON-DIO- 
DEN, merk Transitron TCR, 





3 A, 40 V max.. . , f 6— 
TCR505, DA, 40 V max. met 
aansluitschema . . . . .f Dee 





Kristal gestuurd Zendertje 

met schema eventueel voor 
alstandsbesturing , T 71,50 

VELDTELE- 

OUD TYPE, TELEFOON- 
CENTRALE ss egen EE f dä. 
BASF - RECORDERBAND - 
POLYESTER 

13 cm - 565 meter …. f 6,— 
IS ere Eet) meter nn f 9,— 
15 cm - 720 meter ee f 12,— 


Huistelefoon-toestellen 
met inductor. Wéér leverbaar f 12,50 


ROTERENDE OMVORMER 


Input 24 V, 4A; sec. 300 V, 
175 mA; 150 V, 50 mA, met 
aangebouwde ontstoring 


Roterende omvormer 
Input 24V - 9,2A. Output 
625 V - 225 mA Du A 
TUNERKNOP s 
6B8, nieuw, 10 stuks voor . 


PROJECTIECLAMP, nieuw, 
General Electric, 200 W, 24 V, 


6,6 A e e D D D D D D D f Bun 


DEN HAAG 
TELEFOON 63.01.57 





LE ZIJN ER WEER! 


Transistor BABY-BANDRECORDER, 
Duits fabrikaat werkend op 4 staafbatte- 
rijen. Compleet speelklaar inclusief mi- 
crofoon, dubbele oorschelp, 3 inch spoe- 
len en proefbandje. Afm. 22x16x6 cm 
f 39,50, 2 stuks voor f 70,—. 
INBOUWRADIO speelklaar Duits fabri- 
kaat, LG, MG, KG en FM, 7 buizen, 
ovale concertluidspreker, 2 stat. hoog- 
toonluidspreker en schema. Afmeting af- 
stemschaal 460 x 85 mm f 130,—. 2 
stuks voor f 250,—. 

Bovengenoemd toestel in gepolitoerd sa- 
lonmeubel met 2 schuifdeuren afm. 100 
x 38 cm hoog 70 em. Op grond van fis- 
cale overwegingen tegen ongelooflijk la- 
ge prijs f 248,—. 








Uit NATO depot MKII WS19 KORTE- 
GOLFONTVANGER, bereik 2-8 MHz in 
twee bereiken voor ontvangst amateurs, 
scheepvaart en telefoongesprekken via 
radio-Scheveningen. (Zenderspoelen nict 
verwijderd!) f 80.—. 








EXPERIMENTEERCHASSIS oorspron- 
kelijk vervaardigd voor professioneel ge- 
bruik, 5 golfbereiken (inclusief FM), 
11 toetsen, dubbele toonregeling, zware 
voeding in brugschakeling aansluiting 
stereotrap, buizenbezetting ECC85, 
ECH81, EF89, EBF89, EAA91, ECC83, 
EL84, EM84. Afstemschaal 600x150 mm. 
spotprijs f 175,—. 








Door bemiddeling van het Fachverband 
weer ontvangen enkele INBOUWMEU- 
BELTJES voor radio en pick-up in neo- 
klassicke stijl. Compleet met ingebouw- 
de dipool-antenne en 2 luidsprekers 

f 245, —. 

Afmetingen 75 x 40 cm, hoog 64 cm. 
(Massief handwerk). 








j j is i i Ì hten en ver- 
Alle prijzen zijn franco huis inclusief invoerrec 
dere kosten, U kunt bestellen door overmaking op ons Sen 
tonr. 70307 van de Deutsche Bank te Bocholt, of per Se - 
kaart (15 ct) waarna U bij ontvangst aan de bezorger be- 
taalt. 


Telefunken PLATENWISSELAAR op 
voet type TW506 stereo, vastgestelde 
prijs in Nederland f 138,—. 


Bij Unipol slechts f 99,50 of 2 stuks voor 
T 190,—. 





UNIPOL 


Postfach, 4291 Suderwick üb. Bocholt, 
"Deutsche Bundesrepublik. 
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REEDS 27 JAAR 


GROENEWEGIE 14 DEN HAAG 


TELEFOON 070 11 20 22 


RADIO- SERVICE 





GIRO 20 13 09 





TOPHIT 1967 TV-BOUWSET 
RADIO SERVICE TWENTHE BRENGT U: een fabrieksnieuwe 
(dus zonder FOUTEN) 


MONOKNOP TRANSIS- 
TOR-AFSTEMUNIT 
VHF EN UHF met de 
mogelijkheid om 6 sta- 
tions van tevoren vast 
in te stellen, ook voor 
buitenlandse program- 
ma's, voor 


A 


Een set MONTAGE-ONDER- 


DELEN, bestaande uit: 2 pot- ` 


meters - 4 knopjes - 2 chas- 
sissteunen - luidsprekerroos- 
ter - netschakelaar - zekering- 
houder - UHF + VHF-entree- 
plug en montagebrug, voor 
Afbuigunit 110 graden hier- 
Oe T elen ene 

Luidspreker 3 W 52 
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f 32,50 






f 19,50 


f 12,50 
f 8, — 


Een asymmetrische KAST 
daarbij behorend voor 59 cm 
beeldbuis, dus pasend bij de 
afstemunit, in 3 kleuren: 
donkergepolitoerd - notenmat 
- blank essenhout (dus kleur 
naar keuze). Deze kasten zijn 
met origineel masker, voor . 


Fabrieksnieuw CHASSIS voor 
deze tuner en kast met 9 bui- 
zen, 7 transistoren en 10 dio- 
den, voor een 59 cm of 65 
cm, 110 graden, beeldbuis 
met schema, voor 


td 
A Bg 


Een complete set zonder 


f 27,50 





beeldbuis kost u f 275,—. 


De onderdelen voor deze set zijn 


ook los verkrijgbaar, 


Beeldbuis A59-12W met 
schoonheidsfout : 
of een idem fabrieksnieuw 


f 55, — 


met % jaar garantie, voor . f 110, — 


NIEUWE DIODEN EN TRANSISTO- 
REN MET GARANTIE 


AA119 
2AA119 
BA100 
BA102 
BA109 
BA114 
BC107 
BF109 
BF115 
B Y100 
BY114 
BZ100 
OATO 
OAT72 
OAT3 
OAT9 
ZOAT9 
OA8I 
OA85 
OA90 
OA9I 


ACI127 
AC127/128 
AC127/132 
AC128 
2AC128 
AC130 
AC132 
2AC132 
AC172 
AD139 
2AD139 
AD140 


0,65 
1,30 


Si Fa me W mt at at e Io 


SEKEER | 
TEA Co O 


2AD140 
AD149 
AF102 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF178 
AF179 
AF180 
AF181 
AF185 


AF186/81 
AF186/82 


AU101 
AU102 
AU103 
OC30 
20C30 
OC44 
OC45 
OC57 
OC58 
OC59 
OC DO 
OCT 
OCT2N 


20C72N 


OC74 
20C74 
OCH? 
OC76 
OC79 
OC169 
OC170 
OC171 


f 13,50 
8,40 
D 
3,25 
3, Á 
2,15 
2,60 
Den 
5 
3,25 
Aus 
2,15 
2,60 
"E, 
OP 


pa Dans. Fa FD Fa Fa ra ens re fäi Fein Fé Fein pain bein Men Mien: Fein Ben: | 


e 
= 
= 


SPECIALE AANBIEDING 
voor handelaren en reparateurs. Nieu- 
we beeldbuizen, '/s jaar garantie. 


AW43-80 
AW43-88 
AW43-89 


AW533-80 
AW47-91 
AW53-88 
AW59-90 
AWS59-91 


l 
| 


A51-12 W = A59-11 W. . 


A59-16 W 
MW6-2 . 
MW22-16 
MW31-74 
MW36-44 
MW43-69 
MW53-20 
MW53-80 


GEEN oude buizen in te leveren!!! 





„TI WENTHE” 


GROENEWEGJE 14, 
TELEF.: 070 11 20 22 
DEN HAAG 

GIRO: 201 309 

REEDS 27 JAAR 





TELEVISIE 


Zo juist weer ontvangen 
BEELDBUIZEN, met kleine schoonheidsfoutjes 


type A59-12W f 55,— - A65-11W f G5,— - AW59-90 f 55, — - AW59-91 f 55, — 
- AS59-16W Ian. 





SPECIALE AANBIEDING 


Philips UHF-tuner met buizen PC86 en PC88. 


Gloednieuw, met aansluitschema, 


ciale korting geven aan H.H. handelaren en 
wederverkopers bij afname van 12 stuks in 


gesloten fabrieksdoos. Prijs op aanvraag. 





slechts f 24,75 


Op deze Philips' tuners kunnen wij een spe- 


Graectz UHF inbouw-TUNER met on- 


derdelen voor de typen 


F503; Mandarin F513 en r211; 


haradscha F583 en F281. 
Nieuw in doos, 


Markgraf 


Ma- 


met schema f 32,50 


per set. Bij bestelling type opgeven. 





Inbouw-UHF-tuner voor het Ze 


programma 
2 X AF239, met fijnregel- 





Transistor 





knop . . f 42,50 
Knop UHF-tuner, bruinbake- 
liet . REN ded 
TV-automaat, met PC92 . f 3,50 


NSF TV-afstcmeenheid met 
aansluitschema UBHIF-tuner 
2 XxX AF139 - VHF-tuner PCC88 
+ PCF80 met doorlopende af- 
stemming UHF-VHF', 7 druk- 
toetsen 


Preh VHF-kanaalkiezer 
(nieuw) met PCC88 en PCF80 
met schema. 


Sechaub-Lorenz TV afstandsbe- 
diening, met 5 meter kabel en 
octalplug. 

type FB58, met 2 potmeters 


type FB59, met 3 potmeters 


. f 72,50 


. f 12,50 


f 2,75 


f 3,75 


Extra Speciaal. TV-chassis 
(bekend Duits merk) met 10 
buizen, 6 UHT- en VHF-tran- 
sistoren en 6 dioden, druk- 
knopafstemeenheid met sche- 
ma, met je afstem- 





ming . f 265, — 
E AEE voor TV- of 
radiokast, 20 of 35 cm lang 

f 6,50 per set 4 stuks. 
Transistor-converter 2e net 

kan. 21-69 2 x AT139. . E 62,50 





Afbuigspoclen 


Philips afbuigunit AT1005 . 
Philips 90° AT1006 . KS 
Extra speciaal losse HSP- 
spoelen voor 110 en 90 gra- 
den units, per stuk . 
UHF, 12-elem. . . 

UHF, I5-elem. + H-reflector 
UHF, 22-elem. + H-reflector 
Hoogspanningsvoet DY87 de- 
montabel met aansluitkabel 
HSP-voet voor EY87, m. aan- 
sluitkabels op beeldbuis . . 
Afbuigunit, 110°, Lorenz, type 
AS110-1, nieuw CR 


.f 5— 
f Ba 


, T Lu 


. E 7 
f 10, — 
f 17,50 


. f 1,95 
. f (ND 


. f 11, — 















MI 


d meting, 


f 
















f 17,50 


TV-ANTENNES 


Lopik, 3-elem. blank 10 mm 
buis 

Lopik, 
buis, goud geël. . 


ANTCNNE-MATERIALEN 


Afspanners voor lint- schuim- 
of coaxkabel, mast- muur- of 
houtbevestiging, enkel per st. 
2-voudig, per stuk . 
3-voudig, per stuk. . 
Mastmuurbeugels, per stel 
Schoorsteenbeugels, per stel . 
Tuidraad, per meter . . . . 
Antennemast 2, 3, 4 en 6 meter 
per meter . ? 
Tuiklemmen, driewegs : 
Lintkabel, transparant per m. 
per 100 meter . : 
Schuimkabel per meter 3 

per 100 meter. 

Coaxkabel, 70 2 per meter 
Berliner voor lintkabel 

per 100 stuk. . . 

Roka voor buiskabel o 100 st. 


3-elem., zwaar 12 mm 


Comb.-antenncs met filters 
2-elem. VHF + 10 elem. UHF 
SOON Ee. 
2-elem. VHF + 19-elem. UHF 
300 Q OPE A 8 
Voor idem 70 Q 3 
FM-dipool 

FM, 2-elem. 

FM, 3 elem. : 
TV-hsp kabel 15 kV, o m. 


Wisselfilters voor le en 2e 
programma op één kabel, 
3002 op 7092 of 3002 op 
300 2 _compleet-scheidingsfil- 
ter, per stel . sc? 


Görler FM-tuner 


met ECC85 
met schema Part 


ra Fo Fa ra ra Fa 
bh bei 
Je 
ur 
© 


UHF-breed- 
z bandantenne, 


voor kanaal 21- 
60. Matig in af- 
gewel- 
dig in verster- 


t 

Ss 

seins: eier 
ora): D ` kruisdipolen, 
mnl, "pr "8 

Gees A met draadras- 
mma Se! ter reflector, fo- 
ies ie toscherp beeld. 
gm am jo Verzending 
He e door geheel 
mn SES d 

ES ere Nederland. 
RE Kosten koper. 
P 


Zeer lage prijs. 


, E 14,50 


, f 17,50 


k 9 


STAM Beet AA a 
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HALFGELEIDERS 
Stuk 
Soort Toepassing prijs 
LF-verster- 
AC1S4 PNP kej en om E 
NPN plement. eind-| 1. 
ACISS verst. CL W) 
LF-verster- 
ACI73/V, Vl=lpnp |ker met hogel 1,10 
SFT353 beta. 
da Vermogens- 
AD153 PNP versterker 4, — 
MF- en HF-| 
versterker 
SFT308 PNP oscillator 0 
MHz 
= osclllator 
AF195 PNP |[mengtransis- | 1,95 
SFT357 tor 100 MHz 
AAI31 = detectie en 
SFD112 A.V.C. dlode 0.29 
Koelvin voor AC | 9.09 


184/185 


Nieuwe Siemens transistoren 


Set no. 1 

voor 10 W balansversterker 

2 x AD130-2 x ACISI - 

1 x AC152 -1 x BAY1I17 . . .f 9,50 
Set no. 2 

LF-versterker trafoloos 

Ì x AC152-1 x ACI76- 


DENKT, eee. en eat B 
Set no. 3 

LF-versterkerset 

2 x AC121 -2 x ACI . . .f 5— 
Set no. 4 


AM-ontvangerset 

2 x AC121 -2 x AC151 - 
2 x AF126 -2 x AAY22 . . .f 9,— 
Set no. 5 

Experimenteerset 1 x ACI21- 
1 x AC151 -1 x AC152- 

L x AF126 -1 x AD130 





MESA TRANSISTOR 


AE LSO SECH de AT 

AF2392. tf. e d 
TRANSISTOREN 
BC108 f 1,5 
BC109 f 1,95 
OCT4 . f 1,20 
OCT9 . f 1,20 
NN (et E T N f 1,95 
st LC Ee EE f 1,20 
AD136 € 2 f 2,75 
AD150 S. f 3,50 
cke like SAN EE f 9,75 
Diode SFR251, 100 V, 14A. f 1,40 
10 W moọodule-tor versterker- 
blok, met schema . f 49,50 


Weerstandsdraad, chroom- 
nikkel 0,05 mm + 5209 per 
meter, per klosje + 50 gram . f 2,50 
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Transistor koelelementen 


(aluminium) 
Afm. 115x76x6 mm met gaten f 2,75 
Afm. 115x200x2 mm met 
gaten . els 3,75 
Transistoren 
2SA236 = AC121 f 1,20 
AF127 f 1,506 ACI5i f 1,20 
2SB200 = AC152 f 1,40 
OC74 f 1,59 ACI?76 f 2, — 
2SB440 = AD130 f 3,25 
AC107 f 1,50 AF126 f 2, — 
AFY14 f 5,50 AF239 f 7,50 
ALZ10 f 7,95 TF78/30 f 1,50 
GT45 f 0,70 TF80/30 f 3,25 
OC614 f 1,95 GFET21/30 £f 1,— 
AF181 f 2,95 GFEFT25/15 f 1,— 
2N1305 = GFT32/8 f 1,— 
OC44 f 1,50 GFT37/15 f Lë 
BC107b f 2,40 GFT45/6 f 1,— 


Telefunken power AD158 I,L5A f 3,75 


Telefunken transistor- 
assortiment: 

10 HF-transistoren 
AF101-105, OC612, 

10 LF-transistoren 
OC602-603-604. 


10 eindtransistoren 
OC604 - AC106. 

10 universeeldioden 
Totaal 40 stuks, voor 





slechts . 
GELIJKRICHTCELLEN 
LR brug 225-18A . . . . .fÊf 8— 
Beene. .f 9,50 
ZB, te. DH. f 4,75 
Staafcellen AEG 
BA ee Of 2,25 
EO keet. Of 1,50 
Vlakecellen, Semikron. 
BEE a TË 3,50 
EES E d A e Of ` deene 
B e, T 4,50 
Vlakcellen 
B30C600 . ef 2,75 
B30C1000 . f 3,95 
B30C1600 . E 4,50 
B60C400 . DN e 25 
B150C60 . té: 1,25 
B150C100 E. 1,25 
B30C50 , T 0,75 
B30C80 . £ 0,75 
B250C75 . . f 2,50 
B250C100 d .f 2,75 
Miniblokcel B300C80 f 3,50 
Meetcel 1 mA DSLR 


Siemens silicium brugcel 
B40C2200 5 Zen Ae 


DIODEN, diverse 


AAY22 .f 0,50 
BAI17 .f 0,50 
BA103 , f 1,— 
BA102 , T 1, — 
BYY37 ed EEN 
BY100 JIRA 
BY250 Ie 
CH63H = OA5 , f 0,50 
OY35 .f Le 
OY36 .f 1,— 
OY2 . f 1,50 
OY5061 . f£ 3,75 
OY5062 í fs 
SD94A = 500 mA CRL 
SFD108 = OA81/85 . £ 0,50 
OA79 , £ 0,75 
OA90 . f 0,65 





TV-DIODEN 


E250C500 . . . . . .f 1,95 
10 stuks . f 15,— 
100 stuks f 125, — 


ZENERDIODEN, diverse 





SZz6 6 V 
SZI 7 V 
SZ8 8 V 
SZ10 10 V per stuk f 2,25 
OA126 12 V 
OAI26 14 V 
OAI26 18 V 
BZY18 l 
BZY19 
BZ Y20 per stuk f 2,95 
BZ Y21 | 
Zl \ 
A ZESA | 
Ze ZL6 
Ge ZL7 
ZL8 
dei per stuk ZL10 { Per stuk 
Z8 f 3,75 ZL12 | f 5,75 
Z10 ZL15 
SE ZL18 
Z15 ZL22 
218 ZL27 | 
Zea >j 
Foto-dioden 
TP50 Se Eijk , £ 3,50 
de E aan "e , f 6,50 
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Nieuwe HOOFDTELEFOON 
met rubber oorschelpen 2000 R f 5,75 





19-set hoofdtelefoon met mike 
dynamisch 50 2 . . f 6,50 





TRANSFORMATOREN 


Wij leveren u alle Löwetrafo's, 


vraagt onze prijslijst hiervan. 





Voedingstrafo, prim.: 


127/220 V; sec. 220 V, 75 mA, 
MAV 25 A Sar ANS . f 71,50 


Transformatoren: prim.: 220 V; 
sec. 4 - 6 - 8-10 - 12-14-16 
en 24 V, 1,5 A. . f 11,50 


Idem sec. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 
16 - 18 V, 5A. 7 . T 15,— 


Idem sec. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 


16 - 18 - 24 V, 5A. , . 19,50 
Ee oei E Za 
16-18 V, 10 A . , …f 32,50 
dresses 0 TE EE 
16 - 18 - 24 V, 10 A. , …f 34,50 


Idem sec. 0 - 30 - 35 - 40 V, 2 A f 12,50 
Idem sec. 0 - 12-24 V, 1A. .f 9,50 
Trafo: prim. 110 - 210 - 215 - 
220 en 225 V; sec. 0-6 en 0-6 V - 
10 A. De. , f 19,50 
CELTRAFO - SEN - SEI, - 
6,3 V - 3 V - 250 V met aftak- 
king op 300 V 100 mA . . f 12,50 


Verhuistrafo 127 - 220 volt 


1000 watt. . f 37,50 
Idem 600 watt . . É 17,50 
Verhuistrafo 

127-200 V, 100 W . . f 4,50 
EL95 REES EER, 10 kop 5 8 

per stuk. . . . f 1,75 
Philips drivertrafo OC30 op 

2 .X,0C16; BILL er n E 2,50 
C-core trafo 220 V, prim.; 

sec 35 V 600 mA. . . . . f 2,95 


Philips balansuitgang C SS ` 
ECLLS00, secundair 5 ©, 8 W . 4,95 
Siemens potkerntrafo met 
luchtspleet, afm. 36 mm @, 
d'Kirmes, . £ 2,35 
idem, afm. 26 mm @, dik 
iggmm TNF en" ee .f 1,35 
MOTOREN 

Siemens puls-aandrijfmotor 

220 V, 50 Hz, met rem . . .f 5,95 
Siemens motor met vertraging, 
127 V -50-Hzthga TN A MNs; 
Dunklermotor, 6 V DC, afme- 

ting: 

60 mm lang, 30 mm rond. .f 1,95 
Schneider wiskopje . . . .f 2,75 
Philips motor 40 V AC =+ 200 
toeren, 50 mm Ø, 27 mm dik. 

Asje 1,6 mm dik, 6 mm lang . f 3,95 
Siemens miniatuur-motor 

4 volt DC; 500 mA; met ver- 
traging 1DE b Afmeting 

30 mm lang - dik 20 mm, as- 

dikte 2 mm, gewicht 30 gram f 6,95 
Papst recorder (prof.) motor, 

type KLRM, 1350 toeren, 

220 V, 50 Hz , f 29,50 
AEG-motor met constante toe- 
renregeling, 6 V DC . fe e WT 
SEL-motor 80 V, 3 stuks in 

serie 220 V asdikte 4,5 mm, 

lang 20 mm, 3 stuks voor . . f 10,— 


METERS 


Philips buisvoltmeter 


GM6008 "e D H D D f 450, — 





Philips bouwdoos voor elec- 

trische toerenteller , f 30, — 
Bijpassende geijkte meter met 
270 ° schaal , . . . Í 5f 


Taylor meter, 115 x 105 mm, 
met meswijzer 0 - 660 GA 


0 - 933 nA a a D e D D H 


, f 13,50 
, f 12,50 


DC ampère-meters, metalen 


huis, 70 x 70 mm 0-10A of 
0-30A of 0-50 A per stuk . f 7,— 


Philips Universeel meetappa- 
raat type GM4257. Voor wis- 
sel en gelijkspanning, wissel- 
en gelijkstroom weerstand- 
en capaciteitmetingen. Nieuw 


in kist . . £ 350,— 
Ampèremeter: 30-0-30 A, 
65/85 mm Ø e . £ 14,50 


Voltmeters: 0-30 V of 0-300 V 


AC 0-10, 0-500 V . . É 7,90 
Ampèremeters: 0-1 A, 0-5 A, 

0-10 A of 0-30 A, AC 0-2A. .f 7,90 
Hirschmann meetpennen 

KLEPS 30 rood of zwart 

per stuk . wë Ë ZE tete Eh) 
Synchroon triller 6 V - 6 pens 

voor Becker autoradio . , T 6,50 






Spuitbussen 










Kontakt 60 . . . . .f 6— 
Kontakt 61 . ....f Be 
Spray 70 . f 4,50 


Spray 72 ‚sin m. Jet 17550 


Spray Hr: saak MEOT 
Politur 80. . ....f 3— 
Spray 100 . f 





Klein model standenschakelaars. 


1 moeder - 12 standen 
2 moeder- 5 standen 
3 moeder - 3 standen 
3 moeder - 4 standen, per stuk £ 1,95 


Netdraaischakelaar, dubbel- 
polig, aan/uit, as 4mm . . .f 1,25 


Kachèlschakelaár, 4 toetsen, 
kan 10 A schakelen WW Terre RN de L5 


j-aderig kabel, stukken van 
7 meter, per lengte . . . .f 2,50 
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LUIDSPREKERS 


Lorenz condensator hoge to- 

nen luidspreker, om zelf een 
condensatormicrofoon te maken. 

Type LSH518 LSH100, p. stuk f 1,— 


Siemens 70 mm ©, 5 Q transis- 


gf a e . f 3,95 
Isophon luidspreker 
15 x 21 cm, AW. Du. . f 9,50 





100 V A 6 W, 
Die GEE te fe 2,95 


Extra Speciaal Luidsprekers 


10 W, 52, 25 cm . , f 14,50 
3 W, 882, 13cm. , T 6,50 
3 W, 82, 13 cm Ø, dubbel- 

conus > uA nt 7,50 
Philips luidsprekers AD2400, 

5282,3 W, afm. 105 x 105. . .f 5,25 
Philips luidsprekers 

AD2690 ovaal GW 5R. . .f 9,50 
AD1700 rond 3W, 5282 . . .f 7,50 
Lorenz luidspreker LPF180 

met de magneet in de conus 
NR o . .. verte aerfer 9,50 
Mini luidspreker, 57 mm Ø, 
bat Pap … - vi Sp stir 3, 50 
Sennheiser dynamische recor- 
dermicrofoon, 200 2 met scha- 
kelaar, snoer en plug . , £ 14,50 


Sennheiser, dynamische mike, 
type MD53, 200 2 aanpassing, 
met schakelaar, snoer en 
plug, met technische gegevens f 17,50 


Muiderkring TV-documentatie 

f 15,50 
f 11,80 
f 15,50 


en 
aanvulling hiervoor . . . . 
Map no. D 


met o.a. Philips, Siemens, Grundig, 
Graetz etc. met de nieuwe én de 
oudere schema's. 


Graetz kristal-microfoon, 
nieuw in doos . 





Label kristalmicrofoon met 
snoer en plug .f 4,50 
Label dynamische AË 
met snoer en plug, 20002 . .f 5,50 
AKG stereo dynamische mi- 
crofoon D338, met aanpassing 
hoogohmig en tafelstandaard, 
nieuw in doos , f 55,— 





Graetz transistor eindverster- 

ker. Maakt van uw portable 

radio een volwaardige auto- 

radio 

Voor accu-aansluiting 6 of 12 V, 
uitgangsvermogen DA. DW. 

met service-schema . f 35, — 
TU-box voor de amateur . .f 7,50 
Nieuwe Graetz radiokastjes 
in 4 kleuren - geel - groen - 
bank. |. Í 

afmeting 25 cm sit - 14 cm 
hoog - 12 cm diep. 

Grundig radio-afstandbediening, 

met 5 meter snoer + plug. .f 2,75 
Saba radioafstandbediening: 

met 3 drukschakelaars, 2 om- 
schakelaars, 2 indicatielamp- 

jes, 7 meter 14-aderig kabel 

met 14-polige plug, nieuw in 

doos D . D a D D e D U Ld f 6,50 


.f 2,95 





Philips triller-autoradio 7 pens 
synchroon 6 en 12 V, type 7948 f 5,— 


Miniatuur relais 1 x wissel 
2500 2-contacten 2 A, met stof- 
kap, per stuk .. ... .£ 0,75 
per 10 stuks . . . . . . f So 


Nicuwe Siemens kamrelais in 
diverse waarden en uitvoerin- 
gen o.a. 2 X wishel, 4 x wis- 
sel en diverse weerstand- 
waarden bijv.: 700-1250-2500 
5600-9000 2. Per stuk. . . . £ 4,50 


Amphenol coax plug en chas- 
sis-deel UM59A/U . . . . .f Ges 


Diode chassispluggen (DIN) 
2, 3, 4, 5 (180° en 270°) en 
7 polig, per stuk . . . . £ 0,40 


Diode kabelpluggen (DIN) 
2, 3, 4, 5 (180° en 270°) en 7- 


polig persstuk. a TSE 
BUISVOETEN 

Noval, 9 pens , £ 0,25 
Miniatuur, 7 pens . , £ 0,25 
Rimlock .f 0,15 
Loctal MË, a Ee TG E 
Keramische miniatuurvoet 

7 pens : Neng O00 
keramisch 4 pens AM. . … -f 0,40 
Noval + bus . f 0,40 
Keramische ARE f 0,35 
Voet voor buis PL500 

magnoval ss... s rr cde a 
Kwikdamp gelijkrichter 816, 

2,5 V, 2A, 5kV, 500 mA . . f 4,50 
ZENDBUIS 815 . .. .. . f 7,50 


Soldeerbouten, prima kwali- 

teit met Us jaar garantie. 

50 W . f 6,— 
10w. f Te 
f 8,— 


220 V, 
220 V, 
220 V, 100 W . 


ALUMINIUMPLAAT 

300 x 300 x 1,5 mm . . . .f 1,50 
400 x 200 x 1,5 mm . . . . «£f 1,50 
400 x 400 x 15mm . . . . f 3— 
500 x 250 x 1,5 mm . f 2,25 
Koperfolie printplaat 210 x 

SU ZE amma Te ‘NR 
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MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 


3 x 3 mm per zakje 50 stuks f 0,75 
3 x 15 mm per zakje 50 stuks f 0,75 
3 x 10 mm per zakje 50 stuks f 0,75 


Allum. metaalraster (Goud). 
Bee Lan mm. .. . ve Su 


CONDENSATOREN 


Laagvolt Elco's in diverse spanningen 


4uF 12 V 
5 uF 30-70 V Deze 
6GuF 3 V kosten 

10 nF 3-15 V - 100 V ‚ _ f 0,35 
20 nF 3-10 V BS 
25 uF 6-15-30 V stuk 
50 pF 3-15-35 V 
64 uF 3 V 
100 hF 46-15-25 V | 


Laagvolt ELCO's 
2500 KF 35 V 
2000 KF 15 V 
1000 KF 35 V 
400 tF 3 V 
400 tF 10 V 
300 nF 25 V 


Laagvolt-elco’s 


8uF 15 V 
10 «F 100 V 
16k&F 10 V 
16 uF 35 V 
32 uF 160 V 
80uF 15V 

250uF 18V 
360 uF 12V 


Bipolaire Elco’s f 0,50 per stuk 


3uF 15 V 10 aF 10 V 
6 F 35 V 20 F 15 V 
GËT 15 V 160 uF 6 V 


3,10 
2 
1,95 
0,50 
0,50 
0,75 


a Ones amen E 
ma mbh ha mh Fa Fé 


| à f 0,35 
| per stuk 


Siemens Elco's 385 V. 


29 HF koker ser attesten 
40 uF koker BA N f Le 
SO nFrmoerr, h erger er PE 
32 nF moer . .f 1,25 
Hoogvolt Elco, 16 + 32 + op DE, 

385 V, met moer. - . f 2,25 
Hoogvolt Elco, 8 + 2 x 50 LF, 


385 V, met moer . . . . . f 2,25 


2 x 100 uF lip 
200 + 100 nF lip 
2 x 50 + 200 KF lip 

2 x 16 + 200 +F lip ( 
200 + 50 + 25 pF lip 
3 x 100 pF lip 


per stuk f 2,25 


Koper Elco's 350/385 V 


2 uF ) 
4 uF per stuk f 0,65 
8 uF \ 
16 ME men E eech ERK AEN 


Valvo Elco's 


2 x 50uF 285V. . . Ê 1,— 
100 +- 50 KF 285V . . .Ê 1, — 
2 x Hub 450/500 V met Moe f 2,25 
1 x 32 uF 450/500 V met moer f 1,75 
200 HF 385 V met moer . f 2,25 
8 + 16 uF 385 V .f 1,50 


Flits Elco's 
135 F, 510 V, afm. 26 mm, 


55 mm lang . . f 3,75 
200 uF, 510 V, fims 30 mm Ø, 


60 mm lang f 4,75 
MPM-condensatoren 
6 F 220 V AC . f 3,50 

0,8 uF <50 VAC. zh dl AN 

0,4 nF 250 V AC . f 1,25 
0,25 uF 250 V AC . f 1,25 
POLYESTER C's 

47. kpF MIJTEN e ER ne Ee H, EH 
220 kpF, 160 V . . . f 0,25 
Polyester cond. 168 Vv, 10 kpF 

22 kpF, 100 kpF, per stuk . . f 0,20 
Siemens MKH condensatoren 

2 2 uF ALONE TAa 0,50 
4,7 use TE S Se 0,75 
10. KF, 100V ....-..ef Leen 
330 k pf, 250 V 
470 k pf, 250 V per stuk f 0,60 


680 k pf, 250 V 
1 F, 250 V 


Polyester condensatoren. Alle 
waarden van 1000 pF tot 
470 kpF, 400 V, per stuk vanaf f 0,24 


Philips toltrimmers 


3 tot 30 pF, per stuk . 
per 100 stuks . d 


RECORDER LANGSPEELBAND 


900 feet = 280 m 13 cm hsp f 6,— 
1100 feet = 360m 15cm hsp f 8,— 
1800 feet = 560m 18cm hsp f 10, — 
Recorder bandhaspels 18 cm, 

grijs; 


. f 0,30 
. f 25,— 


per stuk . f 0,40 
10 stuks . Et 
100 stuks . f 27,50 





Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10% korting. 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 








GROENEWEGJE 14, 
TELEF.: 070 11 20 22 
DEN HAAG 

GIRO: 201 309 

REEDS 27 JAAR 





N.B. Tussentijdse prijswijzigin- 


gen en uitverkocht zijn abso- 
luut voorbehouden. 


Extra speciale aanbieding 
COLVERN draadgewon- 

den potmeters, type 
CLR7037, 12 W, in de 
volgende waarden: 

L k2 - 2k5 -5k - Ok 

25k - 50k - 100 kR, per 
stuki nm LEE A0 
Idem, type CLR4239, 

SW -5R - 1082 - 400 2 

1k - 2k5 -5k - 10k- 

25k - 50k en 100 kQ 

per stuk . f 1,95 


Philips service potmeters 


50 k lin. 

220 k lin. 

1 M9, lin. per stuk f 1,— 
2 MA, lin. ( 


40 en 160 k log. j 
MA en 1M6 log. met schakelaar 

per stuk f 1,50 
2M2 log. met schakelaar 

per stuk f 1,50 


Potmeters met dubbele as 
2x10k lin. 
2x1 M log. 
MA en 1 M6 en 500 k log. 
per stuk f 1,50 


Vlakinstel potmeters 


2k2 lin. . per 100 f 15, — 
Helipot Precision potentio- 
metertandem 10 + 50 ku . f 4,50 
Draadweerstanden 

169 1W .f 0,50 
29 LW, . f 0,50 
3,32 LW ‚f 0,50 
472 LW .f 0,50 
4092 1W. . f 0,50 
DO OW. . f£ 0,50 
100 2 1 W ‚f 0,50 
1 korte Wissen .f 0,50 
22k LW. .f 0,50 
33ka IW. . f 0,50 
Miniatuur-inbouw-schuifscha- 


kelaar, dubbelpotig om . . . f£ 0,40 


401 
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Vanaf | april is onze zaak 's maandags de gehele dag gesloten, overige werkdagen geopend van 9.00-18.00 uur 
Verhuur van televisie-camera's, monitors, belichtings- en geluidsinstallaties door geheel Nederland. 


Electromotor (EMI) 220 V 
zelfaanlopend, 1/3 pk, 1400 
toeren met rem (centrifuge) 


Philips vierkante draaispoel- 
meter 9 x 9 cm 0-23, 3 KA 


0-100 HA 

0-400 rA 

0-6 V SEET "ec, 
Draaispoelmeter 0-10 A, DC, 
vierkant 7 x 7 cm. : 


Bosch MP-condensator 
20 nF 500 V e 


32uF 350 V 


Minium postorder 


Verzending uitsluitend 
onder rembours of bij 
Ver- 


vooruitbetaling. 
zendrisico en verzend- 
kosten rekening koper. 





f 22,50 


f 27,50 


, f 24,50 
. f 17,50 
. f 16,50 


.f 7,50 


. f 5,95 
. f 6,45 


f 10,00 





VERHUISTRAFO 

110-127-220 V 250 W . . Ê 14,95 
127-220 V 600 W . . È 17,50 
127-220 V 1000 W . f 32,50 
d W draadomroepversterker 

met buizen AL4 en 1805 in 
metalen kast, 220 V . .f 7,50 
10-aderige kabel 8 gekleurde 

aders 0.3 mm massief en 2 
soepele afgeschermde aders 

0.35 mm, per meter . .f 0,45 
20-aderige grijze telefoon- 
kabel, per meter . TEE EL, 28 
Professionele „Crouzet' tijd- 
schakelklok, 5-130 sec. . . f 92,50 
DY87 voet met 2% m ter af- 
geschermd kabel S dë Set 
Philips variabele condensator 

type 5127 (2 Xx 500 2) van 

f 7,— voor d .f 1,75 
Variabele condensator 

2 x 500 pF, met en zonder 
vertraging, slechts . f 0,75 
ERO ontstoringscondensator, 
0,2uF + 2 x 500 pF 250 volt f 0,95 
Telefunken geleiderollen voor 
automatische bandafslag . .f 0,85 
VORWALNNER, trafo, prim 

220 V sec. 24 V-167 mA, afm. . 
di Xx 4 X 4 em.. . £ 1,95 


402 


Voorversterker mono bevat- 
tend 3 x AC107, 2 dubbele 
potmeters enz., geschikt voor 
magnetodyn. pickup of de 


kop + 100 MHz , f£ 17,50 
Philips speaker 52, 3 W 
met lijntrafo, in rond meta- 
len kastje, afmetingen 14 x 8 
cm Ne e, . É 11,50 
English Electric ORTHICON 
type 5820-0S2D, nieuws in 
doos met schema . í 195, — 
Transistor intercom (baby- 
foon) per stel nn (227,50 
Occasion Revox B36 mono 
92/19 cm = extra capstan 
voor 19/38 cm . , f 495,— 
Platenspeler 4 speed met 
transistorversterker en spea- 
ker, in koffer , E 87,50 


Deense drukkamerboxen afm. 
28 x 19 x 25 cm impedantie 
4 A en ff 95 


Philips 40 W versterker met 
2 microfoons ing. type 
EL6411 . R F , . f 325, — 


Philips 20 W versterker met 
2 microfoons ing. type 
EL2848 . d , f 185,— 





VARIAC, prim. 220 V, 


sec. 0-260 V, 520 W in 
stalen kast, afm. 22 x 
17 x 24 cm, met scha- 





kelaar, knop en zeke- 
ring D D D ` e ` f E? 
Geloso membraam speaker 


10 W/8 2 


Regeltransformator ( Variac) 
prim. 220 V sec. 0-260 V, 2080 f 95,— 


6 zendkristallen 5860-6540- 


. f 42,50 


6770-6980-7260 kHz o A EE Oé A 
Triller/omvormer 12 V-250 V 
50 mA, DC . Í 24,75 
Idem zonder triller . - f 12,50 
Philips bouwdoos voor elec- 
trische toerenteller . , £ 30, — 
Bijpassende geijkte meter 
met 270° schaal . £ 56, — 


Videon bêta-tester voor PNP 
en NPN transistoren, profes- 
sionele uitvoering . . f 67,50 








TV-documentatie deel 1 , f 15,50 
aanvulling van deel 1 . f 11,80 
TV-documentatie deel 2 . UC 15,50 
aanvuling van deel 2 . f 11,80 
Transistor FM-tuner 9 V vo- 
lume N . f 63, — 
VHF-antenne 3 elements . . f 14,50 
idem (zwaar) . . o EENG 
FM dipool . . . e SO 
FM 4 elements . . £ 24,50 
UHF 12 elements. . . . . f 6,50 
UHF 15 elements "e "Zen T E EL 
UHF 22 elements. . . . .£17,50 
UHF 43 elements. . .… . . f 29,50 
UHF/VHF combi 75 2! . £ 29,50 
converter met voeding in 
kastje (2 x AF239) . . . . f 62,50 
Schuimkabel per meter. . .f 0,30 
per 100 meter . . . . . . I 25, — 
5/4 gegalvaniscerde antenne- 
masten in lengten van 
2/3/4/6 meter, per meter .f 1,95 
Multiper 10 W batans-ver- 
sterker met ingebouwde om- 
vormer 12 V, DC en Philips 
dynamische microfoon . . f 115,— 
Koperfolie printplaat 14 mm 
20 x 20 cm . £ 0,70 
20 x 30 cm . f 0,95 
flesje etsmiddel 30 cc .f 0,75 
flesje afdeklak 30 cc . f 0,75 
Accugelijkrichter 6-12 V, 10 A 
met ampèremeter . £ 79,95 

6-12 V Amerikaans mi- 

niatuur motortje met 

vertraging, elastische 

koppeling, centrifugaal- 

regeling, zeer stabiel, 

6 V 100 mA, 20 omw./m, 

gewicht 320 gr., afm.: 

lang 115, hoog 90, 

breed 40 mm . . f 9,75 
Amerikaanse steker (platte 
pennen) per 10 stuks sf ` Be 


=S FEB EIER 4 
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Nieuwe radiobuizen met volle garantie uitsluitend 
Bij afname van 10 of meer stuks 10% korting. 


DF97 


DK40 
DK91 
DK 92 
DK96 
DAT 
DL91 
DL92 
DL93 
DL94 
DL95 
DL96 
DM70 
DM71 
DY80 
DY86 
DY87 
E80CC 
E88CC 
EAASI 


EABC80 
EAC9I 
EAF42 
EAF801 
EAM86 


EB4 
EB34 
EB91 
EBC3 
EBC 
EBC41 
EBC81 
EBC90 
EBC91 
EBF2 
EBF80 
EBF83 
EBF89 
EBLI 


3,75 
Dun 


1,75 


EBL2I 
EC86 


EF92 
EF93 


4,95 


4,50 
3,10 


EF94 
EF95 


3,10 
5,50 
3,50 
3,50 
4,75 
4,75 
6,75 
5,25 


PCC189 
PCC806 


PCF80 
PCF82 
PCF86 


PCF200 
PCF201 
PCF801 
PCF802 
PCF803 
PCH200 
PCL81 
PCL82 
PCL83 
PCL84 
PCL85 


UBF89 
UBL21 


bekende Europese merken, 


UC92 

UcCC85 
UCH21 
UCH42 
UCH81 
UCL11 
UCL81 
UCL82 
UCL83 


85A2 
LL GES 
11723 
11726 
150B2 
367 
807 
1819 
2050 
5696 
5879 
6057 
6067 
6973 
7025 
7199 
95104 


K 
D 








„n t ELE TRONIC AHUIS" 


Ze Hugo de Grootstraat |I 


Postgiro no. 589378. 


Tel. O 20 - 12.27.83 


AMSTERDAM-W. 


de meest gesorteerde antennezaak van Nederland 
Te bereiken met tramlijnen 3, 10, 14, 21. 





Sonim antennes betere kwaliteit en toch voor lage prijzen. De fabriek geeft 5 JAAR GARANTIE, en ze worden door 


ons goed verpakt aan U verzonden. 


SONIM 2 el. Lopik kan. 4. . f 12,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4. . f 14,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 ge- 
eloxeerd zware aansluitdoos f 17,50 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 ge- 
eloxeerd versterkt extra zwa- 

re aansluitdoos storm besten- 

Ig EEN," f422,00 
SONIM 13 el. UHF breed- 
band kan. 21-60 . . . E 
SCNIM 15 el. UHF breed- 
band kan. 21-60. . 
SONIM 15 el. UHF ‘smal- 
band kan. 21-37 . . . f 17,50 
SONIM 3 el. kan. 2 BE Bel- 
gië en Oldenburg . . . . f 32,50 
SONIM 4 el. kan. 2 voor Bel- 
gië en Oldenburg . 

SONIM FM dipool 87-108 MHz 
met mastklem . . . f 6,50 
SONIM FM 2 el. 87-108 MHz f 14,95 
SONIM FM 3 el. 87-108 MHz f 19,50 
SONIM FM 4 el. 87-100 MHz 

voor optima stereo ontvangst f 24,50 
SONIM 10 el. Brussel-Langen- 

berg kan. 3-9-10 met X reflec- 

tor SR Ach un er . f 24,50 


SONIM Be 2 el. kan. 4 
10 el. UHF compleet met 
filter . . . ee —, ANT, 0 
SONIM combi 3 el. kan. 4 
met hoekreflector voor UHF 
zeer grote versterking com- 
pleet met filter . . . , f 49,50 
SONIM combi voor bana 3 
met UHF band 4/5 met filter f 29,50 
SONIM raster voor UHF kan. 
21-60 versterking 15dB de 
antenne voor lange afstand 
ontvangst e , T 17,50 
Super rasterantenne zeer 
sterke uitvoering met geheel 
duraluminium raster dus ge- 
garandeerd corrosie vrij , f 29,50 


ANTENNE MATERIALEN 


Lintkabel vertind 2409 per 
meter - . f 0,15 
Schuimkabel sverzilverd je 
kwaliteit 2402 p m... .f 0,45 
Tuidraad staal met plastic per 


. f 15,50 


, f 17,50 


‚ f 37,50 


meter š . T 0,20 
Coax kabel 60 of 25 o per 
meter bg, "3 S , f 0,60 


Afspanners voor lint of ande- 
re kabels mast, hout of muur 


DEn StUk "Ee" agia .f 0,50 
2 voudig . i .f 1 
3 voudig A .f 1,50 
Tui kransen 3 voudig : . f 1e 
Tui kransen 4 voudig Ki RI 
Tuidraadspanners .f ` Le 
Verlengmasten 125 cm met 

beugels compleet . . , T 6,50 


Prikmasten met loden pan 
gegalvaniseerd . . . . . .f 9,50 
Muurbeugels voor masten tot 
39 mm, per stel. nf 14,50 
Extra zware muurbeugels 
per stel. . GENEE af 12,50 
Wisselfilters 240 R in en uit 
om VHF- en UHF-antenne 
over één kabel te voeren bo- 
ven- en onderfilter samen . . f 12,50 


SPECIALE AANBIEDINGEN 


Cel voeding trafo's 

Nord Mende, 60 mA 

prim: 220 V, sec. 190 V, 

A Ven. 6,— 

80 mA prim: 220 V, sec. 

AOV 63 V. 8, — 

85 mA prim: 220 V, sec. 

210V I 6,3 V …. f 8,50 

LF RTE 100 mA f 1,95 

150 mA . NEE D Akt 4,50 

300 mA. . . f 5,50 

Uitgang 7000 HI Q f 2, 95 EL41 
5400 2/5 2 f 3,50 ELM 

Balansuitgang en -in- 

gang voor OC16 enz., 

per stel , f 2,50 

Microfoon trafo 

50/100.000 mu metalen 

kern s ei 1:29 

Grundig wiskop fer- 

riet-kern 2 spoors , f 1,75 

Kanaalkiezers VHF, 

met buizen PCF80 + 

PCC88, met defecten. 

één buis kost al meer f 4,75 

UHF-Tuner met PC86 

+ PC88, géén tweede 

keus, met fijnregeling 

freq. 460-860 MHz, zo 

lang de voorraad 

SCTEMERRR es nf 24,50 

Drukknop schakelaar 

UHF/VHF 2 x wissel f 1,50 


Kleuren TV-antenne, 
origineel FUBA, 91 el. 
verst. 17 dB, in origi- 
nele verpakking . £ 79,50 
Breedband UHF-ver- 
sterker Stolle kan. 2l- 
60 compleet met voe- 


dng REE ern ef 125, — 
Schwaiger antenne-ver- 
sterker 2 x AF139, af- 
stembaar kan. 21-60, 
wordt bij het toestel 


geplaatst, 
25 dB 


versterking 








Schoorsteenbeugels met staal- 
kabel 34 meter, per stel. 
5o meter, per stel . 


f 9,50 
. f 10,50 





bd bg saiast. Ed a as 


Professionele UHF-converter 

met transistoren in modern 
uitgevoerd plastic kastje ge- 

schikt voor IEDER TV-APPA- 

RAAT. Met % jaar fabrieks- 
garantie, super-gevoelig . . f 98, — 
Bij aankoop van deze converter een 
antenne van f 22,50 gratis. 

Op deze aanbieding géén handels- 
korting. 





Eltronik (Robert Bosch) 
15-el. UHF-antenne kan. 21/37 
nu voor Geh , f 22,50 
Eltronik (Robert Z Bosch) 
UHF-raster voor betere ont- 
vangst kan. 21/60 . . f 22,50 


DE ZAAK IS GEOPEND VAN 9 TOT 
6 UUR! MAANDAGS GESLOTEN! 





Kwaliteits transistor conver- 
ter met 2xAF139 verster- 
king 15 dB zeer ruisarm be- 
reik 460-860 MHz dus groter 
bereik dan de normale con- 
verter aan te sluiten op 
IEDER TV-apparaat. Door 
grote aankoop extra lage prijs f 62,50 







Leveringsvoorwaarden. 


Verzending uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling 
per giro. Verzendkosten voor 
koper. Minimum postorder f 5,-. 













„ t ELECTRONICAHUIS” 


Ze Hugo de Grootstraat | | Tel. O 20 - 12.27.83 AMSTERDAM-W. 


Voor een goede buis, naar 't Electronica Huis: Postgiro no. 589378. 
Radio en TV-buizen uitsluitend verpakte merkbuizen met volle garantie. 


Maak gebruik van onze SNELVERZENDING "e morgens voor 12 uur besteld, 's middags op de post. 
Prijslijst Radio- en TV-buizen 


AF7 f 5— ECC91 f 4,75 EL81 f 4,75 PCF801 f 4,90 LUS f 3,25 

ALA f 5,50 ECC189 f 5,75 EL82 £ 4,10 PCF8)2 f 4,50 344 f 2,50 

AX50 f 10,25 ECC808 f 4,75 ELS83 f 4,10 PCF803 f 5,25 5U4 f 3,75 

AZI f 3, ECF80 f 4,10 ELS4 f 3,25 PCH200 f 4,25 5X4 f 3,75 

A ZA f 6,50 ECF83 f 5,75 ELS6 f 3,40 PCLS1 f 5,75 GAN8 f 6,75 

AZI11 f A ECF86 f 4,10 EL90/ PCL82 f 4,50 GAN8A f 7,50 

AZ41 f 2,50 ECF200 f 5,50 6AQ5 f 3,40 PCL84 f 4,75 6BJ6 f 5,50 

A ZP f 8,25 ECF201 f 5,50 EL91 f Bu PCL85 f 4,50 6BQ7A f 3— 

DAF91 f 3, — ECF801 f 4,90 EL95 f 3,40 PCLS6 f 4,50 6C4 f 2,15 

DAF92 f Au ECH3 f 8,— ELO) f 6,25 PCL200 f 5,25 6CB6 f 4,75 

DAF96 f 3,25 ECH4 f Bn ELLSO f 6— PFL200 f 5,25 6CG7 f 4,75 

DC90 f 4,— ECH21 f 4,50 EMA f 6,50 PF83 f 4,50 6CYT f 6,50 

DS96 f Aen ECH42 f 4,50 EMHI f 5, — PF86 f 3,50 6E5 f 4,90 

DF91 f 3,50 ECHS81 f 3,40 EM f 5,50 PL21 t Bas DEU? f 7 

DF92 f 3,50 ECHB83 f 3,40 EM71 f 5,25 PL36 f 5,50 6JM5 f 4,5 

DF96 f 3,50 ECH84 f 3,40 EMT1A f 5,15 PLS1 f 4,75 GTM f 6,50 

DF97 f 3,50 ECH200 f 4,25 EM72 f 5,15 PLS f 4,10 6L6G f 6,90 

DK40 f 5,50 ECLI1 f 7,50 EM80 f 3,25 PL83 f 4,10 6SATM f 5,— 

DK91 f 3,75 ECL80 f 3,75 EM81 f 3,40 PL84 f 3,40 6SATGT f 4,75 

DK92 f 3.75 ECL82 f 4,50 EM84 f 4,10 PL500 f 6,25 6SJ7M f 4,25 

DK96 f 3,75 ECL84 f 4,35 EMS f 4,10 PLL80 f 6,— 6SKTM f 4,75 

DL41 f 4,75 ECLS85 f 4,50 EMM803 f 4,75 PM&4 f 4,10 6SQTGT f 4,25 

DL91 f 3,— ECL86 f 4,50 EY51 f 4,10 PY80 f 2,75 6U8 f 6,75 

DL92 f 3,75 ECL113 f 8,— EY80 f 2,15 PY8L f 3, — 6V6GT f 2,75 

DL94 f 3,15 ECLL800 f 6,25 EY81 f 3,— PY82 f 2,15 6X5GT f 3, — 

DL95 f 3,75 EF9 f 6,75 EY82 f 3,— PY83 f 3,40 12AH8 f 2,75 

DL96 f 3,75 | EF40 f 4,75 EY83 f 3,50 PY88 f 3,15 12AT6 f 3,40 | 

DM70 ETS EF41 f 4,10 EY&4 f 3,40 UA AL f 2,50 12AU6 f 3,40 

DM71 Îf S— EF42 f 4,5 EY86/ UABC80 f 3,75 12AV6 f 3,40 

DY80 f 3,15 EF43 f 6,25 EY87 f 3,75 UAF42 f 4,10 12BA6 f 3,75 

DY86 f 3,75 | EF80 f 3,40 EY88 f 3,75 UBC41 f 4,10 12BE6 f 3,75 

DY87 f 3,5 | EF83 f 3,40 EY91 f 3,25 UBC80 f 2,15 12K5 f 5,50 

EAA91 f 2,50 EF85 f 3,40 EZ12 f 6,50 UBF80 f 3,10 12K8M f 5,50 

EABC80 f 3,75 EF86 f 3,40 EZ40 f 3,75 UBF89 f 3,40 12SA7GT f 4,50 

EAC91 f 5,— EF89 f 3,10 EZAL f 3,35 UC92 f 3,— 12SQTGT f 4,50 

EAF42 f 4,10 EF91 f 4,50 EZ80 f 2,49 UCC85 f 3,40 12SL7GT f 6,50 

EAF801 f 4,25 EF92 f 4,50 EZ81 f 2,15 UCH42 f 4,50 12AY7 f 3,95 

EBC90 f 3,25 EF93/ EZ90/ UCHB81 f 3,40 13D3 t Dec 

EBC91 es 6BA6 f 3,10 6X4 f 2,10 UCL81 f 5,75 2525 f 5,50 

EBF80 f 3,10 EF94/ GZ34 f 4,95 UCL82 f 4,50 39C5 f 5,95 

EBF83 f 3,50 6AU6 f 3,10 OAZ f 4,35 UCL83 r 35.23 35W4 f 3, — 

EBF89 f 3,40 EF95/ OB2 f 4,75 UF41 f 4,10 3523GT f 3,25 

EBLI f 7,25 6AK5 f 5,50 OB3 f 4,25 UF42 f 4,75 JIZ4AGT f 3,25 

EBL21 f 4,95 EF97 f 3,50 OD3 f 5,25 UF80 f 3,40 35725 f 2,75 | 

EC86 f 510 EF98 f 3,50 PABC80 f 3,5 UF85 f 3,40 50B5 f 4,25 | 

EC88 f 5,50 EF183 f 4,75 PC86 f 5,10 UF89 f 3,10 50C5 f 3,50 

EC90 f 2,15 EF184 f 4,75 PC88 f 5,50 UL41 f 4,50 SOLEGT f A | 

EC91 f 3,25 EF804 f 6,5 PC92 f 2,75 ULB% f 3,40 83V f 4,50 i 

EC92 f 3— EFL200 f 525 PC93 f 6,25 UM11 f 4,75 85AE f 5,25 | 

EC95 f 4,5 EH90 f 3,10 PC97 f Be U M80 f 3,40 85A2 ft 5,— 

EC900 f 5,10 EK2 f 4,50 PC900 f 5,— U MSL f 3,40 11723 f 4,50 

ECC40 f 5,50 EK90/ PCCSA f 4,10 UMS85 f 3,65 150B2 f 5,25 

ECC81 f 3,35 GREG f 3,10 PCC85 f 4,40 UYIN f 4,10 807 f 6,75 

ECC82 f 3,40 EL3 f 4,50 PCC88 f 5,75 UY11 f 4,25 2050 f 9,75 

ECC83 f 3,40 ELë f 4,50 PCC89 f 5,75 UY42 f 2,60 5696 f 5,25 | 

ECC84 f 4,10 EL34 f 6,75 PCC806 f 6,50 UY82 f 2,75 5879 f 9,50 | 

ECC85 f 3,40 EL36 t 550 PCF80 f 4,10 UY85 f 2,50 6973 T= | 

ECC88 f 5,75 EL42 f 4,10 PCF86 f 4,25 1B3GT f 4,75 7199 f 6,75 
PCF 200 f 5,75 1U4 f 3,— i 

Siemens Transistor AF239 … f Gordos schakelaar miniatuur f 3,75 Gordos schakelaar groot mo- : 

Siemens Transistor AF239 … f Sil. laagspan.: cel 30 V, 18 Af 4,15 del — sauesssssssssssssssevressusasssese f 4,15 I 


Sil. laagspan.: cel 30V, 2A f 3,25 
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SNELLEMANSTRAAT 11, ROTTERDAM. TEL. 010 - 24.08.12, b.g.g. 


THYRISTOR-ONTSTEKING: 
MET GARANTIE 


Reeds 1.500.000 km getest. 
Voordelen: kortsluitvast. 
Ontsteekspanning bij ieder toeren- 
tal tussen 20 en 23 kV. 

Normale bobine bruikbaar. 

Door betere verbranding minder 
koolaanslag etc. 

Rendement acceleratievermogen 
+ 10 Ge, 

Rendement benzineverbruik + 5%. 
Leverbaar in drie uitvoeringen: 


1. Compleet gemonteerd 
in stalen kastje (in- 
bouwtijd + % uur) . . f 225,— 
ze In onderdelenpakket 
bestaande uit schema, 
omvormertrafo thyris- 
tor, transistoren, etc., 
echter zonder kastje . f 150,— 


a È Be, 
È s 
i} e 
L - 
ve e~n 
e 38 pi 
IE nin 5: pe S P- E: 
x pr D.. 
E o lei, 


3. Losse omvormertrafo + 
schema + voorgemon- 
teerde prints . . . . f 75,— 


Bij bestelling opgeven + of — aan 
aarde en accu-spanning. 





COMPELEC-VERSTERKER; 
GROOT SUCCES! Prijs . f 49,50 


Frequentiebereik binnen 1 dB van 
30 Hz tot 20 kHz 
Uitgangsvermogen 10 watt. 
Ingangsimpedantie 2,8 k?. Uit- 
gangsimpedantie 5-7 A. 
Voedingsspanning 24 volt, verbruik 
max. 600 mA. 


Uitgangselco hiervoor . . f 7,80 
Gestabiliseerde voeding 

SEENEN et. .f 27,50 
idem voor stereo. . . . f 46,— 
Onderdelen-pakket voor 

voorversterker mono . . f 20,— 
idem stereo. . f 43,50 


Voorversterker dynami- 
sche pickup, per kanaal . f 10,— 





GERMANIUM: 


Mono-versterker 10 watt. f 62,— 


idem stereo f 135, — 


Gestabiliseerde voeding 


voor stereo 24 V-2Â. f 46,— 


idem voor mono. . . . Ë 27,50 


SILICIUM-EINDVERSTERKERS; 
NIEUWSTE GEGEVENS: 


Frequentiebereik 5 Hz tot 500 kHz 
(binnen 1 dB 20 Hz tot 250 kHz). 
Uitgangsvermogen continue 
25 watt, piek 32 watt. 
Uitgangsimpedantie 4 tot 7 2. 
Ingangsimpedantie 100 Ku. 
Vervorming kleiner dan 2 Ho, 
e f 100,— 





Voorversterker met toon- 


regeling etc. . . . f 50,— 
Gestabiliseerde voeding 
40V -2A ee, f 7 


Op aanvraag grotere vermogens 
leverbaar. 


Stereo potentiometers in 
de waarden 20 k, 25 k, 50 k, 
100 k, 250 k, 500 k en 1M . f 3,90 





Bij het Zwaanshals, berelkbaar met tramlijn 10, 11, 14, 15 en 22. 
Postorders uitsluitend onder rembours. Verzendrisico en -verzendkosten rekening koper. 


15.47.86 POSTGIRO 29.55.50 








GÖRLER FM-BOUWSTENEN: 


FET-tuner . . . . . f 98,50 
Transistor-tuner . . . f 69,— 
Idem inductieve af- 

stemming . . f 31, — 


4-traps MF-versterker, 
gewobbeld voor stereo f 60, — 
3-traps MF-versterker f 46, — 
Stereo-decoder-scheiding 

30 Hz tot 1 kHz = 30- 

40 dB. 

3 kHz tot 15 kHz = 20- 

30dB . . ..... f90,— 


Preh schuifpotentiometers, 
In diverse waarden levervaar. 
Miniatuur-potmeters, 4 mm 


as: 1k tot 1M2 . . . . f 1,60 
Oaktron luidspreker 

25 watt, 30 cm . . . . T 87,50 
DNH 10 watt - 20cm . . f 22,50 


Garrard transcription-pla- 
teau 30 cm, model 301, 
speciale aanbieding . . . f 225,— 
SILICIUM TRANSISTOREN 


2N3702 . f 2,50 
2N3704 f 3,25 
2N3707 f 3,10 
2N3794 . f 2,95 
2N3903 f 4,10 
2N3905 f 4,30 
2N4124 f 2,85 
2N4126 f 3,10 
2N4284 . f£ 2,95 
2N4286 f 2,95 
2N4288 f 2,95 
2N4292 f 3,10 
NIG aa Zë" a Ce Kr E E 
2N3866 , . . . . . f 26— 
paar 2N2102 4 

40362 ee f 16,50 
Sp Zeg, ere. LCS, 
25C100 TA Ee earn tf Bn 
2SC183 P RRS ere te sf 1 Zell 
MD7011 "EE SE EE reg 11550 
MIR MER mk. a, f 6,00 
MJE310 mes an: rf 12e 
MIR teen e Ae es e f-14,50 
MJESZINE er CCS f 12,50 
ENSOR. As ee ae LA) 
IIA NER eech ete. Cf 7,00 
LPA ene f Hall 
ELLE AAR dei "ee mf 13,80 
TISI8 , f 6,90 
OT Eë gege, ore stef 2,10 
ALOE Demn: (et nr we "East 
BC109c . f 1,90 
BF117 f 6,50 
BSY79 T ns f 3,50 
Speciale aanbieding 
MJES520 NPN power-tran- 
sistor 20 watt Var 30 volt. f 8,— 
FET's, N-Channe 
NEP EOS Mn CA "See. ge f 6,50 
TIS34 . . Er. f 8,50 
2N3819 . . Ë Hee 
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UNI-JUNCTION 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 volt GFT3108/20 f 1,80 

2N2160 f 9, 1 watt 10 % . . f 4,20 GP33 f 2,40 

2N4870 f 5,— 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 15% - GP34 f 3, — 

TIS43 .. . f 5,50 18 volt IW -5% . 4,75 MFI . f 0,50 

THYRISTOREN 22 - 27 - 33-47 - 68 - 82 volt HEI . f 0,65 

TIS31 . . f 14, — L watt - 5%. . . . f 5,40 OC4 . f 0,90 

MCR2304-6 f 18, — l1 -7 -8volt-7 watt . f 4,50 OCH. f 0,90 

MCR2305-6 . . f 20,— Foto-dioden SFT352 . A f 0,80 

2N4442-200 V - 8 Ke f 13,— TP50 f 3,75 SFT353 wit/ violet f 1,— 

2N4441-50 V -8A . . f 8, — TP51 f 3,40 SFT367 . f 1,25 

NIXIE TELBUIS met Goet Germanium- dioden SFT377 . TI 1,55 

ZM1020 . . . . . £ 24,50 IN60 . f 0,40 SFT213 T. ST f 4,20 

DOCUMENTATIE: AAY22 . f 0,75 SFT308 - CC44 . f 1,25 

silicium f 0,30 SFD107 f 0,30 paar SFT367/377 f 2,80 

germanium f 0,30 2AAI19 . . f 1,40 paar 2SFT213 f 8,70 

IC’s d f 1,40 GERMANIUM- TRANSISTOREN TF78 . f 1,50 

Lineaire IC . : f 1,10 AC121 f 1,60 CA3012 geïntegreerde ver 

Görler materiaal. . f 3,— AC125 f 1,80 sterker, recht van 20 kHz 

SILICIUM DIODEN AC134 f 1,35 tot 20 MHz, versterking 

BA102 e f 3,50 ACI35 f 1,50 715 dB . X ~ 20, — 

BA110 . f 3, — AC151 f 1,60 

BAY17 . f 1,10 AC152 f 1,60 

BY100 f 3, — AC182 f 1,12 

BY250 . f 2,20 AC184 f 1,20 

B30C700 f 3,50 AC185 f 1,35 

B30C1000 f 4,50 paar AC127/152 f Aen 

B40C2200 f 7,50 AD130 d f 3,20 

B250C100 . f 5,50 AD133 f 9,75 

E400C2500 f 7,20 AFI f 0,90 

B500C400 f Lä. AF2 f 0,90 

80 V-5A . f 8,— AF3 f 1, — | 

Cr lagen ne. f 0,90 AF4 f 1, — Integrated Circuits ; 

Silicium Zenerdiodeni AFII1 f 0,90 RTL 

4,7 - 5,1 - 5,6 - 7,5 - 20 - AF118 f 4,— MC717 A X 2 input gate. f 8,10 

22 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - AF139 f 4,90 MC718P dual 3-input gate. f 7,50 

39 volt 250 mV . . . f 2, AF165 f 2,50 MC719P dual 4-input gate. f 8,10 

1-5, 6-6-4-5-6, 8-7-8-8, 2, 9 - AF166 f 2,20 MC788P dual Buffer . f 10,20 

10 - 11 - 12 - 15 - 18 - 19 - AF168 f 2,25 MC789P 6 X inverter . f On 

22 - 27 - 47 - 60 - 80 volt AL103 f 6,50 MC790P dual JK-flipflop f 15, — 

250 mW . f 2,85 ASZ18 ven 100 y 30 Ln f 10,50 MC792P triple 3-input gate f 9,— 

18 99 - ou P 47 : 82 vant AU103 Vor 150 V 10 A-10 W f 25,50 DTL 

500 mW f 3,75 | MC830P dual 4-input gate . f 11,70 

Meetopstelling: LF-generator, type GBT515, uitgang blok- MEE plockade aR [ EE 

E E MCBAAP dual input gate . f 1245 
ng weerstan r = A 

versterker 20 watt 1500 Hz. Foto B idem 15.000 Hz. MC845P clocked flipflop ` f 22,50 


Foto C idem 150.000 Hz. 


MC846P quad ie er 


voet voor IC's 


f 12,45 


f Be 











te Y 











Weer een 


elektrotechnische 


FREQUENTIE-METER 
BC221 van 125/20.000 kHz 




















f 107.50 
FLUXMETER 
TSI15-CAP f 37.50 
VOEDING voor 19 set 
12/24 volt £ 26.00 
TELEX TT4A f 225.00 
ZEND/ONTVANGER 
31 set met voeding 
enkele stuks f 47.50 
Enkele stuks 
SCHAARKIJKERS, 
pracht optiek, slechts f 87.50 
Verschillende 
VLIEGTUIGMETERS 


en 
S 


ONTVANGER BC624 
compleet met buizen f 45.00 





De bekende 
ZEND-ONTVANGER 
BC624/25 = 100/150 MHz 

f 82.50 





TEST-SET 
AN-UPMS, compleet f 37.50 


2 TELEFOONHOORNS 








nieuw f 7.00 
PRACHT RELAIS 
24 volt f 4.50 











stuks f 925 
ANTENNES in 7 delen 
lang 3.50 meter f 3.50 





DE BEKENDE BUIZEN 
807, 10 stuks, nieuw f 27.50 





ZATERDAG ook GEOPEND 
van 9 tot 18 uur. 


408 


en 
nieuwe partij Amerikaanse 
dumpgoederen 


aangekomen 


NOG NOOIT IN NEDERLAND 
GEKOCHT 
ZEND/ONTVANGER 

RT279/AP x HFR 
f£ 75.00 


gn nn nd 


OSCILLOSCOOP 
OS-4B-AP 115 V 50/1000 Hz 
f 325.00 


SIGNAAL-GENERATOR 
nieuw in kist TS497B/URR 
2/400 MHz, 8 standen 

f 475.00 





RANGE-CALLIBRATOR 
TS1028AP 115 V-5C/1000 Hz 
f 325.00 





HET BLIJFT 


BRAM POLAK 


WATERLOOPLEIN 49 
AMSTERDAM 
Tel. 24.83.92 


Geopend van 9-18 uur. 


LUCHTCAMERA 
volautomatisch, groothoeklens 
enz. nieuw 

$ 7000,- f 350.00 





OSCILLOSCOOP met 
LENS TS34AP 
pracht instrument f 225.00 





DRAAISCHIJVEN 
(telefoon) 5 stuks 
nieuw f 10.00 





MEETZENDER nieuw 
10/420 MHz, heeft gekost 


$ 3500 bij ons f 725.00 
HOOFDTELEFOON/ 
MICROFOON 19 set, 


2 sets f 7.00 


FREQUENTIE SHIFT- 
CONVERTER CV62u f 125,00 























met kabels f 175.00 
Nog enkele AVO MINOR 
UNIVERSEELMETERS 

f 40.00 
HOOFDTELEFOON/ 
MICROFOON 
in kist, zeer mooi f 750 
VELDTELEFOON 
EES, in tas, 2 stuks f 29.00 
ZEND/ONTVANGER 


19 set zonder B set f 37.50 
RICHT-APPARAAT 
met lenzen, in kist f 15.50 


PHILIPS-LAMPJES 
12 volt-25 watt 
per doos 10 stuks LABS: 


ZEND/ONTVANGER 
12 V, 62 set 2/10 MHz 
ingeb. voeding, prijs f£ 110.00 


R101A/ARNG6 
265 volt DC f 32.00 


ZELF KOMEN KIJKEN IS 








S 











MAANDAG GESLOTEN 





EGEL ELECTRONICS - 


ZANDSTRAAT 34 


MOTOREN 

„Aircraft controller", motor 
met vertraging, ideaal voor 
antennerotor enz. 24 V, DC; 
LA, Torque 500 IB, inc. 1 


omw. in 120 sec.. Jet att e 
Disler speelgoedmotoren 1,5- 

6 V met worm- of tandwiel .f 1,75 
Siemens motor TDM37A 1 : 15 
KR. ©. . f 6,95 
Siemens- moter TDM36A 1: 15 

Se E .f 5,95 
Motor, miniatuur, met veritas 

ging 2omw./min 6V, DC 

150 mA . ar E 
GELIJKRICHTCELLEN 

E220C300 f 3,— B250C75 f 3,75 
B300C80 f 3,50 B30C500 f 3,50 
M30C300 f 1,— E15C300 f 1,— 
ED800 Transitron 800 V, 1A.f 3,50 
Laagspanningsgelijkrichter, 

2 x 12 V, 3-6 A, in waterdichte 

kast … . , f 47,50 
PLUGGEN 

25-polige plug met chassisdeel 

Kaco 12 x 1,5 em . .f Aen 
4-polige plug plat model ` m. 
chassisdeel 2,5 x 1cm. . .£ 1,50 
30-polige Tuchel-plug mei 
chassisdeel 8,5 x2 cm. . .f 8,50 
RELAIS 


Telefoonrelais, Philips, 2000 Q. f 2,75 
Kamrelais, Siemens, div. 
waarden en soorten vanaf. . f 4,50 
Siemensrelais 230 2 (6 V) met 
houder . . gid KISIN 
Houders voor Siemens-relais hal, 49 
Siemens-telegraafrelais 

Tr.L.S., 67C, gepolariseerd, 

compl. met houder. . . . . T Le 
Min. gepolariseerd relais voor 
modelbouw 35 x 15 x 18 mm, 
verbruikt bij 1,5 V5mA. . .f 4,75 
Siemens kleinpol.relais (Tele- 
graafrelais) T.RIS 64 A, 


nieuw in doos” . . . . . E 3,25 
per 10 stuks. . . . . . aL 20,05 
ELCO's 


Dominit 1250 uF 200-220 V. f 4,75 
Philips 2 x 50 uF 450-500 V. . f 3,75 
Philips 3 x 50 nF 350-385 V. .f 3,50 
NSF 3 x 100 „F 350-385 V . f 3,25 
TTC 1 x8 eF 800 V... .f 1,75 
Tantalium elco 6uF, 10 V 


ANRA EMI ar nn ntt ORE 
CONDENSATOREN: 
MP-condensator 10 nF 500 V, 

DC/220 V, AC. . MAIEN Sen 
MP-condensator 20 uF 500 V, 
DCV AC mene. . f 6,25 


Dominit 4 uF, 650 V, AC, 3 15 A f 4,75 
TRIMMERS 

Staaftrimmers Philip 0,3-5 pF f 0,30 
Staaftrimmers Philips 1,3-5 pF £ 0,30 


Staaftrimmers 3-12 pF . f 0,30 
TRAFO's 

In- en uitgangstrafo voor 

2 Xx OC74 per stel. , T 3,50 
In- en uitgangstrafo voor 

2 X TF78 per stel. . , T Bees 
In- en uitgang voor 2 X rF66 

met één paar TF66. . . . .f 6 


bij Kloveniersburgwal 


Triller-omvormer 6 V in 200- 
250 V, 100 mA, ornschakelbaar f 17,50 
Trafo voor transistorvoeding 
0-220 V prim; sec 0-60, 2 A en 


0 - 24 - 26 - 28 - 30 V, 2 A , f 12,50 
TV-MATERIAAL 

Cornbinatiekiezer 2 x AF139 
afstembereik doorlopend UHF- 

VHE sn. a T ak E r a KE 
NSF transistor UHF-tuner 

2 x AF139 met 4-voudige 

draai C . . f 32,50 


Transistor UHF-converter met 

2 x AF139 met voeding in 

plastic kastje . . f 62,50 
Schwaiger snel- inbouw conver- 

ter met 2 x AF239. Geheel 
compleet d IW 
Schwaiger UHF-versterker met 
de nieuwste AF239 transistor; 
versterking ca. 26 dB, bereik 
is regelbaar van 470-860 MHz, 
220 V voeding in plastic kastje f 90,— 


DRAAD EN KABEL 
Stolle UHF'-schuimkabel 240 R, 


. f 47,50 


perm. . : . f 0,30 
Lintlijn 240 o per m.. . f 0,20 
Sach 240 9, weerbestendig, 

m. .f 0,30 
EE 40-aderig, soe- 
pel, per meter . . . € SII, ib 
TRANSISTOREN 


Transistoren met korte draad- 
einden. 

AF116, AF117, AF126, AF137, 
AF125, ACISIR, per stuk . .f 1,25 
AF200, AF201, AF202, AF106, 
AF136, AC130, NPN, per stuk. f 1,75 
Deze transistoren zijn nieuw. 

AD130 nieuwe" Br PTT d 
ALLZE , TË 4 
Thyristor voor auto- ontsteking 

enz. 400 V PRV,8 Aeff. . .f 19,75 
Miniatuur transistor OC53, 
OC54, OC55, OC56, per stuk. . f 1,— 
Transistoren LF sets, nieuw, 

le keus 2 x AC151 (OC71) 2 x 

Nerkohkz eiert Hkäke , T 5— 
2 x ACI5I, 1 x ACI152, 

Ki AC176 transformatorloos f 6,— 
2 x AC151, 1x  AC152, 

2 x AD130, 1 x BA117 10 W 
vermogen : : . f 9,50 
BA117, silieiumdiode er bt AE 


ONZE PRINT-SET-SERIE 
FM-unit met AF124 en AF125, 
nieuwste model rnet EE 


nieuw . É 17,50 
STUDIO MATERIAAL 

Enige voor demonstratie ge- 
bruikte apparaten w.o. 
UHER4000 L reporter com- 

pleet met net-laadapparaat 

Z114 met paraattas Z152 . f 600,— 
Decca FFSS stereo MKU 
pickup-elernent WE . . f 110,— 
Decca FFSS stereo MKIII 
pickup-element . f 156,— 
Leak stereo 30 transistorver- 
sterker . - « « . t 500,— 


Amsterdam 


Telefoon 22 34 84 


Giro 65 53 39 


DIVERSEN 

Schakelmotor 24 V met zeer 
veel schakelmogelijkheden 
Telefoon kiesschijf, modern 
type . . EAP eere À bel 0 
Telefoon relais 5 f 2, 
Set MF voor Q5, 6 stuks MF 
110 kHz, complete set 50 x 
20 x 20 mm . 4 
Inverter. INPUT 21,5 V DC 
OUTPUT 115 V 400 per 1 of 2 
ph, 250 VA . è . f 27,50 
Gietplastic Set, compl. be- 

staat uit: A. Polyester ‘hars, 

B. Katalysator, C. lasmiddel, 

D. reinigingsvloeistof + ge- 
bruiksaanwijzing wt: 
Ferriet-kern voor HS-unit, 
voor transistor-hsp.-voeding 
60 x 60 x 15 mm . . , f 2,50 
Ferriet gloeidraadkralen, per 
stuk TER .f 0,25 
Philips potkern compl. 2,5 

cm D 1,5 cm hoog, per stuk f 2,25 
per 10 stuks . . . É 17,50 
Leger hoofdtelefoon, to p-kwa- 
liteit met rubber oorschelpen, 

ideaal voor stereo-mono-weer- 

gave . . . f 5,50 
Kwikzilverbatterij 625 ‘Mallory 
1,35 V, 250 mA U, voor foto- 
toestel, belichtingsmeter, enz. 
Ø 15 X 5 mm, per stuk. . 
Magneetstaafjes cobaltstaal, 
5 X 30 mm .f 0,75 
Ets-set om gedrukte bedra- 

ding te maken . . TR, 15 
Zelf-tappende kruiskopschroe- 
ven, 2 mm 3, 10 mm lang 
100 stuks . . 

10.000 stuks Geet. 

Hi-Fi dubbelconusluidspreker, 
Ø 13 cm, 89. .. d 
UHF-ontvanger converter- 
amplifier AM1152/APW11A freq. 
1215 - 1260 MHz; buizen: 1 Xx 
2C40, 4 x 6205, 1 x 6021, kris- 
taldiode 1N21D, benodigde voe- 
ding 250V en 24V, afm. 
12 x 19x 4cm: . … . É 40, — 
Brievenbusluidspreker! 40 x 
10 cm, 8 2, ook geschikt voor 
pakketpost Ba A EECH . f 14,75 


Radio- en TV-buizen tegen de 
bekende lage prijzen. 

Onderstaande artikelen worden niet 
verzonden: 

Inductor telefoontoestel, com- 
pleet per stel . . 
Elektrische klok, 127-220 V 
met gangreserve, loopt 4 da- 
gen zonder spanning. Het uur- 
werk kost al f 165, —. Bij ons 
de hele klok slechts . . f 24,75 


f 24,75 


f 4,75 


.f 9,75 


te 
> 
aj 
an 


. f 24,75 











Mogen wij u wijzen op de ver- 
hoogde porto-kosten?? Elk 
pakje is minimaal f 2,50 porto, 
plus verpakking. 


"e MAANDAGS GESLOTEN 
Geen postorders onder de f 5,— 
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Telefoon 72.86.42 
Giro 159716 











WEGENS DRASTISCH VERHOOGDE VRACHT- EN VERZENDKOSTEN KUNNEN VANAF HEDEN ALLééN POSTORDERS 


BOVEN f 15.— UITGEVOERD WORDEN. 


LUIDSPREKERS spec. aanb., 


BED CM, TONA ee kV f 12,75 
SERA e 30 cm, rond ` een ene f 79,— 
12 W, 18 x 22 cm, ovaal … … f 14,75 


6 W, 20 cm Ø, dubbele conus f 10,50 
10 W, 20 cm Ø, ferriet- 


magneet Be AERO f 11,75 
3 W, 10 x 15 cm, ovaal … … f 9,15 
4 W, 6 x 25 cm, ovaal … … … f 13,50 
SW, 9 x 25 cm, ovaal … … f 14,75 
Heco hogetoonspcaker `... ax f 7,80 
5 W, 20 cm Ø dubbelconus, 

uren eren cn f 16,95 


10 W, dubbelconus 26 x 18 cm f 14,75 


S 
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GEEN GOEDKOPE IMITATIE, maar 
de originele Duitse Stolle UHF-breed- 
bandantenne voor kanaal 21-60. MA- 
TIG in afmeting, GEWELDIG in ver- 
sterking, 25 dB, 4 kruisdipolen met 
draadraster, reflector, foto-scherp 
beeld. Universele aansluiting, dus ge- 
schikt voor 60 of 300 2. Verzending 
door heel Nederland! ! Kosten koper 


ENORM LAGE PRIJS f 28,50 
TV-ANTENNES 

Lopik, 3-el., 12 mm, goud ge- 
ee f 16,— 
UHF, 15el. + H-reflector, 

solide uitvoering En f 12,— 


30 elements UHF-antennes … f 22,50 
FM-antenne, 4 el. goud geël. f 17,50 
FM-dipool, sterke uitvoering f 5,95 
Wisselfilters 300 of 600 2 in + 
uit om UHF + VHF over 1 
kabel te voeren. Boven- en 
onderfilter. Samen essensen- f 15,— 
Philips inbouwtuner voor 2e 
net met PC86 en PC88, hagel- 
or E EE SE E A f 24,75 
Converter voor 2e net met 
OE OR A0 a, ëm, Eeer f 62,50 


Set testsnoeren, plus pennen f 1,85 
Meetsnoer rood en zwart, per 


Ee dE SÉ f 0,30 
Zehnder testpennen rood en 
ENEE, Selm... dh ees deg f 1,50 
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Zeer speciale aanbieding GELUIDSBAND van gerenommeerde Engelse 
fabriek, Polyester basis, dus 2 x sterker. 

120 m 18 cm haspel in plastic cassette met klemband 

40 m 18 cm haspel in plastic cassette met klemband 


240 m 15 cm haspel i 
360 m 15 cm haspel i 
215 m 13 cm haspel i 


plastic cassette met klemband 
plastic cassette met klemband 
plastic cassctte met klemband 


Bij aankoop van 10 banden of meer 10% korting. 


2 transistor intercom geheel 


ella sr f 27,50 
4 transistor intercom geheel 
e eenen EC f A0, 


m Dyn. mikro- 
d foon MS-T 
50 kR met 
aan/uit 


schakelaar, 
geheel 
compleet 


f 35,- 


GROTE PRIJSVERLAGING 
TRANSFORMATOREN 


Bij afname van 10 stuks op deze 
lage prijzen nog 10% extra korting. 
1 x 250 V, 100 mA, 6.3 V, 3A f 8,75 
1 x 250 V, 120 mA, 63 V, A A f 12,— 
1 x 250 V, 150 mA, 6,3 V, 3A f 13,75 
1 x 250 V, 200 mA, 6,3 V, 3A f 15,— 
i x 700 V, of 2 x 350V + 2 x 

250 V, 100 mA, 4 V, 1% A, 

met 5 V aftakking, 6,3 V, 


SW eert a a ANN e a ege ee ka a f 16,75 
Philips balanstrafo, 35 W … … f 46, — 
Geschikt voor 2x EL34 
Balansuitgang, 15W prim. 

9 kR sec. 3-5-8-15 R luae. f 9,25 
Uitgang 7K/SK op 58 uae f 3,75 
idem, zware uitvoering … … … f 5,25 
idem, 800/3 + SR …………… í 6,— 
smoorspoel 75 mA …… f 2,— 
GLOEISTROOMTRAFO'S 

ERVE ARI VDA f 16,50 
220 V -1 x 24V05A ….…. ` — 
Ae ERRO SI VES WE, f 13, — 
Tin soldeer per klos 11bs ...... f 12,50 
Snoerschakelaar NNN f 1,10 


SCHNEIDER ARCHIEFBOX, 5-delig 
8cm f6,75; 1lcm f 7,65; 13 cm 
f 8,50; 15cm f10,30; 18cm f 12,25 
Bandeassettes, 13-15-18 cm, al 
léén per 5 stuks, per stuk … f 0,75 
Pot.meters, zonder schakelaar, 


log, 16 MQ, per 10 stuks … … oen 
Idem met schakelaar log. 

0,5 M93, per 10 stuks ………… …. f 2,50 
Idem, 3-delig, 2 x 1,3 M2, 30 ke 
persson tees f 0,75 
idem 0,5 MO + 50 KR … …… f 0,75 





LAAGSPANNINGS ELCO'S 

10 aF 12 V, per 10 stuks …… f 2— 
Spec. aanbieding spoelblokken 
splinternieuw, zonder schema 

4 toetsen LG - MG -KG e f 0,75 
5 toetsen LG - MG -KG en f 1, — 
8 toetsen LG-MG-KG-FM f 1,25 
8 toetsen LG - MG -KG-FM + 
extra 5 toetsen toonschakelset f 1,50 


Met schema 7 toetsen en f 2,75 
3 toetsen toonschakelset … … f 0,75 
5 toetsen toonschakelset 

Philips Wa ern. E EEN f 1,75 


Dyn. mikro- 
foon MS-10 
50 ku 

geheel 
compleet 


CHANNEL-MASTER 


ANTENNEROTOREN 
VOOR TV EN FM 
® De rotor welke door vinger- 
tipbediening de vooraf bepaal- 
de stand inneemt. 
® De rotor met de grootste 
trek- en draagkracht. 
® De rotor die bij verstelling 
geen beeldstoring geeft. 
® De rotor die 1% nauwkeurig 
instelbaar is. 
® De rotor met de antenne- 
rem. Geen antennedrift! ! 
Channelmaster rotoren zijn 
storingvrij, zodat tijdens het 
draaien der antenne de TV- 
ontvangst niet wordt gestoord. 
Luxe uitvoering in originele 
Amerikaanse verpakking. 
Deze volautomatische rotor 
voor de fantastisch lage prijs 
van f 150, — 
Idem, halfauto- 
matisch f 115,— 











Amsterdam-Z R E i M F X n.v Telefoon 72.86.42 
v. Woustraat 182 e we Giro 159716 











| 
e 


ALA f 4,50 | ECSS f 5,25 | EF83 14 EY50 f 3 PCL81 f 4,50 | UFS f 2,16 
F D D (Fe , 3 
re f 10,80 | EC88 f 5,75 | EFS € 2,7 EYS1 ft 3— | PCL82 (ge $ UF'89 f 2,75 
SE f 2,25 | EC92 í 2,50 | Stee f 3, — | EYS6 t 3— | PECL f 4— | UL41 f 3,25 
„ne f 4,— | ECC40 f 4,15 | EF&9 f 2,5 | EYS7 f 3— | PCLS 1 4, — | ULSA f 2,75 
n f 2,15 | ECC8I f zap | Spo f 2,15 | EY88 f 3,50 | PCLS f 3,50 | UM4 f 7,60 
EST f 2,50 | ECC82 f 2,75 | EF92 f 3, — | EYJ ft 3,60 | PF83 f A UM ft Aen 
GE f 5,75 f 2,%5 | EF93 ft 2,50 | EZA f 255 | PF86 f 4,— | UYIN f 2,50 

f 0,75 | ECC f 3,25 | EF% f 2,50 | EZ11 f 2,5 | PL21 t 4, — | UY41 f 2,25 

Spa ET SS f 2,75 | EF95 f 3,50 | EZ12 f 2,5 |P f 4,75 | UY42 f 2,25 
DOSO 1/96 f 2,50 | ECC86 f 5,25 | EF97 f 3,25 | EZ40 t 3,25 | PLS t 4— | UYS f 2,25 
Doe f 4,40 | ECC88 f 5,715 | EF98 f 3,25 | EZ f 2,— | PLS2 f 3,25 | 5U4 f 3,25 
ER f 4,80 C f 8,75 | EF183 f 3,715 | EZS1 f 2,25 | PL8 f 3,25 | 5Y3 t Zu 
AEL f 2,50 | ECC9I t£ 2,60 1 EF134 t 3,75 | EZ90 f 2,— | PLA t 3,50 | 6L6 t 5,50 
S 96/97 £ 2,50 | ECC189 f 5,40 f 6,75 | OA2 f 3,75 | PLS f Ze | 6SA7 ft A 
DK91/92 f 3,— 80 f 3,50 | EH90 f 3,— | OB2 f 3,75 | PLL80 f 6,— | BS? f 6,75 
AR f 3,— | ECF82 f 3,50 | EK90 f 3— | OZA f 4,75 | PY80 f 2,50 | 6SK7 ft Ben 
ten f 2,15 | ECH3 f 5,735 | EL3 t 5,733 | GZ4 f 5,60 | PY81 f 2,50 | 6SL7 f 4,15 
D f 2,735 | ECH4 f 5,15 | EL6 f 6,75 | PABCS0 t 2,715 | PY82 f 2,50 | 6SN7 ft 4— 
5 96 f 2,75 | ECH21 f 4, EL12 f 7,15 | PCS6 f 4,75 | PY83 t£ 2,50 | 6SQ7 f 4,75 
SA 1 2,50 | ECH42 f 3,15 | EL f 6— | PC85 f 5,75 | PY88 f 3,25 | 6V6 f 2,75 
E f 3,25 | ECHSI f 2,50 | EL41 f 3,15 | PC92 ft 2,25 | PM&4 f 3.50 | 12BE6 f 3,15 
86 f 3,25 | ECH83 f 3,75 | EL42 f 4,25 | PC93 f 2,50 | UABC80 f 3,— | 12SAT t 5,— 
ëtt f 3,25 | ECH84 f 4,— | EL81/8283 f Ac | PEN f 3,75 | UAF42 t 3,— | 125J7 f 5,50 
AA91 Gr. 25 1 ECEN f 5,16 ( ELM f 2,50 | PCS900 f: 4,15 | UBC41 f 3,50 | 12SKT f 4,75 
EABC80 f 2,75 | ECL80 f 3,25 | ELS6 f 3,25 | PCC&4 TRS UB f 3,— | 12SL7 f 7,50 
EAF42 f 3,50 | ECL82 ft 3,15 | EL90 ft 2,75 | P f 3, — | UBF80 ft 2,75 | 12SN7 f 5,50 
EBC3 f 2— | ECL% f 4,25 | EL91 f 3,50 | PCC88 f 4,15 | UBFs9 t 2,75 | 12SQ7 ft 4,75 
EBC41 f 3,15 | ECL&6 f 3,75 | EL95 f 3,25 | PCC189 t 5,40 | UBLI f 8,30 | 2L6 t A 
EBCS1 f 2,50 | ECL113 f 5,50 | ELL f 6,— | PC f 3,25 | UBL2 Au | 3525 f 3,50 
C90 f 2,50 6 f 7,715 | EM4 f 5,15 | PCF82 ft 4— LUC ft 2,15 | 50B5 f 4,25 
EBC91 f 250 | EF9 f 7,15 | EM34 f 5,60 | PCF ft 4,75 | UCC85 f 3,25 | 50C5 f 3,25 
EBF2 f 8,40 | EF22 f 4,25 | wan t 2,35 | PCF200 f 5,25 | UCH4 t 4,25 | Si TI 3,— 
EBF80 f 2,75 | EF40 f 3,50 | EMS1 t 3— | PCF80i f 4,50 | U f A | 328 f 4,15 
EBFs9 f 2,15 | EF41 f 4— | EMM p Sj ft 4, UCH42 ft 3,25 | 451 f 11.50 
EBL1 f 7,25 | EF42 f 4,5 | EMS f 3,% | PFL200 t 5,— | UCHI ft 2,50 | 452 ft 9,— 
EBL21 f 4,— | EF80 f 2,50 | EQS ft 7,50 | PCF802 f 4,15 | UCL&2 t 4,— | 807 ft 7 

EY51 € 3— | PCF201 f 5,25 | UFSO le 


NIEUWE ENGELSE BUIZEN IN ORIGINELE VERPAKKING 


BIJ AFNAME VAN 25 STUKS 10% KORTING. 
0 2959-1.46.17 - Postgiro 46.69.28. Bank: 


RA D | O RO | O es Overtoom. 


TRIO DE VOLMAAKTE AMATEUR ONTVANGER; zie beschrijving RB, mei a.s. Type 9R59. 
1967, DE NIEUWSTE UITVOERING; produkt detector; BFO; instelbaar; gevoeligheid 1-2 mV, bij 
10 dB, nu f 498, —. 
SUPER RADIO INBOUWSET, L-M-K en 
FM-band, noval buizen, afstemoog, druk- 
knop, hoog- en laagregeling, grote namen- 
schaal, nu fabrieksnieuw speelklaar, 

f 129,75 
UNIVERSEELMETER. 20 k? per V.; 
type CT500, 18 meetbereiken, nu f 34,75. 
LENCO INBOUW PICKUP, 4 toeren met 
arm, van f 59,75, nu f 34,75. 
BC624-625 (2 m band) te samen met buizen, 
(zonder 813) f 59,75. 
LAFAYETTE STEREO VERSTERKERS, 
2 X BW. hoog- en laagregeling, 3 ingangs- 
kanalen; fantastisch!, nu f 208,—, 2 X 15 W 
f 325, —. type 9R59 ée 
LUIDSPREKERBOX, 8 W, £f 49, —. 
DITO 10 W, nu f 59,—. ORION TRANSISTOR BANDRECORDER, 2 snelheden, geen zweven, dus 
ook voor muziek, indicator, voor batterijen en ingebouwd lichtnetdeel, nu f 198,—. TWEETER 10 W, 
slechts f 9,75. 
PVC RECORDERBAND, in luxe plastic cassette; 8 cm, 45 MF, f 1,50; 10 cm, 135 MF f 3,95; 13 cm, 
270 MF f 5,75; 15 cm, 360 MF f 8,75; 18 cm, 540 MF f 9,75. OPTALIX DOLORES, 5 banden TRAN- 
SISTOR-RADIO, van 13-600 m doorlopend en lange golf. EEN GOEDE ALLWAVE voor f 198, —. 
FM-ZENDERTJE, DRAAGBAAR, in zakformaat, professioneel, bedrijfsklaar van f 164, —, nu f 89, —. 
PAPST FRICTIE MOTOREN, voor het maken van 3 motoren tape dek, links en rechts draaiend, 
per twee stuks f 29,75; aanloop C, per stuk f 2,50. INZINKBARE AUTO-ANTENNE f 15,—. 
LENCO INBOUW TRANSISTOR-VERSTERKER,vermogen 2 W, speelklaar, met toon- en volume- 
regelaar, klein model, nu van f 90,—, slechts f 39,75. 
ONTVANGERS VOOR VLIEGTUIG-MOBILOFOON, BRANDWEER ENZ. Type HA55 van 


108-136 MHz, speelklaar met speaker en squelch, in metalen kastje, met fijnregelschaal f 335,—, 
Type HA52 van 150-175 MHz f 335, —. | 
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Kinkerstraat 53-53A-55 - Amsterdam (W.) 
Tel. 0 20-8.53.15 en 8.72.89. Na 6 uur 
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64494 


LEVEEREINGSVOORWAARDEN 
Geen postorders beneden f 25. Zen- 
dingen ALLEEN onder rembours of 
vooruitbetaling. Verzendkosten reke- 
ning koper. Goederen welke niet aan 


RADIO LENSSE 





de verwachtingen voldoen kunnen 
binnen 3 dagen worden geretour- 
neerd. Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10% korting. 

Inlichtingen uitsluitend telefonisch. 





ANTENNES 

Antennerotoren 

halfautomatisch . f 119,50 
Mechanische antennerotor 

met handbediening . T 60,— 


Originele Stolle rasterantenne, 
breedband, kan 21-60, 4 dipo- 
len, 60-240 Q. . f 19,50 
Kleine Stolle rasterantenne 
breedband 240 & 4 dipolen . . f 13,75 
Eltronik raster-antenne 240 Q f 17,50 


Funke 43 el. kleuren 'FV-an- 

tenne. . en o. f, 29,50 
2e elements Lopik , f 12,75 
3e elements Lopik , f 17,50 


Voor band IV, 2e progr. UHF: 
1ł-el. UHF-ant. kan. 14-37 . .f 9,50 


15-el. UHF-ant. kan. 14-37 . . f 12,50 
23-el. UHF-ant. kan. 14-37 . . f 16,50 
15-el. UHF-ant. kan. 40-50 . . £ 12,50 
23-el. UHF-ant. kan, 40-50 . f 16,50 
Eenvoudige 15-el. ant., kan. 

14-37 . f 9,75 





Transistor TV-chassis 110°, 
f 99,50 
Hopt VHF trans. k.k. f 24,75 
Beeldbuis 16 AWP4 
dl cm f 29,50 
Afbuigjuk . . . . .f 12,50 


Ons bekende TV-chassis 
(MF-geđeelte Kee 
1723 ek - 
type 1823. . 

Set buizen hiervoor . s 
Bedieningspaneel - 
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Combinatieant., iste en 2de 
programma, Lopik voor en- 
kele kabel naar beneden, 
compleet met scheidingsfilter f 37,50 
Combi-antenne kan. 47 en 6 
Smilde I en II. . . . . ….tf 19,50 


filter hiervoor . . f 5— 
12-el. breedband kan. eu. f 14,75 
l5-el. breedband kan. 5-11 . f 24,75 
FM-DIPOOL, zware uitv. f 4,95 
el. FM-antenne . f 12,50 
Al onze antennes zijn up 
geëloxeerd. 

Dipola-antenne’s, kan. 5-11, 
4-elements 5 . . -f 6,50 
Origineel Be Ee 

vrij, weerbestendig 

LINTLIJN 300 2, p. mM.. f 0,15 
Origineel verzilverde Stolle 
antenne-kabel 

Buiskabel, per meter . . f 0,30 
per 100 meter . T 25, — 
per 1000 meter . £ 200, — 


TRANSISTOREN 


AC121 . f 1,20 
AC127-128 (paar) . T 4,50 
AC127-132 Nees, . f 4,50 
AC128 ` D e f 3,— 
AC151 . f 1,20 
AC152 . Ê 1,40 
AD130 . f 2,50 
AF116 . f 2— 
AF118 . f 4,50 
AF121 .f 4,20 
AF124 .f 2,5 
AF125 .f 2,75 
AF126 2,5 
AF127 En 00 Bel? 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Giro 
643591 


Nieuwe verpakte buizen, van beken- 

de Europese merken. 

Bij afname van tien stuks of meer 
10% KORTING 

Zie voor onze buizenlijst vorig num- 

mer 


mmtje 


Schuimkabel per meter . . f 0,35 
per 100 meter . . T 25, — 
per 1000 meter . f 200, — 
Coaxkabel per meter. .f 0,50 
per 100 meter , T 40, — 
per 1000 meter . £ 350, — 
Niet verzilverd buiskabel 

zwart per 100 meter . . T 15,— 
BERLINERS (kamerafspan- 

ners) v. TV-lint per 100 stuks f 2,50 
Roka's voor bevestiging buis- 

kabel per 100 st.. .. . . f 3— 
Prikmasten met loden pan. .f 9,50 
Muurbeugels per paar . f 5, — 
Schoorsteenbeugels voor TV 

per stel 5 . …f 10,— 
Afspanners voor hout, steen 

en mast, enkel per stuk . . £ 0,50 
dubbel per stuk. : .f 1, — 
Wisselfilters voor le en 2e 
programma 300 92 op coax, 

compl. m. scheidingsfilter . f 12,50 
dito voor 300 @ kabel. . . .f 12,50 


AL ONZE TRANSISTOREN 
WORDEN GEGARANDEERD 


AF139 EEN: - Al BZN 
GEFT26 = OCT2 . . . f 0,50 
IN69 = OA85 diode. . £ 0,50 
OCT4 . h . f 0,90 
OC79 . £f 0,90 
OC169 . f 2,— 
TE78 . . É 1,50 
Intermetall transistoren 
NF5 ) 
NF? : 

per stuk 
NÉI? ff 0,50 
NF9 A 
NF12 


Transistoren met korte draadeinden f 0,50 per stuk: de volgende typen voor- 


radig, AF101, AF105, AF106, AF125, AF126, 


AF200, AF201, AF202, ACII7, 


AC151, AC152, AC153, AC162, BF140, OC614. 


BEELDBUIZEN 
SPECIALE AANBIEDING 


voor handelaren van reparateurs. 
Nieuwe buizen, Lë jaar garantie. 
MW36/24 Telefunken nieuw . f 37,50 
MW53-20 f 104,50 AW4&7-91 fl 84,50 
AW43-88 f 74,50 AWS59-91 f 94,50 


A28-11W. . E . f 94,50 
A59 - 12 W = A59 - 11 W. . f 110, — 
A59 -13 W = A59 - 16 W. f 120,— 
di cm WX5043 . . .. . £ 49,50 
41 cm WX5369 , f 44,50 


beide origineel voor Astronaut 


Getransistoriseerde combikie- 
zers met doorlopende afstem- 


ming VHF-UHF , f 74,50 


Beeldbuizen AW59-91l en AW47-91 met 
schoonheidsfout f 45,—, f 55,— en 
f 65,— 


Beeldbuizen 16 AWP4 met 
schoonheidsfout . . f 29,50 


De nieuwste 65 cm beeldbui- 
zen met schoonheidsfout 


Beeldbuis voor Chico WX30354, 
30 cm. . . £ 34,75 


cijferindicatiebuizen Ge GN4 f 17,50 
Buisvoet hiervoor . . f 2,50 


Beeldbuizen alleen afgehaald. 
Worden niet verzonden! 


.f 65, — 


ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 
dag GESLOTEN! 


Telef. 
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Losse bed.panelen voor TV .f 7,50 
Hopt VHF 12-kan.- kiezer, 

TK1 en TK2 met 3 trans. . f 24,75 
NSF VHF-kiezers met hand- 
bediening, met buizen .f 9,75 
VHF-kiezer TK3 , f 29,75 
Combinatickiezers van Kuba 

met druktoetsen . . E Bee 
Snelinbouw convertertuner, 
Schwaiger . . f 29,75 
Transistor UHF- CO e 

ner Hopt, met schema . . f 39,50 
Defecte UHF-tuners NSF etc. f 15,— 
Tandwielfijnr. voor FM of 

UHF -tuners, vertr. + 1:10 f 1,— 
UHF fijnreg. haakse tandwiel- 
overbrenging met balldrive . f 1,95 
Teleklar Telefunken f 2,50 
Afbuigspoelen 

110° juk voor vervanging 

Philips AT1009 f 12,50 
Philips 90° AT1006 . f 5,— 
Telefunken 70° en 90° .f 7,50 
Plessey 90° afb.spoel te ge- 
bruiken voor Ph. AT1007 . .f 7,50 
TV-masker 59 cm . , T 4,75 
TV-kast, donker 43 cm. . f 12,50 





UHF-converter, getransis- 


toriseerd 2 x AF139 


Achterwanden voor TV-kas- 
tenisem 7. en 


Trekbanden voor bevestiging 


f 62,50 


59 cm beeldbuis ‚f 4,%5 
Defecte HSP-unit 110° voor 

de onderdelen, spoelen enz. f 2,50 
Philips beeldbr. reg. 110° 

AT4008 . . . .. Ph 
Grundig of Blaupunkt beeld- 
uitgang 110° .f 3,75 
IIS-voeten voor TV e Se 

kabel voor EY87 niet demon- 

tabel weng" 3 0,90 


Dito voor DY387, AE f 


TV-instelpotentlometer, div. 


waarden, 10 stuks. . . . f 
. f 0,75 


Tonfunk lijnsosc.spoel 


2,50 


2,50 
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'PC 88 





DIPOOL 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 


CHN ds 
io 643591 


PC 86 


MF 38,9 MHz 


SENSATIONELE AANBIEDING 


Philips UHF inbouwtuner met buizen PC86 en PC88 


gloednieuw voor de prijs van . 


f 24,75 





Ge am oen -M -g o — 
D 





Graetz TV-chassis zonder uit- 
gangen . d 
Correctie-magneet $ 90° of 110° f 1 — 


. f 24,50 


Ionenval .f 1. 

TV-prints 

Tonfunk MF-deel . , T 7,50 

Blaupunkt TV-prints geluid, 

beeld- en tijdbasis . . . . . f 45, — 

2stuks Prints voor TV, tijd- 

basis en MF-deel . . f 37,50 

Kuba Astronaut prints, zonder 

lijntransistor en diode . f 49,50 

Complete Astronaut TV’s met 

eerste en tweede net, Al cm f 450, — 

idem . s 48 cm f 475, — 

CELLEN - TV en normaal: 

E220 V 300 mA . .f 2,50 

brug 1,5 A, 25 V f 3,25 
204 235V. . f 4,%5 

Meetcel Il mA. . er Za: Zrefo 1,50 

Vlakcel B250C75 . . . . . f Bee 

Siemens B60C800 . , T 3,15 

Siemens B30/C600 . .f 1,5 


Siliciumdiode pl BY104, 
Mallory . ? e 

dito, Siemens. . 
Siliciumdiođe 30 V, 18 AN - 
Siliciumdiode 100 V, 500 mA . 
Siliciumdiode, 450 V, 1,2 A. 
Cap. diode BA117 . . 
Germ. diode AAY22 . 3 
Silicium zenerdioden, type 
1005, 1006, 1008, 1010, 1012, 
1015, 4 W. 3 kaf 
typ 1006, 1012, 1w. st MS ford; TE 


LUIDSPREKERS 


Luidsprekerboxen afm. 45 X 

26 X 17 cm voor Lorenz 

17 X 26 speaker. . . . . ….f 29,50 
Japanse luidspreker in hou- 


m He He He He He ra 
Le 
an 


ten kastje Su f 17,50 
isophon 13 cm Ø. s af «5,10 
Isophon trans. Isp. 30 Q em, 

ideaal voor intercom . . f 2,45 


Lorenz, Lsp. 17 x 26 cm, ovaal f 9,75 
Philips AD2400 . , … …f 6,50 
10 W speaker 26 cm Ø 5Sa. .f 17,50 


Grundig lsp., 11,5 cm Ø. . . f 5,26 
Grundig lsp., 7,5 x 13 cm. .f 4,75 
Japanse luidsprekers 

Siem. E. 4 o f 1,5 
S x 13,5 cm ovaal . , f 4,%5 
Tem 9,8 TE Te. gege, Vë 
Grote kokerluidspreker ner fee 5,95 
Luidsprekerrasters 15 x 15 cm f 0,50 


Luidsprekerraster voor auto- 
radio verchroomd . . . . .f 2,50 
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RELAIS: 
Ingekapseld relais 


24 V, 1 x wissel. . .f 
Vlakrelais v. telefoon (24 v). f 
Kwikrelais 5 A, 40 V = R S d 
Telefoonrelais tellen tot 9999 

groot model 60V . . Be 1 


Siemens Kamrelais, diverse 
waarden, verschillende kon- 
kak soorten". . ef 
Siemens polaire relais . . .f 
Thermorelais 1 x maak. . .f 
Relais, 2 x maak, zware con- 
tacten 24V. .. -= f 
Relais, 2000 Q, 1 contact . e "A8 
Relais, 20.000 0. 1 contact . f 
Siemens keilrelais 

ELCO’S 

2x 32uF150V. 
2 x 100 nF 350V. E A 
3 x 100uF 30 V . . S 9 
200 + 50 + 25pF, 350 V . 
200 + 100 aF, 350 V, 

200 + 200 aF, 300 V. 

100 + 50Ł4F, 350V. .. 
200 + 50 + 50 uF', 350 V. 
3 x 50 uF', 350V. 

8000 HF 8/10 V. A 
100 HF, 250 kF, 300 kF en 


m ta Fb a të të ne mh Fé mh 


500 F 6 tot 15 V, resp. f 0,25, f 0,30, 


f 0,40 en f 0,50 


METAAL- 
PAPIERCONDENSATOREN 
EAV Ee D ee otit Le 
41 KF, 220 V … . f 4,25 
1,4 uF, 380 V œ f 0,95 
OEE HR 250. Ves. RE GT KI 
ZE. , T 1,50 
Doopwikkelcond. 0,5 uF, 250 V f 0,40 
Elconda, 0,68 nb, 500 V ~ .f 0,50 

TELEFUNKEN FM-TUNER 
met perm. afst. en ECC85. .f 9,50 
Transistor FM-tuner met af- 
stemcondensator . . f 14,75 
Görler FM-tuner m. ECC85 . f 8,50 
Gecomb. MF-trafo per stuk .f 0,75 
TRANSFORMATOREN: 
Transistoruitgang, 1 x OC14. f 1,95 
Diverse netvoedingstrafo's 
voor radio 60 mA . . . . T 6,50 
Zware voedingstrafo's 2 x 
400 V, 150 mA + diverse gloei- 
spanningen . f 14,75 
Zendervoedingen 2 x 550 dé 
250 mA . . . f 24,75 
Zware verhuistrafo 1 KW , …f 24,75 
Verhuistrafo’s 400, 500 en 
600W . .. . f Län 
Uitgangstrafo’ s voor 2 x TF80, 
2 x AC117, 2 x ACL es. .«¢£ 2,50 
Microfoontrafo 50-20 000 2 . .f 0,75 
Transistor drivertrafo Grundig f 1,25 
Balansuitgang v. 2 x GFT4112 f 2,15 
Japanse transistor ingangstra- 
fo miniatuur. . . e e Art, 
Uitgangstrafo 7000/5 Q Meene a a 15 
Uitzangstrafo ELSA 5200/5 Q . f 2,25 
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RADIO LENSSE 





Philbert trafe’s met zeer klein 
strooiveld en zeer vele aftak- 


kingen : E E e 
Smoerspoel 125 mA R .f 1,95 
Sennheiser dyn. microfoon 

met losse transformator . £ 17,50 





meetinstru- 


Diverse 
menten merk Taylor, ca. 11 cm 
vierkant in diverse gevoelighe- 
den en schalen, prijzen van 
f 12,50 en f 14,75. Worden niet 


precisie 


verzonden. 
RECORDERBAND 
13 cm N 180 m, in cassette f 3,95 
Lä cm LP 270 m. A f 5,50 
15 cm LP 405 m. f 3,50 
15 cm DP 540 m. f 11,95 


18 cm N 360m . .. .. .£ 7,50 


18 cm LP 540 m. . f 11.95 
18 cm DP 720 m. f 14,50 
18 cm DP 720 m Sonocolor . ; f 19,50 


Bandcassettes, 13, 15 en 18 cm 

per st. . eer 0,45 
Grundig wiskop, 2 Su ës Ze SC fer, 3,75 
Schneider, opn. en weergeef 


koppen, 2 sp., 802. Seb de Bet, 





Transistor intercom. ook ide- 

aal te gebruiken als babyfoon f 27,50 
met + 25 m. snoer. 

Lorenz, gram.motoren, 

4 snelh. compl. met plateau . f 9,7 
AEG instrumentmotor, 375 toe- 


SA 





ren, type SSLK 4 V … . f 3,75 
Speelgoedmotor 4% V . £ 1,50 
- : Autoradio 
EE e “ze getransisto- 
d e ee e, d? riseerd, 
7 -klein model 
j voor dash- 
boardmon- 
tage, 12 V, 
MG, compleet met speaker . f 99,50 
Autoradio, Murphy, als bin- 
nenspiegel uitgevoerd, LG en 
MG 12V, compl. . , f 89,50 


AMSTERDAM Giro 
NIEUWE HOOGSTRAAT 10 64 3591 
Autoraam-antenne . .f 7,50 
Auto-dakrand-antenne — e Sf ORR 
5 buizenradio AM-EM, merk 

Wien, groot model . f 89,50 


6-transistor draagbaar, com- 
pl. met lederen tas, batt., 
extra oortelef., zeer gevoelig. 
MG he. Reel ee dE 
z-transistorradio met netvoe- 
dingapp. en 9 V accu-cel LG 


en MG , f 42,50 


8-transistor- 
radio 

f met pré-selec- 
tie . f 66,50 





Belair 9 transistor AM-FM 
radio . . "E 

Transistor AM-FM radio merk 
Aiwa . 4 . f 89,50 


f 65,— 


z-transistor- 
radio, MG 
en LG, groot 
model, met 
auto-antenne 
aansluiting 

í 69,50. 





Kleine 5 buizenradio 
voor keuken, slaapka- 
mer, etc. 220 V . 


Wordt niet verzonden. 


, f 33,75 





Aiwa transistor-bandrecorder 
met capstan-drive . 

Tungsram radio, in houten 
kast met transf{ormator-voe- 
ding, L, M, K en FM met af- 
stemoog, moderne uitvoering f 124.50 


f 144,50 


Trio communicatie-ont- 
vanger met B.F.O., s- 
meter, en storingonder- 


drukker, 5 banden van 


zonder 
f 239,50 


9,6 tot 540 rm, 
luidspreker 





Mini-radio 7 transistor MG, 
compleet met laadapparaat en 


4 nikkel cadmiumcellen . . f 29,75 
Graetz Sh 10 transistor AM, 
FM ‚ f 74,50 


Telef, 


Giro 
64 35 91 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


RADIO LENSSE 


6 44 94 


Bandjes voor bandrecorder, 
Ss cm met band. . . .f 
Bandrecorderteller m. nulinst. f 
Bandhaspels, 13, 15 en 18 cm 
voor recorder, per stuk. .f 
SNAREN v. Grundig bandrec. 
type TK20, per stuk. . yF 
Snaren voor Philipsrecorder 
EL3516 per stuk . . Ji 
Draagbare Japanse 4 transis- 
torrecorder compl. met micrf., 
batt. en oortel. alleen voor 
spraak . f 49,50 


19-sets, zendontvanger 


compleet met buizen. . f 29,75 





DRUKTOETSEN als in ra- 
dos: 4-5 of G toetsen. . .f 


3 toetsen schakel. rechtst. wit f 
4 toetsen rechtstandig, grijs f 
6 toetsen rechtstandig, grijs f 
Golfschakelaars 1 dek 3x4 st. f 
2x4 toetsen afzond. lossend . f 
div. radio knoppen, p. 10 stuks f 
Omsch. drukt. UHF op VHF f 
Microswitch, klein model `, .f 


Polyester gicthars om model- 
len te gieten, complete set. .f 


1,— 
1,75 
1,50 
2,50 
0,30 
3,75 
1,— 
0,75 
0,75 


6,50 


DG4 
handmi- 
. f 129,50 


Dicteer-apparaat 
compleet met 


crofoon 





Afstandsbediening, met druk- 


knoppen, 7 m, 3-ad. snoer + 

steker ook te gebruiken 

voor modelspoor . . . . .f 1 
Afstandbed. Lorenz, voor TV £ 2,50 
Potmeters div. waarden mét 
en z, schakelaar p. 10 stuks f 4,— 
Draadgewonden pot.meters: 

10 000 Q D e e e e e f Lu 
Losse boleten ore aat Sr AC 


Telefoon-afluisterversterkers 


met transistoren klein model f 19,50, 


Dito groot model . , f 4,75 


ANTENNEVERSTERKERS 


voor kan. 46 met 2 
transistoren merk Stolle 

compl. met voeding . . f 90,— 
ANTENNEVERSTERKER 
voor kan. 46 met 2 
transistoren merk El- 
tronik compleet mct 
speciaal voor 


voeding, 
inbouw in antenne-doos f 95,— 
Dito met 2 transistoren 


merk Eltronik voor 
mastaanbouw . f 99,50 
Speciale antenne voor 
bovenstaand merk EL 

tronik WEE ech ` A 








NIEUWE TV-APPABATEN 59 CM 





Stolle multiplex breedband- 
antenne, 27 el. band 4 en 5 
verst. max. 16 dB . , f 19,75 


BEELD. 


Optilux, Loewe-Opta 
Lumophon 


. f 550,— 
, f 55, 





Mediator . f IB. 
Draadgewonden nd 
Gorza, d, H van KÉ . t 0,50 





Modern uitgevoerde grammo- 
foonversterker ‘met tooncor- 
rectie, controlelampje en aan- 
uit schakelaar. Output circa 5 
watt met buizen ECC83 en 


ELSIS Prs et eene ev H. 
G-polige Hirschmann steker 

kl. model compleet 2 delen .f 1,25 
Yel, versterker met div. relais f 4,75 
Novalvoet f 0,20 
50 keramische C's + 50 ES f 2,50 
3-aderige kabels met 6- polige 

plugs + contraplug . 1,75 
Draaispoelmeter, 0,5 MA, 

85 enmi aronda. A em oe orn Kal 090 
Duo-C 2 x500pF . . . . .f 0,85 
9 kHz filter. . .f 0,75 
G V synchroon triller, 6 pens. f 4,75 
Europhon radio chassis met 
beschadigingen . wf 9,75 
Radioprints met spoelblok ‘en 
MF-gedeelte z . f 19,75 
40-aderig kabel, per anren . f 1,50 
Printplaat van goede kwaliteit, 

44 x 64cm 1% mm dik. . .f 3,25 
38 x 10 cm 2 mm dik . f 0,75 
Garrard grammofoon met in- 
gebouwde versterker op teak 

sokkel . f 124,50 


Amroh „Step by Step” bouwdozen. 

No. 1 f£ 4,75 diode ontvanger. 

No. 2 f 8,— diode ontv. met 1-traps 
versterking. 

No. 3 f 9,75 diode ontv. met 2-traps 
versterking. 

No. 4 f 14,75 diode ontvanger met 

3-trappen versterking en luidspreker. 


Materiaal voor CAS plug, 
passend op Siemens . Mët: 
Toestelfilter , T 3,— 


Coaxkabel, soepel per meter f 0,50 


Telefoonadapter . . . . , T 4,25 
Ferrietstaven, 240 x 10 mm .f 1,75 


Compl. trans. rec. versterker, 
met 4 transistoren + schema f 17,50 


8 W transistorversterker 
omschakelbaar voor 

G en 12 V met 2 x 

AD150, 2 x AC126 en 1 x 

AC125 merk Blaupunkt f 39,50 





Nord-Mende stereo eindtrap- 
pen voor buis ELLS0 . . f 29,50 





Philips-autoradio-eind- 

trap met 2 x OC26, 

1 x OC79, 1 x AC126 . f 29,75 
4-pens. trillers, 12 V, . f 2,50 
Complete trillerunits 6 V in- 
put, 250 V we uit . f 19,50 
Siemens ep Tin 
luidspreker . . . . . . .f 25, 
microfoonpaneel . . . . . f 40, — 
schakelpaneel 
met 10 relais . . . . …—.f 65,— 
telefoonapparaat . . . . . f 25,— 
versterker . . . . . . . T 150,— 


Bandrecorder merk, Rhodex, 
dubbelspoor, 3 snelheden com- 


band en losse 
‚ f 194,50 


pleet met 


spoel 
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LITZE EINDEN NIET SOLDEREN 


Voorkomt kortsluiting en afbreken van aansluit- 
draden door gebruik van gepat. MISCHKE kabel- 
oogjes en -buisjes per 100 stuks f 4,50 netto bij 


HANDELS- 8 
EN INGENIEURSBUREAU „BREMA 


Valeriusstraat 114 - Amsterdam - Tel. 020-72.07.52. 


Het speciale adres in Amsterdam voor al 
Uw radio- en televisie-onderdelen, ook 
voor aankoop van radio's, TY en bandre- 
corders enz. 


Radio Groeneveld 


Ceintuurbaan 127-129, AMSTERDAM 
Tel. O 20-71.30.47 





Het 43 em vanaf f 40 — 
vertrouwde adres in 53 cm vanaf f Ap, 


gebruikte TV SI euwe modellen In verzegelde 


dozen, alle Westduitse merken. 
voor 


Prijs op aanvraag. 
technici en handelaren 


RADIO 
HAUPTWACHE 


Wezellaan 29, Hilversum. 


Na telefonische afspraak ook 
e avonds en ’s zaterdags open 


Tel. 0 2950 - 1.18.78. 


Verzending door het gehele land. 

Ook beter genre steeds voorradig, spelend. 
Complete slooptoestellen met slechte b.b. 
VOG era f 25, —. 


z 

3 
3 
4 
= 
= 
a 











ERRETJES 


70 cent per regel 
Abonnees grotis tot 3 regels 
Administrotiekosten f 0,50 





Aangeboden 


1 ARISTONA BANDRE- 
CORDER, 4 sporen, 4 snel- 
heden, mono. Ongeveer 10 
uur gebruikt. Met 18 cm 
longplay band f 350. Brieven 
onder nr. 1929, bureau van 
dit blad. 


Vierkants GOLF GENERA- 
TOR. Nieuw, bedrijfsklaar, 
f 130. Gerritse, Notenplein 
85, Den Haag. 


ELEKTRON. ORGEL, zelf- 
bouw, mooi geluid, 1. kl. + 
ped, 22 reg. mooie kast, 
incl. ingeb. 10 W verst. + 2 
luidspr. boxen, hoekm. 
Hoogste bod boven f 1000. 
Br. onder nr. 1930, bureau 
dezer. 


MOTOR voor Ph. pickup 
met 4 snelh.poelie f 12.50 
Ph. MD stereo el. AG3401 
f 30; Ph. kristalstereo el. 
AG3060 f 7; Ph. instelb. 


LUIDSPREKER STUK? De | Overjarige Sony BANDRE- 
luidsprekerspecialist v/h. | CORDER, professionele uit- 
Nan Helder repareert alle | voering. mono met af- 
merken binnen 3 dagen. |standsbed. TC-777A, catalo- 
Schans 132b, Rotterdam. | gusprijs f 2198. Nu f 1250. 
Tel, 0 10-255842. Tel. 0 4100-38323. 





Als chef van de werkplaats en mon- 
tage-afdeling zoeken wij een 
dynamisch 


electronica-monteur 


Williamson EINDVER- | pickuparm f7. Van Mus- 
STERKER; stereo-platen-| schenbroekstraat 31, Hilver- of 
speler; stereo-voorverster- 


ker, akoestische box met 
97962M. Afzonderlijk of sa- 
men, t.e.a.b. Telefoon 05760- 
16049. 


BSR TD2 + 4 trans. RE- 
CORDERPRINT (beide 
100% nieuw) voor f 110. 
Schrijven naar K. H. Lo, 
O. Delft 14, Delft. 





RECTIFICATIE 


In het maartnummer van 
Radio Electronica werd 
in de advertentie van 
Bram Polak een RE- 


FLEXVIZIER MET 
LENZEN - LAMPJES 
nieuw, voor f 110, —, aan- 
geboden, dit moet echter 
zijn f 22,50. 
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sum. 





Draadloze MICROF. (FM) 
incl. bijpassende Geloso 
FM/AM tuner G537 voor 
f 250. Radio Stentor, Kloos- 
terstraat 37, Haarlem. 





Voor de LF-amateur: partij 
ONDERDELEN + halve 
verst. Van ca. f 1000 voor 
£ 250. Br. onder nr. 1925 
bur. dezer. 


Nieuwe Philips 4-sporen 
TAPERECORDERS, 2 snel- 
heden; zeer voordelig. 
Tel. 0 20-230.848. 


BOSCH KOELCOMPRES- 
SOREN met elektromotor 
ie p.k. Servicekantoor ,,All- 
round”, tel.: 02500 - 5.66.64 
b.g.g. 008. 








technicus 


Leeftijd ca. 25-30 jaar. 

Aan degene, die de talen Frans, 
Duits en Engels machtig is wordt de 
voorkeur gegeven. 


SCHRADER 


Electronica, meef- en regeltechniek 


Postbus 4083, Amsterdam. 





Aangeboden 
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Nieuwe 19 set, MK III VA- 
RIOMETER, controlbox, te- 
lernike, compleet met sche- 
ma. Prijs f 85. W. Th, Ch. 
van der Greft, Haarlem- 
merstraat 113, Leiden. 


Philips 
AKOESTISCHE BOX 25W, 
26-20 000 Hz met AD5201 S77 


Te koop aangeb.…: 











MINISTERIE VAN DEFENSIE 


Bij het Depot Electronisch Materieel van de Koninklijke Luchtmacht te 
RHENEN kunnen worden geplaatst 


filter. Prof. eindverst. 2 Xx 
40W sesch: 2 Isp.boxen 
300 1. met AD5200M. Tevens 
TE HUUR: GELUIDSIN- 
STALLATIES voor bands, 
bijeenkomsten, scholen en 
verenigingen. Voor alle inl. 
schriftelijk: H H. W. Dek- 
ker, Kloosterstraat 16, 
Haarlem of Marconilaan 
2g, Eindhoven. 


TE KOOP: 4 st. 3l-sets 
compieet f 35 p. st: 1 st. 
i9-set f 35; 1 accu 12 V 25 
AU f15; 2 st. aggregaten 
1 pk, benzine, 500 V, 6,3 V p. 
st. f 225. Tel. 0 10-155.219, 
8-17 uur. 


Te koop: STEREO-INSTAL- 
LATIE, best. uit 4 spoor. 3 
snelh, taperecorder, 2 xal0 
W versterker, 2 X 9710 AM, 
f 500. L. J. Meuleman, Bo- 


en 9710M, compl. met sch.- 
i 
t 
terbloem 5, Veldhoven. Zl ee 


FACULTEIT DER WISKUNDE EN 


NATUURWETENSCHAPPEN 


KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN 


Bij de Sectie elementaire deeltjes/hoge- 
energiefysica van het Fysisch Labora- 
torium kan voor het ontwikkelen van 
electronische meetapparatuur ten be- 
hoeve van wetenschappelijk onderzoek 
en het onderhouden van deze appara- 
tuur worden aangesteld een 


H.T.$.-er 


als technisch assistent 


Vereist is het diploma H.T.S.-E of Rens 
en Rens met bij voorkeur het diploma 
H.B.S.-B. Ervaring met digitale tech- 
nieken strekt tot aanbeveling. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding 
van leeftijd, opleiding, ervaring en ver- 
langd salaris kunnen worden gericht aan 
de Directeur van de Faculteit der Wis- 
kunde en Natuurwetenschappen, Drie- 
huizerweg 200 te Nijmegen. 


Geboden wordt: 





RADIOTECHNICI 


in het bezit van het diploma radiotechnicus NERG of 
overeenkomstige militaire certificaten en zo mogelijk met 
praktijkervaring. Leeftijd 25-40 jaar. 


— een goede salariëring, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

— premie A.O.W. voor Rijksrekening; 

— tenminste 3 weken vakantie per jaar met 6% vakantieuitkering; 

— bij goede dienstvervulling benoeming in vaste dienst na 2 jaar; 

— gunstige pensioenregeling (welvaartsvast) pensioen; 

— reiskostenvergoeding volgens de geldende bepalingen, terwijl bij even- 
tuele verhuizing het verplaatsingskostenbesluit van toepassing is. 


Sollicitaties te richten aan het hoofd bureau personeel van genoemd Depot, 
Rijksstraatweg UA 230 te Rhenen. 


Telefonische inlichtingen worden verstrekt onder nummer 0 8377-345/346, 
toestel 28. 


Technische Hogeschool Delft 





Bij het laboratorium voor analytische scheikunde 
van de Afdeling der Scheikundige Technologie kan 
worden geplaatst een 


H.T.S.-er (E) 


voor de ontwikkeling en het onderhoud van che- 
mische analyse-apparatuur en het geven van ad- 
viezen bij de aanschaffing hiervan. 


Nadere informaties kunnen worden ingewonnen 
bij de heer H G. Marsman, telefoon 0 1730-3.32.22, 
toestel 6314. 


Aanstelling en salariëring zal afhankelijk van 
opleiding, leeftijd en ervaring geschieden in het 
rangenstelsel voor technische ambtenaren. 
A.O.W.-premie is voor rekening van de Technische 
Hogeschool; directe opneming in het pensioen- 
fonds. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de Afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft, onder vermelding van nr. F 6710/83827 
in de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief, 
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MEDISCHE FACULTEIT ROTTERDAM 


De Medische Faculteit Rotterdam vraagt voor de centrale 
electronische werkplaats een 


technicus 


die voornamelijk zal worden belast met de montage van di- 
verse elektronische apparaten van medisch-fysische appara- 
tuur. 


Vereist: diploma radio-monteur NERG of diploma electro- 
nica-monteur V.E.V., en bij voorkeur diploma radio- 
technicus of daarvoor studerend. 


Leeftijd: ca. 20 tot 25 jaar. 


Enige jaren praktijkervaring met soortgelijke werkzaamhe- 
den strekt tot aanbeveling. 


Aanstelling afhankelijk van opleiding en ervaring in het ran- 


genstelsel der technici, Premie AOW/AWW wordt niet inge- 
houden. Vakantietoelage 6%. 


Schriftelijke sollicitaties onder nr. P63 te richten aan het 


Aangeboden 


vervolg pag, 417 





De CENTRAAL-ANTENNE 
specialist. Firma A.R.T.S., 
Utrecht. Tel. 83345-29791. 


TV-TOESTELLEN f 50 en 
f 75. Heerenwal 165, Heer- 
enveen. Tel. 2906. 


MICRO-IPA Speciaal voor 
het solderen van prints. 
N.V. Gesto, Amsterdam. 


Verschillende ONDER- 
STELLEN voor TV en doe 
het zelf-zaken, Evt. bladen 
afgelakt. W. Zeverboom, 
Vest 27, Gouda. Tel. 
0 1820-4461. 














Aangeboden: 129 TRANSIS- 
TOREN en DIODEN over- 
compl. Prijs f 125. Lijst op 
aanvr. Kleuren TV-proj. 
ontv. Philips NTSC-syst. 
Gemakkelijk geschikt te 
maken voor PAL met sche- 
ma's, f 350. Br. onder nr. 


Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, Medische Faculteit, 


Dr. Molewaterplein 40, Rotterdam. 1923 bur. dezer. 








COMM. ONTV. R209, freq. 
1-20 MHz in 4 banden, AM 
en FM gem., compleet met 
luidspreker en aansluit- 
kabel, speelt 100 %. z.g.a.n. 


P200 MUZED, P200 MUZED. 100%. G. Ma- G. Ma- | met res. buizen. Prijs f 115. 


> 

e € 

E a ters, Dillewijnen 12, Veenen-| H. Zengerink, Reigersstr. 8, 

Tas, op? Zoe? Almelo. Kd 
RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


ORGANINO VOOR ZELFBOUW 


De bouwdoos van de ORGANINO, het enige mu- 
ziekinstrument waarop naast orgel, ook piano, 
clavecimbel en harp kan worden gespeeld, kan 


Gate, Aangeboden 


Het Laboratorium voor Ruimteonderzoek aan de 
Sterrewacht der Rijksuniversiteit te Utrecht zoekt 


EEN ELECTRONICA-TECHNICUS 


NERG worden geleverd. Totaalprijs zonder kast, maar 
met o.a. 150 transistoren, professioneel klavier 


EEN ELECTRONICA-MONTEUR 
NERG 


Het Laboratorium houdt zich bezig met het ont- 
wikkelen, construeren en beproeven van electro- 
nische ballon-, raket-, en satellietapparatuur voor 
het meten van kosmische straling van de sterren. 
Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en er- 
varing volgens Rijksregeling. 


voor vier oktaven, registerschakelaars en uitge- 
breide schematiek f 890.— 


NEONVOX 


WILP (GLD). TELEFOON 0 5706-415. 
b.g.g. 0 5761-571 





Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten 
aan Prof. Dr. C. de Jager, Huizingalaan 121, 
Utrecht. 






WIDEX - NEDERLAND HOORTOESTELLEN 












vraagt; 


monteur electronica 


in het bezit van diploma NERG of gelijkwaardig 
diploma. Enige kennis van de Engelse taal is ge- 
wenst. 


Importeur van vooraanstaand merk luidsprekers 
zoekt op aantrekkelijke voorwaarden 


DEALERS 


Voor de juiste man goede kansen aanwezig. 


in het gehele land 


Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto te 
richten aan Widex Nederland, Burg. Martens- 


Brieven onder nr. 1927 aan bureau van dit blad. singel 45, Gouda. 
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Elektronica met al haar fascinerende facet- 
ten en ongekende mogelijkheden is de 
techniek van de toekomst. Bij de marine 
begint de toekomst vandaag reeds. Elke 
werkdag weer. Want het marinebedrijf is 
technisch gezien zijn tijd ver vooruit. Trekt 
het u aan om als technicus eveneens de 











Hun taak zal bestaan uit het installeren en 
afregelen van hoogwaardige elektronische 
apparatuur, alsmede uit het verrichten van 
metingen aan deze apparatuur aan boord 
van oorlogsschepen en bij de walinrich- 
tingen der Koninklijke marine. Het werk 
wordt met een grote mate ván zelfstandig- 
heid verricht in klein teamverband. Voor 
bekwame technici is opklimmen tot de 
hoofdtechnicusrangen mogelijk. Teneinde 
de. voortschrijdende ontwikkelingen der 
elektronica te kunnen blijven volgen, wor- 
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den zo nodig aan de bedrijfsschool aan- . 


marine elektronisch bedrijf 
houdt het oog scherp gericht 
on de toekomst 





tijd een stap voor te blijven en tevens. 


uzelf en uw gezin een goede toekomst te 
verzekeren, dan biedt het Marine Elek- 
tronisch Bedrijf u deze mogelijkheden. Het 
Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest 


vraagt in burgerdienst (standplaats Oegst- 


geest of Den Helder) 


elektronentechnici ` 


vullende cursussen gegeven inzake nieuwe 


technieken en/of installaties. In voorko- 
mende gevallen moeten zij bereid zijn 
cursussen in het binnen- of buitenland te 
volgen. Vereist is: het bezit van één der 
diploma's Radiomonteur NERG, Radiotecli- 
nicus NERG of UTS Elektronica alsmede 
enige kennis van de Engelse taal. Gega- 
digden wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
te-solliciteren bij het Marine Elektronisch 
Bedrijf, Haarlemmerstraatweg 7, Oegst- 
geest. Tel. 017 11-844, toestel 241. 
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Bij ons bedrijf bestaan thans plaatsingsmogelijkheden 
voor 


en 
electronica monteurs 


Zij zullen, afhankelijk van geschiktheid en belangstelling 
worden te werk gesteld bij: 


e de revisie van grondapparatuur voor de luchtmacht 

e het onderhoud en de calibratie van testapparatuur 

e de controle van het door de produktie-afdelingen 
uitgevoerde werk. 


Vereist wordt een grondige scholing op radiotechnisch 
of electronisch gebied, waarbij gedacht wordt aan 
N.E.R.G. (monteur of technicus), school voor luchtvaart- 
techniek, militaire opleiding, eventueel gecombineerd 
met een UTS- of ET S-opleiding. Kandidaten met ervaring 
op het gebied van meten, storingzoeken en reparatie, 
genieten de voorkeur. 






Eigenhandig geschreven sollicitaties, met vermelding 
van opleiding, ervaring, leeftijd en burgerlijke staat, 
onder letters ELI, te richten aan de afdeling Personeels- 
zaken, Postbus 7600, Schiphol. 


In verband met de uitbreiding van ons leveringsprogramma en de 
toenemende vraag naar onze produkten, zoeken wij voor onze ver- 
kooporganisatie enkele 


SERVICE TECHNICI 


voor reparatie en calibratie van electronische 
meetinstrumenten. 


Gewenste opleiding: radiotechnicus N.ER.G. en en 
kele jaren ervaring in het repareren en calibreren 


van electronische meetinstrumenten. 


Sollicitaties te richten aan: 






De Baelelaan 1043, 
Amsterdam-Z.-|l 
Tel. 0 20 - 42.77.77 


PACKARD 


BENELUX N.V. 


Gevraagd 


Vervolg pag. 419 


Comm. ontv. BC48 voor 
redelijke prijs. 
Joosten, Kerkstr. 38, Uden. 


Goed werkende VHF-ONT- 
VANGER 30-150 MHz, AM 
en/of FM gemod. Voeding 
110 of 220 V — 50/60 Hz. 
Brieven onder nr. 1924 bur. 
dezer. 


PRINCIPE SCHEMA'S, spe- 
cificatiebladen, handboeken 
van Heathkit meetinstru- 
menten. Ook oudere typen. 
Brieven met opgave appa- 
raatcode en prijs onder nr 
1926 bur. dezer. 


Philips MEMBRAAN luid- 
spr. EL7122 en ELT052G, 
def. geen bezw. Radio Sten- 
tor, Kloosterstr.37, Haarlem 





Voor op te richten kleine 
radio- en TV-zaak ontvang 
ik gaarne PRIJSCOURAN- 
TEN e.d. Geen bezoek, P. 
Kamminga, gedipt. radio 
technicus, Spaarbankstraat 
11, Franeker. 


Goede FM-TUNER, stereo 
evt, mono, FM/AM ook 
goed. B. Hendriksen, Linte- 
lostr. 9, Zutphen. Tel. 
0 5750-4360. 


Gebr. OSCILLOSCOOP, 
mag ook zelfbouwinstru- 
ment zijn. H. Feenstra, An- 
jerstraat 16a, Spijkenisse. 


Gevraagd Philips GRAM- 
MOFOONPLATENREK 
voor 45 platen (78 t). R. H. 
Pitlo, Alexanderweg 82, Ben- 
nekom. 


Personeel 


Voor een gedeelte van de 
buitendienst en de service-- 
werkplaats vragen wij een 
RADIO-TELEVISIEMON- | 
TEUR.Na een korte inwerk- 
periode zal ‘hij een groot 
deel van de werkzaamheden 
zelfstandig moeten uitvoe- 
ren. Woonruimte beschik- 
baar. Fa. Ch. L. Dert, Nieu- 
wendijk 35-37, Vlissingen. 
Tel. 0 1184-2209. 


Radio- en TV-bedrijf in de 
omgeving van Dordrecht 
vraagt voor spoedige in- 
diensttreding een JONGE 
MAN, die na gebleken ge- 
schiktheid aangesteld kan 
worden als BEDRIJFSLEI- 
DER/FILIAALHOUDER. 
Moet in het bezit zijn van 
diploma radto-detailhandel 
en _elektro-winkelier, of 
daarmee gelijkstaand diplo- 
ma. Uitvoerige sollicitaties 
onder no. 1928, bureau van 
dit blad, 





TECHNISCHE HANDELMAATS 
ER HOLLINDA —>. Ski, 
HOLLINDA N.V. OC 





zoekt voor haar steeds verder uitbreidende AMPEX vertegenwoordiging een 


ELECTRONICUS 


opleiding NERG of UTS. 


Zijn taak zal bestaan uit: 


® onderhoud van electronische-mechanische apparatuur 


® het verlenen van technische assistentie aan onze relaties. 


Hij zal te maken krijgen met zowel analoge-, digitale- als videotechnieken, 
zodat naast enkele jaren praktische ervaring ook een brede electronische 
kennis wordt vereist. Verder zal hij het begrip service in de ruimste beteke- 
nis van het woord in praktijk moeten kunnen brengen. 


Schriftelijke sollicitaties aan de directie van Technische Handelmij. HOLLINDA N.V., Stad- 
houderslaan [12, Den Haag. 
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ee Bij de Technische Hogeschool te Delft is de volgende 
o'e? functie te vervullen. Sollicitaties te richten aan het 
aros Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, Juliana- 
Safe laan 134, Delft, onder vermelding van het vacature- 
Sra nummer in de rechter bovenhoek van uw brief. 


Nr. D 6709 - 1385 H.T.S.-er E 


Laboratorium voor werk- voor het adviseren en assisteren bij het meten van mechanische grootheden 
plaatstechniek van de d.m.v. electrische en electronische meetapparatuur, alsmede voor het oplossen 
Afd. der Werktuigbouw- van problemen betrekking hebbende op aandrijving en besturing van gereed- 
kunde schappenwerktuigen. Er ls gelegenheid de reeds aanwezige basiskennis van 
bovengenoemde gebieden uit te breiden. : 
Aanstelling en bezoldiging zat geschleden in het technisch-ambtenaren rangen- 


stelsel. f 





Voor deze functie A.O.W.-premle voor rekening van de Technische Hogeschool. 
geldt: Directe opneming In het pensloenfonds. 


Technische Hogeschool Delft 
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ELEKTRONICA - AVONDOPLEIDINGEN 
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CURSUS KLEUREN-TV 


I. De CURSUS KLEUREN-TV sluit aan op de in het kader van de ELEKTRONICA-AVONDOPLEI- 
DINGEN gegeven CURSUS TV-REPARATIE en CURSUS TRANSISTOR-TV. , 


2. In de CURSUS KLEUREN-TV worden 2 ontvangers volgens het Pal-systeem besproken. 


3. In de CURSUS KLEUREN-TY wordt een samenvatting gegeven van de transistor en transistor- 
schakelingen. 


4. De CURSUS KLEUREN-TV wordt afgesloten met een examen. 


5. De CURSUS KLEUREN-TV wordt gegeven op een monteursniveau. Uitgegaan wordt van de basis- 
kennis van zwart-wit TV, zoals behandeld in het boek TV-service (Muiderkring). 


Wegens de grote belangstelling wordt de CURSUS KLEUREN-TV als dagcursus in verschillende 


plaatsen gegeven. 


GRONINGEN 14/4 28/4 12/5 26/5 9/6 23/6 
ARNHEM ‚ 10/4 24/4 8/5 22/5 5/6 19/6 


ROERMOND 17/4 1/5 19/5 29/5 12/6 30/6 
UTRECHT 12/4 3/5 24/5 14/6 21/6 28/6 





Van september t/m oktober '67 wordt een overeenkomstige serie lezingen in ver- 
schillende plaatsen in het westen van het land gegeven. 


CURSUSDUUR: 6 dagen verdeeld over 3 maanden. 

LESTIJDEN: 10.00 tot 12.30; 13.30 tot 17.00. 

LESMATERIAAL: lesbrieven (80 bis 3. 
OPNAME: in volgorde van aanmelding. 

LESPROGRAMMA en inschrijfformulieren worden op aanvraag toegezonden. 
CURSUSLEIDER: A. J. Dirksen; Valkenlaan 3; Dieren. Tel. 0 8330-4977, 





Voedingsapparatuur van klasse 


een foodzaak voor elk modern laboratorium en bedrijf 


Voedingsapparaten ontstonden uit noodzaak. Energie, direkt uit het net voldoet vaak niet aan uw: 
eisen. Vaak is ze niet konstant genoeg, of men wil een gelijkspanningsvoeding voor een transistor- 
schakeling; of men wil een hogere spanning, een nauwkeurige spanning, een regelbare spanning. 


In het RFT-assortiment, produkten uit gespecialiseerde elektrotechnische bedrijven uit Oost- 
Duitsland, vindt u alles wat u aan voedingsapparatuur nodig heeft. Stabilisatoren. Automatische 
of met de hand te bedienen netspanningsregelaars. Getransistoriseerde laagspanningsvoedingen. 
Regelbare of dekadisch instelbare voedingen voor hoge of lage spanningen. Ws en Gs. De brochure 
„RFT-Voedingsapparaten" geeft u een duidelijk overzicht over dit assortiment. 


Een brief of een telefoontje van u is voldoende om deze brochure toegestuurd te krijgen. 
STEMMLER-IMEX N.V. 


= 
Afd. Elektrotechniek 
S emm er- Im INDUSTRIEWEG 6 
IJSSELSTEIN 


TEL. (03478) 18 24 
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Het verschil tussen 
vakwerk en fakwerk 


Vakwerk is alleen maar vakwerk. En geen fakwerk. Of wak- 
werk. Of vvvakwerk. Dat télt bij een geluidsopname. Zorg 
voor vákwerk in geluidsband. 








KODAK - Geluidsband, voor mensen met goede oren 


Verkrijgbaar bij uw radio- of fotohandelaar | Ko dak | | | 


